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ガイドと CD-ROM の使いかた 


スタートガイド個姻の冊子) 


本製品を巧めてお使いになるときはおずお読みください。 

スタートガイドは、本製品をを全にお使いいただくためのを意事項や、プリンターを使用するま 
でにが要な準備（ソフトウェアのインストールち法など）について説日月しています。 


プリンターソフトウェア（同姻の CD - ROM ) 


プリンタードライバー、ユーザーズガイド、製品を全データシートが収録されています。 

■ プリンタードライバー 

本製品を Windows 8/ Windows 7/ Windows Vista / Windows XP で使用するための付属ソフト 
ウェアです。 

プリンタードライバーのインストールち法については、スタートガイドをお読みください。 

■ ユーザーズ ガイド 

本製品の具体的な操作ち法を説明した電子マニュアルです。 

基本的な EP 刷手順、メンテナンスのち法、困ったときの巧処ち法、そして、プリンター本体やプ 
リンタードライバーに関するすべての機能を説日月しています。 

目次および索引から、目的の項目を表示させることができます。 

ユーザーズガイドをご覧になるには Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader が必要です。 

お使いのコンピューターに Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader がインストールされていない 
場合は、アドビシステムズ社のホームページからダウンロードし、インストールを行ってくださ 
い。 

■ 製品安全データシート ( MSDS ) 

化学製品をを全かつ適切に取扱っていただくために、本製品で使用するインクタンク巧のインク 
にさまれる物質名やその危険有害性情報、取扱上のま意、環境への影響などに関する情報を記載 
しています。 

製品を全データシートをご覧になるには Adobe Reader がが要です。お使いのコンピューターに 
Adobe Reader がインストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームぺージからダ 
ウンロードして、インストールを巧ってください。 









ガイドと CD-ROM の使いかた 


胃メモ 

• 製品を全データーシート （ MSDS ) は、その内容が変更される場合があります。最新版 
はキヤノンのホームぺージ http :// canon . jp / ecology にて提供しております。あわせて 
ご確認ください。 


ヘルプ機能 


本製品では、スタートガイドやユーザーズガイドのほかにも、プリンタードライバーの操作中に 
ヘルプ機能によってプリンターの機能や操作、困ったときの巧処方法などを見ることができます。 
ヘルプ機能は、プリンタードライバーの画面にある[ヘルプ](またはメニューの[ヘルプ])で 
ご利用になれます。 

また、文字列をちクリックして表示する「コンテキストヘルプ」にもが応しています。 
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はじめに 

このたびは、カラーラベルプリンター LX - D 5500煤料モデル）/ LX - P 5500 (顔料モデル）をお買い上げい 
ただきまして、誠にありがとうございます。 

本製品の機能を十分にご理解いただき、効果的にご利用いただくため、ご使用になる前に本書をひととお 
りお読みください。 

本書では、本製品をごま用いただくための情報が説日月されています。 


オンライン登録につい 


ユーザー登録及びアンケートへのご協力をお願いいたします。登録されますと、新製品やアップグ 
レードについてご案内させていただきます。 

http://cweb.canon.jp/cardprinter/purchase.html 


マークについて 


本書では、次のようなマークを使用しています。 

A 取り扱いを誤った場合に、死 t または重傷を負ラ恐れのちる警告事項が書か 

^ ° ° れています。安全に使用していただくために、必ずこの警告事項をお守りく 
ださい。 

A ご取りあいを誤った場合に、傷害を負う恐れのあるま意事項が書かれています。 
A 化•む を全に使用していただくために、がずこのを意事項をお守りください。 

操作上、がずずっていただきたい重要事項や制限事項が書かれています。誤っ 
た操作によるトラブルを防ぐために、おずお読みください。 

胃；操作の参をとなることや捕足説明が書かれています。お読みになることをおす 
すめします。 

0 製品の取り扱いにおいて、その巧為を禁止することを示しています。指示内容 
をよく読み、禁止されている事項は絶巧に巧わないでくださし、。 


掲載画面につい 


参本書では、プリンタードライバーの設定画面は LX - D 5500 (染料モデル） / Windows 7の画面を使 
用しています。 

参本プリンタードライバーの画面の表示内容や操作のしかたは、特に記載がない限り LX - P 5500 ( 顔 
料モデル ） /Windows XP / Windows Vista でも同様です。 






はじめに 



♦ Canon、Canon ロゴは、キヤノン株式会社の商標です。 

♦ Microsoft 、 Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国に 
おける登録商標または商標です。 

♦ Adobe、Adobe □ゴ 、 Adobe Acrobat Reader、Adobe Reader は 、 Adobe Systems Incorporated 
の商標です。 

• その他、本書に記載されている会社名、商品名は各社の商標です。 



本書に記載されている名称は、下記の略称を使用しています。 

♦ Microsoft Windows 8日本語版を Windows 8と表記しています。 

♦ Microsoft Windows 7日本語版を Windows ? と表記しています。 

♦ Microsoft Windows Vista 日本語版を Windows Vista と表記しています。 

♦ Microsoft Windows XP 日本語版を Windows XP と表記しています。 

♦ Microsoft Windows を Windows と表記しています。 


お客様へのお願い 


• 本書の一部または全部を無断で転載する事は、禁止されています。 

参本装置および付属ソフトウ I アの仕様や本書に記載されている内容は、将来予告なしに変更される 
場合があります。 

参本書は内容について万全を期していますが、万一不審な点や誤り、記載もれなどでお気づきの点が 
ございましたら、お客様相談センターまでご連絡ください。 

参本装置および付属ソフトウェアを運用した結果につきましては、上記に関わらず責任を負いかねま 
すので、あらかじめご了承ください。 


カラープリンター使用に関する注意事項 


化幣、有価証券などを本製品で印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に 
違反し、罰せられます。 

関連法律 

刑法第148条、第149条、第162条 
通貨及証券模造取締法第1条、第2条 
等 
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はじめに 


電波障害規制につい 


この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的 
としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受 
信障害を弓 I き起こすことがあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 


VCCI-B 


本装置は、事務所等で使用される装置ですが、電波障害規制 ( VCCI ) では、家庭環境でも使用でき 
得る規制値を満たしています。 


国際 エネルギースター プログラム について 



当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業をとして、本製品が国 
際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断し ます。 

国際エネルギースタープログラムは、コンピューターをはじめとして才 
フィス機器の省エネルギー化推進のための国際的なプログラムです。この 
プログラムは、エネルギー消費を効率的に抑えるための機能を備えた製品 
の開発、普及の促進を目的としたもので、事業をの自主判断により、参加 
することができる任意制度となっています。対象となる製品は、コンピュー 
夕一、 ディスプレイ、プリンター、ファクシミリおよび複写機等のオフィ 
ス機器で、それぞれの基準並びにマーク（ロゴ）は、参加各国の間で統一 
されています。 
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第 1 章お使いになるおに 


本製品をお使いになる前に、必要な準備や、覚えていただきたい基本的な事柄について説明します。 


各部の名称と働き 


本プリンターの各部の名称と働きを説明します。 


1-1-1 .前面 



[5] 


[目] 

[7] 

[ 8 ] 


[1] 上ユニット 

搬送路に詰まった用紙を取り除くときや、内部を清掃するときに開きます。 
内部にはプリントへツドが収納されています。 

凹操作パネル 

電源のオン、オフとプリンターの状態を示すランプがついています。 

[3] インクタンクドア 

インクタンクを交換する場合に開閉します。 

[4] 排紙 □ 

用を氏が排紙されます。 

[5] 口ールカバー 

給紙部を保護するためのカバーです。 
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第 1 章お使いになる前に 


[6] 口ールカバー取っ手 

口ールカバーを開くときに使います。 

[7] カッターカバー 

手動カッターを操作する場合に開きます。 

[8] メンテナンスカートリッジドア 

メンテナンスカートリッジを交換する場合に開閉します。 
助手動カッター 

排紙された用紙を手動でカットします。 



[1] 背面給紙 □ 

フアンフォールド紙を使用する場合の給紙□です。 

[2] 定格銘板ラベル 

プリンター識別のためのシリアル番号が記載されています。（プリンターの修理を 
受ける場合やユーザー登録を巧う場合にが要になります） 

[3] RS 232 C コネクター 

あ張用インターフェイスです。 































第 1 章お使いになる前に 


[4] RS232C コネクター 

外部機器接続用インターフェイスです。 

[5] USB コネクター 

USB ケーブルを接続します。 

[6] LAN コネクター 

LAN ケーブルを接続します。 

[7] 電源コネクター 

電源ケーブ J レを接続します。 


1-1-3 •本体内部 


[ 1 ][ 2 ] 


[3] 

[4] 

[司 


[ 6 ] 



川搬送ガイド（左） 

用紙をまっすぐ搬送させるための固定ガイドです。 

[2] 上ユニットオープンレバー 

上ユニットを開くときに押し下げます。 

[3] ピンチローラー圧解除レバー 

用を氏が詰まったときに手前に倒します。 
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第 1 章お使いになる前に 


[4] 搬送ガイド（右） 

用紙をまっすぐ搬送させるためと用紙の幅を検知するためのガイドです。 

[5] 用紙ガイド 

用紙が浮き上がらないためのガイドです。 

[6] メンテナンスカートリッジ 

クリー ニン グなどで不用になったインクを回収するための力ートリッジです。 

[7] クリーニングスティック 

搬送部の清掃用スティックです。 

[幻 口ールホルダー 

用を氏をセツトするためのホルダーです。 




[ 1 ] 

[ 2 ] 


[1] ホルダーストッパー 

用を氏が巧けないようにするためのストッパーです。 

[2] ホルダーストッパー固定/解除レバー 

ホルダーストッパーのロックを固定/お除するためのレバーです。ホルダーストッ 
ノ\°一の取り付け/取り外しを巧うときに使用します。 
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第 1 章お使いになる前に 


1-1-5 .操作パネル 



[1] 電源キー/電源ランプ 

点な 電源オン巧態です。 

点滅 スリープ状態です。 

消灯 電源オフ状態です。 

[2] ポーズキー 

印刷中 押すと印刷の一時停止を巧います。 

一時停止中押すと印刷を再開します。 

[3] フイードキー 

押すと用紙を1ぺージ送ります。押し続けると用紙を送り続けます。 

[4] バックフイードキー 

押すと用紙を1ぺージ戻します。押し続けると用紙をバックフイードします。た 
だし、バックフイード可能な長さは、累積で 300 mm 未満です。 

[5] インク警告ランプ 

左から 、 Bk (ブラック ）、 C (シアン ）、 M (マゼンタ ）、 Y (イエロー)のインク残量を、 
な下の LED 表示状態により示します。 

点な インクなしまたはインクタンクホ装着です。 

点滅 インク残量が少なくなりました。 

消巧 インクは十分あります。 
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第 1 章お使いになる前に 


[6] メンテナンスカートリツジ警告ランプ 


点灯 満タン状態です。 

点滅 もうすぐ満タンです。 


[7] 


消な 

エラー ランプ 
点な 

点滅 

消な 


十分な余裕があります 

オペ レー タ ーコー ルエラーです。 

(ステータスモニター をご確認くださし、） 
サー ビス マン コー ルエラーです。 

(ステータスモニター をご確認くださし、） 
正常に動作しています。 


[8] ステータスランプ 


点な オンライン巧態です。 


点滅 

消な 


動作中を示します。 

(ステータスモニターをご確認ください) 
オフライン状態です。 

(ステータスモニターをご確認ください) 


参印刷中にインクタンクドアやメンテナンスカートリツジドアを開けると、エラーになり 
EP 刷が中断されます。インクタンク交換時、メンテナンスカートリツジ交換時や上ユニツ 
卜開閉時 L 乂外は、開けないようにしてください。 

参上 ユニツ トに無理な力を加えたり強い衝撃を与えないでください。故障の原因になった 
り印刷品質に悪彰響を与えることがあります。また上 ユニツ トはゆっくりと開閉してく 
ださい。 


1-1-6 .オンラインとスリープ 


オンライン状態：コンピューターから印刷を行える巧態です。ステータスランプが点灯します。 
スリープ状態：コンピューターからの指示や印刷データは受け付けますが電源ランプは点滅状 
態となり、ステータスランプは消巧します。 
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第 1 章お使いになる前に 


1-2 コンピューターと接続する 


コンピューターとプリンターの接続ち法について説明します。 

本プリンターは Hi-Speed USB と LAN に対応しています。 

• USB ケーブルは、コンピューターやプリンターの電源オンの状態でも巧き差しすること 
はできますが、次の場合はケーブルを巧き差ししないでください。正しく動作しなくな 
る場合があります。 

-コン ピューターの起動中（デスクトップ画面が表示されるまでの間） 

• プリンターの印刷中 
• プリンタードライバーのインストール中 

コンピューターやプリンターが電源オン状態のときにケーブルを外す場合は、コン 
ピューター側のコネクターを巧くようにしてください。また、ケーブルを差し直す場合 
は、5秒な上間隔を空けて差し込んでください。間隔が短いと正しく動作しない場合が 
あります。 


胃メモ 

参 USB ケーブルや LAN ケーブルなどは同おされていません。お使いの コン ピューターに 
合わせて、市販のケーブルをご用意ください。 
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第 1 章お使いになる前に 


1-2-1. USB ケーブルで接続する 


プリンターとコンピユーターを USB ケーブルで接続します。 

USB ケーブルのシリーズ B タイプのコネクターを本プリンター背面の USB コネクターへ接続 
し、次にコンピュータ側を接続します。 



胃メモ 

• 接続するコンピューターにプリンタードライバーがインストールされていない場合は、 
USB ケーブルを接続する前にプリンタードライバーのインストールを巧ってください。 

参プリンタードライバーのインストールについては、付属のスタートガイドをお読みくだ 
さい。 
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第 1 章お使いになる前に 


-2-2 丄 AN ケーブルで接続する 


プリンターを LAN ケーブルでネットワーク （ TCP / IP ) に接続します。 



胃メモ 

参カテゴリー5巧応のツイストペアケーブルをご使用ください。 

参社内の LAN に接続する場合は、ネットワーク管理をにご相談ください。 

• 接続するコンピューターにプリンタードライバーがインストールされていない場合は、 
プリンタードライバーのインストールを巧ってください。 

参プリンタードライバーのインストールおよびネットワーク接続については、付属のス 
タートガイドをお読みください。 
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第 1 章お使いになる前に 


1-3 電源を入れる/切る 


電ミ原の入れかたと切りかたについて説明します。 


1-3-1. 電源を入れる 


電源ケーブルが差し込まれているのを確認して、プリンターの電源を入れます。 



電源キーを押します。 

しばらくして、 EP 刷できる状態になります。 

オンライン状態のときは、 STATUS ランプが点灯します。 


胃メモ 

参プリンターがスリープ状態（電源ランプ点滅）のときは、電源キーを押すとオンライン 
状態になります。なお、 EP 刷を巧う場合は、スリープ状態のまま、コンピユーターから 
EP 刷データを送るとオンライン状態に切り替わり、 EP 刷が開始されます。 
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第 1 章お使いになる前に 


1-3-2. 電ミ原を切る 



電源キーを1秒が上長押しします。 



電源ランプがゆっくり点滅して、電源オフになります。 

類メモ 

参印刷を' 行わずに一定の時間が経過した場合に、自動的にスリープ状態から電源オフへ切 
り替えることができます。 

峰「3-8-2.スリープタイマーとオフタイマー (P.108)」 

c© 

参プリンターを長期間ご使用にならない場合 

-用紙の変色等を防ぐために用紙をプリンターから外して、付属のビニール袋または箱 
の中に入れて、高温、多湿および直射日光を避けて保管してください。 

• 本体に差し込まれている電源コード、インターフェイスケーブルを外して下さい。 
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第 1 章お使いになる前に 


1-4 用紙をセツトする 


用紙を口ールホルダーにセツトしてから、本機にセツトするまでの手順を説明します。 


1-4-1 .用紙を ロールホルダーにセツト する 


用紙を口ールホルダーにセットする手順を説明します。 

ホルダーストッパー解除レバーを押しながら口ールホルダーからホルダーストッ 
パーを取り外します。 


ん 
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第 1 章お使いになる前に 


口ール紙を図のような向きにして、口ールホルダーに隙間なく突き当たるまで、 
しっかりとセツトします。 



ホルダーストッパー解除レバーを押しながらホルダーストッパーを突を当たるま 
でしっかりと差し込みます。 
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ホルダーストッパー解除レバーから指を離してセット完了です。 














第 1 章お使いになる前に 


圏 


圖メモ 


本プリンターで使用できる用紙の種類は次のとおりです。 



LX-D5500 

LX-P 5500 


用紙の種類 

(染料モデ 

(顔料モデ 

内容 


ル） 

ル） 


[マット コー ト紙] 

〇 

〇 

通常の印刷用紙のように幅広い用途に 
使用できる無光ミ尺の用紙です。 

[お尺瓶 

〇 

〇 

化ミ尺性を有する用紙です。 

哈成紙] 

〇 

〇 

耐久性や耐水性に優れた用紙です。 

[薄紙マットコート紙] 

〇 

〇 

薄紙タイプのコート紙です。 

[白 PET] 

〇 

X 

素材の伸び縮みが少なく破れにくい 
フ ィルムタイプのメディアです。 


参用紙についての詳細や用紙の入手ち法については、ご購入の販売店やサービス店、お客 
様相談センターにご連絡ください。 


顚メモ 

参口ールホルダーをオプションでご用意しています。 

(複数のロール紙を使用する場合、オプションの□—ルホルダーを用意しておくと、口ール紙を差し 
替える手間が省けます） 

入手方法については、ご購入の販売店やサービス店、お客様相談センターにご連絡くだ 
さい。 

また、ご購入の際は、 t 乂下の型番が記載されていることをご確認ください。 

LX-D 5500 /LX-P 5500用 口ールホルダー:型式名 RH-L01 
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第 1 章お使いになる前に 


1-4-2 .本体にセツトする 


用紙を本体にセツトするち法を説日月します。 

電源ランプが点;なしていることを確認します。 

ランプが点灯または点滅していない場合は、電源キーを押して電源オンにしてください。 

ロール カバーを開きます。 



胃メモ 

参用紙セツト手順巧の「搬送ガイド（ち)」「搬送ガイド（左)」は、プリンター正面から 
見た位置を示しています。 

-► 「1-1 -3 .本体内部 （ P .6)」 
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第 1 章お使いになる前に 


3 


用紙ガイドのレバーを押して、ガイドを開きます。 




19 








第 1 章お使いになる前に 


5 


□ールホルターを本体にセツトします。 



用紙をセツトします。 

用紙を搬送ガイド（左）の下を通して、左側面のガイドに沿わせながら、給紙口の奥の ローラー 
に突き当たるようにセットします。 



給紙 n の奥の口ーラーに突き当たったら、自動的に用紙がかしだけ引き込まれます。 
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第 1 章お使いになる前に 



搬送ガイド(右）を用紙の台紙部の幅に合わせて突き当てます。 



参紙づまりの原因となりますので、搬送ガイド（ち）を用紙端面に強く押しつけないでく 
ださい。 
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第 1 章お使いになる前に 
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第 1 章お使いになる前に 


胃メモ 

参用紙に大きなたるみがあると口ールカバーと干渉しますので、大きくたるんでいたら用 
紙を卷いて適度にたるみを取ってください。 

• 用紙がうまくセットされていなかった場合やジャムが発生した場合は、 EP 刷を開始した 
時点で コンピュ ーター 画面の ステータスモニターに 「用紙サイズ 違し、」 や[用紙なし][用 
を氏ジャム]というメッセージが表示され、 EP 刷が停止します。その場合は、用を氏を正し 
くセットしなおしてください。エラーが解除され、 EP 刷が開始されます。 

参才ートカッター使用時にカット位置がズレてしまう恐れがありますので、タグ紙をお使 
いになるときは、ミシン目の部分を折らないようにしてください。 


参 EP 刷する場合、口ールカバーは必ず閉じてください。 

• 用紙はカラーラベルプリンター専用を氏を使用することをお奨めします。専用紙な外の用 
を氏を使用すると、にじみやかすれが生じたり、プリンター本体に悪影響をちえ故障の原 
因となることがあります。 

• プリンターを長期間ご使用にならない場合は、用紙の変色等を防ぐために用紙をプリン 
夕一から外してください。また、取り外した用紙は、付属のビニール袋または箱の中に 
入れ、高温、多湿および直射日光を避けて保管してください。 

参開封した用紙は、できる限り短期間で使い切ることをお奨めします。 

参カラーラベルプリンター専用紙の EP 刷可能領域外には、 EP 刷しないでください。 

峰「3-2-5.用紙サイズを自由に設定する （ P .59)」 

参実際にセットした用紙と、プリンタードライバーに設定されている用紙が、同じ用紙け 
イズ）に設定されていることを確認してください。 
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第 1 章お使いになる前に 


■ ールド紙を使用する場合 


用紙にファンフォールド紙を使用するときは、下の点をずってください。 

参フアンフオールド紙の用紙ま上面が、プリンターの背面給紙□よりほい位置になるよう 
にしてください。 


ド 


背面給紙 □ 


150 mm 


700 mm 

【設置推奨範囲】 


参背面給紙口から 100 mm な巧の間隔にして、フアンフオールド紙が、斜めにならないよ 
うに用紙まを置いてください。 
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第 1 章お使いになる前に 


. プリンタードライバーの [ユー ティリティー]シートの[特巧設 を] で、[フアン フォー ルド紙モード] 
にチェックを付けて[送信]ボタンを巧してください。 

蜂「3-8-5.特殊な設定を行う （ P .123)」 



参フアンフオールド紙をお使いになる場合は、口ールホルダーを外してください。 
• 用紙のセツト方法は、口ール紙と同じです。 


岭「1-4-2.本体にセットする （ P .18)」 

参巧刷する場合、口ールカバーはおず閉じてください。 

参フアンフォールドを氏から口ールを氏へ変更するときは、[フアンフォールドを氏モード]の 
チェックをはずしてください。 

参画像に影響がでる恐れがありますので、フアンフォールドを氏をお使いになる場合は、設 
置環境温度を15でな上、湿度を40% L 乂上でお使いください。 
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第 1 章お使いになる前に 


1-6 用紙を交換する 


用紙の交換のしかたを説明します。 

口ールカバーを 開きます。 



用紙ガイドのレバーを押して、ガイドを開きます。 
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第 1 章お使いになる前に 


3 


搬送ガイド(右）を開いて、右側に止まる位置までスライドさせます。 



4 


ピンチローラー圧解除レバーを押しながら用紙を巧き取ります。 
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第 1 章お使いになる前に 


口ールホルダーを 取り外します。 



新しい用紙をセツトします。 

蜂「1-4用紙をセツトする （ P .15)」 

胃メモ 

参用紙交換するときにバックフィードキーを押すと、口ールホルダーが空転する場合があ 
ります。 
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第 1 章お使いになる前に 


-7 用紙の後端処理をする 


用紙を最後まで使い切つたときの説明をします。 

用紙を使い終わると、ステータスモニターに「用紙なし」と表示されて、プリンターが停止します。 
印刷を続けるには、次の手順で新しい用紙をセツトしてください。 

ロール カバーを開きます。 



胃メモ 

参用紙の終端を検知していなかったときに、 EP 刷を巧うとロールホルダーが空転します。 
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第 1 章お使いになる前に 


2 


用紙の後端部に貼つてあるテープを確認します。 



3 


用紙ガイドのレバーを押して、ガイドを開きます C 
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第 1 章お使いになる前に 


4 


用紙の後端部をとめているテープを剥がします。 



5 


ピンチ ローラ ー圧解除レバーを押しながら、排紙口より用紙を引き出してくださ 
い。 



6 


新しい用紙をセツトします。 


「1-4用紙をセツトする （ P .15)」 
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第 1 章お使いになる前に 


1-8 手動カッターを使う 


印刷後の手動カッターの使いちを説明します。 


A ま意 

• 手動カッターに手や顔をぶつけないようにま意してください。けがの原因となり 
ます。 

また、ラベルの印刷が終了したことを確認してから切り離すようにしてください。 



カッターカバーを開きます。 
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第 1 章お使いになる前に 


印刷されたラベルを図のように持ちます。 



カツターを図のように軽くスライドさせて、ラベルを切り離します。 
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第 1 章お使いになる前に 


4 


カツターを元の位置に戻して、カツターカバーを閉じます。 



胃メモ 

参カッターの切れ巧が著しく落ちたときは、分解等せずにお買いホめの販売店またはサー 
ビス店に ご連絡く ださい。 
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第 2 章印刷のしかた 


印刷の準備ができたら、各種のアプリケーシヨンソフトウェアなどで原稿を作成し、印刷 
を巧います。 

ここでは Windows 7で 「 Labe に reate 」 を使用した印刷ち法を例に説明しています。 


2-1 印刷を行う 


原稿が作成できたら、アプリケーションソフトウエアから印刷を開始します。 

• 印刷中にプリンターに巧して振動や衝撃をちえないようにしてください。紙づまりや E 口 
刷不良の原因となります。 


擊メモ 

参お使いのアプリケーシヨンソフトウェアによって、 EP 刷の手順や画面のボタン名などが 
異なります。お使いのアプリケーシヨンソフトウェアの説明書を併せてご覧ください。 

参 EP 刷するときは、 Windows のシステムスタンバイの設定またはスリープ状態の設定を 
「なし」にしてください。システムスタンバイの設定またはスリープ状態の設定をする 
には 、 Windows [スター ト]メニ ューの [コントロールパネル] の中の[電源オプシヨ 
ン]を開きます。 
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アプリケーシヨンソフトウェアの[ファイル]メニユーを開き、[印刷]をクリツ 
クします。 

印刷のダイアログボックスが表示されます。 



[プリンター設定]がに anonLX - D 550 0] またはに anon LX - P 550 0] になっている 






























第 2 章印刷のしかた 


ことを確認します。 

別のプリンター名が表示されてる場合は、[プリンター設定]から 、 [Canon LX - D 5500] また 
はに anon LX - P 5500] を選択してください。 


顚メモ 

参お使いのアプリケーシヨンソフトウエアにプリンターの設定を巧うボタン（[詳細設定]、 
[プロパティ]など）がある場合は、ここで用紙の種類や色設定などの印刷設定を巧い 
ます。 


部数を指定します。 

ここで指定した部数は、プリンタードライバーの E 口刷設定ダイアログボックスの設定よりも 
優先されます。 


用紙の準備ができていることを確認し、[印刷]をクリックします。 

印刷が開始されます。 


顚メモ 

参目的に合わせて印刷の設定を変えたい場合は、「プリンタードライバーの使いかた」を 
ご覧ください。 

峰「第3章プリンタードライバーの使いかた P .(41 )J 

参用紙サイズ、 EP 刷の向き、印刷部数など、アプリケーシヨンソフトウェアとプリンター 
ドライバーで同じ設定項目がある場合、アプリケーシヨンソフトウェアの設定のちが優 
先されることがあります。 

参アプリケーシヨンソフトウェアの中で設定した印刷設定は、そのアプリケーシヨンソフ 
トウェアだけで使用されます。いろいろなアプリケーシヨンソフトウェアで共通して使 
用する E 口刷設定は、 Windows のコントロールパネルから設定してください。 
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2-2 EP 刷を中止する 


コンピューターから印刷しているときに印刷を中止します。 


2-2-1. ステータスモニターから 印刷を 中止する 


ステータスモニターの [ EP 刷中止]をクリックして、 E 口刷を中止することができます。 

■ Canon LX - D 5500 (または Canon LX - P 5500) Status Monitor 画面の师刷中止]をクリッ 
クする 

印刷が中止され、現在印刷中のジョブとプリンター内でデータ処理中または受信中のデータ、お 
よびコンピューターにてデータ処理中のすべての E 口刷データを破棄します。 



顚メモ 

参ステータスモニターが表示されていない場合は、タスク バーに 最小化されているか、ま 
たはタスクトレイに入っています。それぞれクリックすると、ステータスモニターが表 
示されます。 

岭「4-1 ステータスモニターを 表示する P .(129)」 

• ステータスモニターな 外に も 印刷 キュー ウインドウ（印刷 デー タの順番が登録され る 
ウインドウ）で印刷を中止できます。 

詳しくは、 Windows の説明書をご覧ください。 
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第 2 章印刷のしかた 


2-3 EP 刷を一時停止する 


一時停止させるときの説明をします。 

操作パネルのポーズキーを押して、 E 口刷を一時停止することができます。 


2-3-1 .操作パネルから一時停止する 


印刷途中で印刷状況を確認したいときやクリーニングを巧いたいときなどに操作します。 



2 


印刷を行っている最中に操作/ くネルのポーズキーを押します。 



プリンターが一時停止します。 

再度ポーズキーを押すと一時停止が解除されて続きから印刷します。 
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第 2 章印刷のしかた 


2-3-2. —時停止中のクリーニング 


参ステータスモニターからのクリーニングは、一時停止中のときのみ有効となります。 
参一時停止中は、[ユーティリティー]シートは使用することができません。 


一時停止中にクリーニングを巧うことができます。ステータスモニターのクリー 
ニングメニューをクリックして弱、 中、 強から選んでクリーニングを行います。 



インクの噴出し □ (ノズル）の目づまりをクリーニングします。 

印刷結果の状態に合わせて、弱、中、強から選んでクリーニングを巧ってください。 


クリーニング願 ） EP 席りのかすれが発生した場合に最初に巧う回復動作です。 

クリーニング（中）回復「弱」を巧っても印刷のかすれが発生する場合に巧う回復動作です。 
クリーニング（強）回復 r 中」を巧っても印刷のかすれが発生する場合に'行う回復動作です。 


39 





































第 2 章印刷のしかた 


参クリーニング中は、その他の動作を巧わないでください。 

参印刷中やエラーが発生している状態のときは、クリー ニン グはできません。 

• クリーニングによって状況が改善されない場合は、プリントヘッドの消耗など、別の原 
因がちえられます。ご購入の販売店やサービス店、お客さま相談センターにお問い合わ 
せください。 

参クリーニングはインクを消費します。 
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第 3 章プリンタードライバ^の使いかた 


プリンタードライ/ く一のダイアログボックスにある各項目の機能を説明します。 


3-1 印刷設定ダイアログボックスを表示する 


[印刷設を]ダイアログボックスの説明をします。 

いろいろな印刷機能の設定を巧う場合は、プリンタードライバーの [EP 刷設定]ダイアログボッ 
クスを表示します。この[印刷設定]ダイアログボックスは、アプリケーションソフトウェアか 
ら表示するち法と、 Windows の[スタート]メニューから表示するち法があります。 

類メモ 

参アプリケーションソフトウェアから表示する[プロパティ]ダイア□グボックスで設定 
した印刷設定は、そのアプリケーションソフトウェアだけで使用されます。 

参いろいろなアプリケーションソフトウェアで共通して使用する印刷設定は、 Windows 
の[スタート^ニュー]から設定します。 

-► 「3-1-2.[スタート]ニューから表示する (P.44)J 


3-1-1 .アプリケーシ E 


使用しているアプリケーシヨンソフトウェアから[印刷設定]を表示させるには、[印!届の一[プ 
ロパテイ]をクリックします。 

ここでは、 Windows 7で 「LabelCreate」 を使用した場合を例に説日月しています。 

「 Labe に reate 」 の[ファイル]メニューを開を、[印刷]をクリックします。 
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第 3 章プリンタードライバーの使いかた 


[プリンター設定]で [ CanonLX - D 550 0] またはに anon LX - P 550 0] を選択して[プ 
ロパテイ]をクリックします。 



に anon LX - D 5500(または Canon LX - P 550 0) のプロパティ](印刷設定）が表示 
されます。 
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第 3 章プリンタードライバーの使いかた 


顚メモ 

• [プロパティ]のダイアログボックスを表示するち法は、アプリケーションソフトウェ 
アによって異なります。詳しくは、お使いのアプリケーションソフトウェアの取扱説明 
書をご覧ください。 

• アプリケーションソフトウェアから開く [ EP 刷設定]ダイアログボックスに[ユーティ 
リティー]タブがあります。クリックしてユーティリティーシートを表示すると、プリ 
ントへッドのクリーニングなどを巧うことができます。 

参[印刷設定]から表示するユーティリティシートと、[プリンタープロパティ]から表示 
するユーティリテイシートでは設定できる項目が異なります。 


峰「3-8 [ユーテイリテイー]シートを利用する （ P .103)」 
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第 3 章プリンタードライバーの使いかた 


3-1-2 .[スタート]メニユーから表示する 


Windows の[スタート]メニユーから [E 口刷設定]または[プリンターのプロパティ]ダイア 
ログボックスを表示して、設定を巧います。 

アプリケーシヨンソフトウエアによらず共通の E 口刷設定を使用するために設定内容を登録する場 
合に使用します。 

[スタート]をクリックし、[デバイスとプリンター]をクリックします。 



擊メモ 

参 Windows 8の場合は、 Windows のスタート画面をちクリックし、[すべてのアプリ] 
からにント ロール パネル]をクリックして[デバイスとプリンターの表示]を選びます。 

参 Windows Vista の場合は、[スタート]をクリックし、[コントロールパネル]の[ハー 
ドウエアとサウンド] から [プリンター]を選びます。 

参 Windows XP の場合は、[スタート]をクリックし、[プリンターと FAX ] を選びます。 
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第 3 章プリンタードライバーの使いかた 


Canon LX - D 5500(または Canon LX - P 5500) プリンターのアイコンをちクリック 
し、[印刷設定]を選びます。 

に anon LX - D 5500ほたは Canon LX - P 550 0) EP 刷設定]ダイアログボックスが表示されます。 



顚メモ 

• [プリンターのプロパティ]ダイアログボックスの[基本設定]をクリックして[印刷 
設定]ダイアログボックスを表示することもできます。 



な 
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第 3 章プリンタードライバーの使いかた 


3-2 [ぺージ設定]シートを利用する 


[ぺージ設定]シートの説明をします。 

[印刷設定]ダイアログの[ページ設定]シートでは、用紙に関する設定や印刷部数、 EP 刷の向 
きなどの設定を巧うことができます。 



口] 

[4] 

[5] 


川 


[7] 

[ 8 ] 

[9] 


[ 2 ] 


[ 10 ] 


[ 11 ] 


[1] 用紙サイズのプレビュー 

現在設定されている用紙サイズがプレビュー表示されます。 

[2] 印刷の向きのプレビュー 

現在設定されている印刷の向きがプレビュー表示されます。 


[3] お気に入り 

よく使う印刷設定を登録します。 

[4] [登録/削除] 

お気に入りの登録または削除を巧います。 

[5] 用紙サイズ 

用紙サイズを設定します。 


峰「3-2-3.[お気に入り]に登録している E 口刷 
設定を使う （ P .54)」 

蜂「3-2-1.[お気に入り]を登録する （ P .48)」 
峰「3-2-2.[お気に入り]を削除する （ P .52)」 

蜂「標準ラベル用紙（登録されている用紙） 
( P .57)」 
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第 3 章プリンタードライバーの使いかた 


[6] ユーザー用紙サイズ設定 

用を氏サイズを自由に設定します。 

[7] 用紙種類 

用を氏の種類を設定します。 

閒印刷部数 

EP 届げる部数を設定します。 

[9] 印刷の向き 

用紙にかする印刷の向きを設定します。 

[10] 設定内容確認 

現在の印刷設定の内容が表示されます。 
パージョン情報 

プリンタードライバーのバージョン情報と 
現在接続しているプリンターの情報が表示 
されます。 


蜂 「3-2- t 用紙サイズを自由に設定する （ P .59)」 
峰「3-2-6.用紙の種類を選ぶ （ P .65)」 

峰「3-2-7. EP 刷の向きを選ぶ （ P .66)」 

* 「3-2-8.設定巧客を確認する （ P .68)」 

峰「3-2-9.バージョン情報を確認する ( P .69 )J 


標準に戻す 

[ページ設定]シートの設定を標準の設定に戻します。 

[11] フアンフォー ルド紙モード 

[特殊設定]でフアンフォールド紙を使用 

する設定になっていれば、チェックが入つ 峰「3-8-5.特殊な設定を巧う （ P .123)」 

た状態を表示します。 


擊メモ 

参アプリケーションソフトウェアの中からプリンターのプロパティを表示した場合は、設 
定の登録や削除ができません。設定の登録や削除を巧う場合は、 Windows の[スタート] 
メニューから [ EP 刷設定]ダイアログボックスを開いてください。 

* 「3-1-2.[スタート]メニューから表示する （ P .44)」 

参 フアンフォー ルド紙モードをお使いになる場合は、 [ユー ティリティー]シートの[特 
殊設定]をクリックして、 [フアンフォー ルド紙モード]にチェックを入れてください。 

蜂「3-8-5.特殊な設定を巧う （ P .123)」 
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第 3 章プリンタードライバーの使いかた 


3-2-1. [お気に入り]を登録する 


お気に入りは、最大10個まで登録しておくことができます。登録したお気に入りは、リストか 
ら選ぶだけで読み込まれ、いつでも同じ設定で印刷することが可能です。 


擊メモ 

• アプリケーションソフトウェアの中からプリンターのプロパティを表示した場合は、設 
定の登録や削除ができません。設定の登録や削除を巧う場合は、 Windows の[スタート] 
メニューから [ E 口刷設定]ダイアログボックスを開いてください。 

* 「3-1-2.[スタート]メニューから表示する （ P .44)」 


[ぺージ設定]シート、[色設定]シートおよび[アドバンスド設定]シートで登 
録する内容を設定します。 

[ぺージ設定]タブ、[色設定]タブ、[アドバンスド設定]タブをクリックし、それぞれのシー 
卜を表示して設定を巧ってください。 

顚メモ 

参[ぺージ設定]シートで、既定の用紙サイズとは異なったサイズを登録したい場合は、ユー 
ザー用紙設定で任意の用を氏設定を巧い、予め登録をしておいてください。 

峰「3-2-4.用紙サイズを選ぶ （ P .56)」 


[ぺージ設定]シートに戻ります。 

[お気に入り]で圧弓在の設定]が選ばれていることを確認してください。 
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第 3 章プリンタードライバーの使いかた 


[登録/削除]をクリックします。 

[設定の登録と削除]ダイアログボックスが表示されます。 



[設定名称]のボックスに設定したい任意の名称を入力し、[設定内容]を確認し 
て[登録]をクリックします。 

ここでは、「ラベル 01」 という名称で登録します。 



i さ定登録リスト巧) 


i 綻るか ( N ) 


巧目る 

固 現なの設定 
田语お設定 


ラペル01 
I をおを更丽 


登録 ( R ) ] I 肖 I 臓の〉 


i き冠巧容 ( L ) 


巧目る 


設定化 


巧巧巧サイズ 
..衣踊民桂実頁 
巧刷き昭夕 
凶 巧刷の向ぎ 
過180度回お 
を色調 g 

なホ视を巧 3フ 
巧をブリン女..- 
マッチンヴち…- 
を換巧お - 

ガンマな拽 
巧刷品酉試... 

；> 単をお定 
お定を 


□ 4 X 5 ラベル/半ャッブ 
マットコート巧 
1 

描 

わ 

を調留なし 


はやし、け OOdpi ) 
ゎ 


OK I [ キヤンたル I 〔ヘルブ ( H ) 


顚メモ 

参名前の入力は省略できません。また、名前にはスペースやタブは使用できません。名前 
は半ち、全ちともに16文字まで入力できます。 

参皮弓在の設定]、[標準設定]の位置には登録できませんので、入力した新しい名称が追 
加されます。 
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第 3 章プリンタードライバーの使いかた 


5 


登録確認のメッセージダイアログボックスが表示されますので[はい]をクリツ 
クします。 



6 


[設定内容]を確認し [0 K ] をクリックします。 
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第 3 章プリンタードライバーの使いかた 



[お気に入り]に、登録した名称が追加されたことを確認します。 



[適用]をクリックして、次に [0 K ] をクリックします。 

[お気に入り]に印刷設定が登録されます。 

擊メモ 

参登録されている印刷設定の名前を変更する場合は、[お気に入り]で変更したい項目名 
を選び、[登録/削除]をクリックします。[設定の登録と削除]ダイアログボックスの 
[設定名称]で名前を変更し、[登録]をクリックしてください。 
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第 3 章プリンタードライバーの使いかた 


3-2-2. [お気に入り]を削除する 


お気に入りに登録した設定を削除します。 

[お気に入り]の[登録/削除]をクリックします。 



[設定の登録と削除]ダイアログボックスの[設定登録リスト]から削除したい設 
定を選択して梢 U 除]をクリックします。 
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第 3 章プリンタードライバーの使いかた 


3 


確認画面が表示されますので、[はい]をクリックしてください。 



[設定登録リスト]から削除されます。 

削除されていることを確認してに K ] をクリックしてください。 
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第 3 章プリンタードライバーの使いかた 


3-2-3. [お気に入り]に登録している印刷設定を使う 


お気に入りに登録されている印刷設定を使って印刷することができます。 

登録されている印刷設定は、リストから選ぶだけで読み込まれるので、いつでも目的に合った印 
刷設定で印刷を巧えます。 


[お気に入り]から使用する印刷設定を選び、クリックします。 

印刷設定が読み込まれます。 



顚メモ 

参[設定内容確認]をクリックすると、現在の印刷設定の内容が表示されます。 

参[標準設定]を選ぶと、プリンタードライバーをインストールしたときの状態（なにも 
設定を変更していない状態）に戻ります。 
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第 3 章プリンタードライバーの使いかた 


• 標準設定では、次のような設定状態になります。 


シート名 

項目 

設足 

LX - D 5500 (顔料モデル） LX - P 5500 (顔料モデル） 

ページ設定 

用紙サイズ 

□ 4 x 5 ラべ J レ/ギャップ 


用紙の種類 

マットコートを氏 


印刷部数 

1 


印!刷の向き 

縦 


180度回転 

オフ（チェックなし） 

色設定 

色調整 

色調整なし 


グラデーシヨンを簡易 
で印刷する 

- オン（チェックあり） 


従来機互換 

オフ（チェックなし） - 


印刷品質設定 

はやい (600 dpi ) 速度優先 (600 dpi ) 


単色指定 

オフ（チェックなし） 


ピンポイント色合わせ 

オフ（チェックなし） 


カラーバランス* 

Bk / C / M / Y すべて0 


ハーフトーン処巧* 

誤差拡散 


明るさ調整* 

通常 


シャープネス* 

0 (しない） 


濃度* 

0 


コントラスト* 

0 


レベル補正* 

オフ（チェックなし） 


カラーインク節約* 

- オフ（チェックなし） 

オーバーレイ設定 

オーバーレイ 

オフ（チェックなし） 

カツター設定** 

オートカッター 

オフ 

アドバンスド設定 

割付印刷 

しない 


枠線印刷 

オフ 


E 邮 IJ 順 

昇順 


印刷速度 

200 mm/s 150 mm/s 


:[詳細設定]ダイアログボックスの項目です。 

f :カッター設定シートは、オプションのオートカッターを装着した時に使用します。 
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第 3 章プリンタードライバーの使いかた 


3-2-4 .用紙サイズを選ぶ 


[用紙サイズ]では、印刷する用紙のサイズを選びます。 

[用紙サイズ]は、次の中から選べます。 


:福^ Canon LX-D5500 拉 留走 9 


田 ぺーコ i 巧 皆 お旋[ベか々一 i 淀 'r をオーバーレイ誇ミ1^アド/シスド設定 1おユーテがティ ーL 


□ 4X6 ラベル/ギサ'ツフ 


現なの設定： 4ま単記定 


か 


巧単巧ち 


J 3 


*tj 用巧サイズ巧） 

□ ファンフォ ーJ レ巧氏モ-ド 
用巧话滿 " 
g 巧制が巧 (N) 

巧刷の向き 

夕I 秘 P) 

1<| ©罰 


□ ♦XI 

□ 4x3 
iBtpV 


y レ/ずヤブブ 

> ベル^^ ャッブ 


司 


. .. ル/半ゃップ 

□ 60'0x 巧'0ラペル/ギャップ 

□ 75.0X50.0 ラペル•… * 

口 100 '0X75.0 ラ 

□ 100.0X 1 00.0ミ… ，.一 
□ 100 .OX U8.0 ラペル/ギャッブ 
□カスタムサイズ 


I ラ設竭换' 

.0 ラベル/ギャップ 


二 4x5 ラベ;レ/ギでジブ： 

-用巧サイズ；101.6 mm X 127.0 mm 
-を白： 3.0 mm,1.5 mm,1.5 mm,1.5 mm (ち上ち下） 
-ずでッブ： 0.5 mm, 3.9 mm (だち） 


[ 設定巧 sgi 巧 M) ] I パ - みン ii«v) i [a 销巧すの ）] 


〔OK I [ み如レ I [ 迪風 A) ] L WI • ブ — 」 


顚メモ 

参現在の用紙サイズは、プレビュー表示で確認できます。 


106.0 mm 



CO 

CO 


5 


3 

□ 4 X 5 ラベル/ギャップ 
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第 3 章プリンタードライバーの使いかた 


■ 標準ラベル用紙（登録されている用紙） 

13 種類の用紙サイズがあらかじめ登録されています。 


用紙サイズの名称 

用紙のお状 

サイズ 
(幅 X 長さ） 


余白 量 

mm 


ギャップ 
/マー ク 
長 mm 

ギャップ 

mm 

上 

余白 

下 

余白 

左 

余白 

右 

余白 

左 

右 

4X1.5 

ラベル/ギャップ 


97.3 X 38.1 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

2.5 

2.0 

2.3 

4X3 

ラベル/ギャップ 


97.3 X 76.2 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

2.5 

2.0 

2.3 

4X5 

ラベル/ギャップ 


101.6 X 127 

1.5 

1.5 

3.0 

1.5 

6.4 

0.5 

3.9 

4X8 

ラベル/ギャップ 


97.3 X 203.2 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

2.5 

2.0 

2.3 

2X 1.5 

ラベル/ギャップ 


46.5 X 38.1 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

2.5 

2.0 

2.3 

2X3 

ラベル/ギャップ 


46.5 X 76.2 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

2.5 

2.0 

2.3 

2X8 

ラベル/ギャップ 

ラペル/ 

ギャップ 

46.5 X 203.2 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

2.5 

2.0 

2.3 

42.0 X 65.0mm 
ラベル/ギャップ 


42 X 65 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

4.85 

2.0 

6.0 

60 .0X 55.0 mm 
ラベル/ギャップ 


60 X 55 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

5.32 

2.0 

2.0 

75.0 X 50.0mm 
ラベル/ギャップ 


75 X 50 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

4.75 

2.0 

2.0 

100.0 X 75.0mm 
ラベル/ギャップ 


100 X 75 

1.5 

1.5 

2.5 

2.5 

5.49 

1.0 

1.0 

1 00.0 X 100.0mm 
ラベル/ギャップ 


100 X 100 

1.5 

1.5 

2.5 

2.5 

4.77 

1.0 

1.0 

1 00.0 X 148.0mm 
ラベル/ギャップ 


100 X 148 

1.5 

1.5 

2.5 

2.5 

5.98 

1.0 

1.0 
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顚メモ 

参現在の用紙サイズは、プレビュー表示で確認できます。 


106.0 mm 



CO 

CO 


3 


3 

□ 4X5 ラベル/ギャップ 


■ カスタムサイズ 

任意の用紙サイズを設定できます。 

同じく任意の用紙サイズを設定できるユーザー定義サイズとは異なり、アプリケーションソフト 
ウェアから [ EP 刷設定]ダイアログを表示した場合に一時的な用紙サイズの設定を巧うことがで 
きます。ただし、用を氏の名称は変更できません。 


图 ぺ-ジ設ミを設定 iVe カット設定 iJi ； 才-バ-レイ設定 I 主アドバンスド設定1父ユ-ティリティ-1 




坊なの i をを：現なの設を 


ク a 


|^現なの設ミ 


用报サイズ巧） I □カスタムヴ イス 

□フ T ンフォ—ルド巧モード 
用巧ほま自 (K} 

印を邸数 (N) 

印招の向き 

Q み 摘げ） 

l^l ©巧 山 


1.5 ラペル巧ヤッブ 

□ 4X3 ラペル/ギヤッブ 

□ 4X5 がル/ギヤッブ 

□ 4X6 ラベル/半 t ッブ 

□ 2X1.5 がル/半ヤッブ 

□ 2X3 ラペル/ギヤッブ 

□ 2X8 ラペル/ギヤッブ 
□42.0X65.0 ラベル/ずヤップ 
□60.0X55.0 ラベル/ザヤップ 

□ 75.0X50.0 ラベル/ギヤッブ 

□ 100.0X75.0 ラペル/ずヤッブ 

□ I00.0X 100.0 ラベル/ずヤッブ 


I.設定巧容坦語 (M)」 〔バ_ジョンほが(V) ) 〔ち巧こ戻す(の， 


I ニカスタムヴィ义 

-用をヴイス：101.6 mm X 127.0 mm 
-を白： 3.0 mm,1.5 mm,1.5 mm,1.5 mm ( ち h ち下) 
-ギでップ； 0.5 mm, 3.9 mm (ちち） 


〕 I キヤンむ!< ][ 巧麻 A) ] I 〜レブ I I 




サイズ（幅 X 長 


余白 量 

mm 


ギャップ 

用紙サイズの名称 

用紙のお状 

さ） 

上余 

下余 

左余 

右余 

/マー ク 



mm 

白 

白 

白 

白 

長 mm 

カスタムサイズ 

ラペル/ 

ゼ - w ,,, ゴ 

101.6 X 127 

1.5 

1.5 

3.0 

1.5 

6.4 


ギャップ 

mm 

左右 

0.5 3.9 
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第 3 章プリンタードライバーの使いかた 


顚メモ 

参カスタムサイズは、名称を変更せずにサイズ、余白量、ギャップマーク長、ギャップの 
数値変更が可能です。 

参アプリケーションソフトウェアから [ EP 刷設定]ダイア□グを表示して巧った[カスタ 
ムサイズ]の設定は、アプリケーションソフトウェアを閉じたと同時に消去されます。 


3-2-5 .用紙サイズを自由に設定する 


使用したい用紙のサイズが[用紙サイズ]に無い場合は、[ユーザー用紙サイズ設定]で新しい 
用糸氏設定を巧います。 

用紙サイズの登録は[ユーザー用紙サイズ設定]に50種類まで登録できるほか、あらかじめ登 
録されている標準ラベル用紙のサイズを自由に変更して登録することもできます。 

顚メモ 

• 登録できるのは、「用を氏サイズの名称」「幅」「長さ」「表示単位」「用紙のお状」「ギャッ 
プ/マーク長」「余白」「ギャップ」です。 

• 標準ラベル用を氏を称は、変更できませんので別の名称で登録してください。 


[用紙サイズー覧]から、基本にする用紙サイズを選びます。 
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第 3 章プリンタードライバーの使いかた 


[用紙のカスタマイズ]欄に「名称」「幅」「長さ」「余白」「ギャップ」「き示単位」 
「用紙のお状」の各項目の入力または選択をします。 





お 紙の肠獅 

1 ラベル/ずヤツづ ▼ll 

ずャッブ/マ-ク長 

■ 

ラペル/半> ッブ • 

ラペル/マーカー 1 

タヴ/マーカー 1 

ラペル/ TOF 巧し 1 

タヴ /TO 谋し 1 


上泽占讯 
け 卓' 


[名祝 

[幅][長さ] 

[表示単位] 
[用紙のお状] 


[ギャップマーク長] 
[用紙を白] 


新しい用紙の名称を入力します。 

名称は半ち、全ちともに15文字まで入力できます。 

設定できる範囲内で数値を入力してください。 


mm または inch の設定ができます。 


[ラベル/ギャップ] 


通常のラベル用紙です。ラベル間のギヤップを検知して用 
紙の先端を認識します。 


[ラベル/マーカー] 


ラベル用紙の裏側に TOF マークが印刷してあるタイプです。 
TOF マークで用紙の先端を認識します。 


[タグ/マーカー] 


タグ用紙の裏側に TOF マークが印刷してあるタイプです。 
TOF マークで用紙の先端を認識します。 


[ラベル / TOF 無し]ラベル用紙の裏側に TOF マークが無いタイプです。 


[タグ/ TOF おし] タグ用組の裏側に TOF マークが無いタイプです。 


カスタムサイズにがするギャップ長、またはマーク長の設定を巧います。 


上下余白、左ちま白、左ちギャップを入力してください。 


60 









































第 3 章プリンタードライバーの使いかた 


ギャップ/ 
マーク 長 
mm ( inch ) 
左ギャップ 
mm ( inch ) 
ちギャップ 
mm ( inch ) 


用紙の幅 24.0 

mm ( inch ) (0.96) 
用紙の長さ 6.0 

mm ( inch ) (0.24) 

上余白 1-5 

mm ( inch ) (〇.〇6) 

下余白 1-5 

mm ( inch ) (〇.〇6) 
1.5 

(0.06) 

左余白 
mm ( inch ) 


1.5 

(0.06) 

右余白 
mm ( inch ) 


ユーザー 用紙サイズ 


120.0 

(4.8) 
400 
(16.0) 
用紙長 

— 3 mm 
一下余白 
用紙長 

— 3 mm 
一上余白 


用紙幅 
— 3 mm 
—右余白 


用紙幅 
— 3 mm 
_左余白 


10.0 

(0.4) 


25.0 

( 1 . 0 ) 

13.0 

(0-52) 

1.5 

(0.06) 

1.5 

(0.06) 

2.5# 

( 0 . 1 ) 

A に モー 
ド ON 時 
2.7(0.11) 

2.5# 

( 0 . 1 ) 

AIS モー 
ド ON 時 
2.7(0.11) 

2.0 

(0.08) 


120.0 

(4.8) 
400 
(16.0) 
用紙長 
— ゴ mm 
一下余白 
用紙長 
— :5mm 
一上余白 


用紙幅 
—ゴ mm 
—も余曰 


用紙幅 
—づ mm 
_左余曰 


10.0 

(0.4) 


25.0 

( 1 . 0 ) 

6.0 

(0.24) 

1.5 

(0.06) 

1.5 

(0.06) 

2 . 5 * 

( 0 . 1 ) 

AIS モー 
ド ON 時 
2.7(0.11) 

2.5# 

( 0 . 1 ) 

AIS モー 
ド ON 時 
2.7(0.11) 


120.0 

(4.8) 
400 
(16.0) 
用紙長 
— づ mm 
一下余白 
用紙長 
— :5 mm 
一上余白 


用紙幅 
— :5 mm 
■も余日 


用紙幅 
—ゴ mm 
■左余日 


設定可能範囲】 


119.0 

25.0 

(476) 

(1.0) 

400 

10.0 

(16.0) 

(0.4) 

用紙長 

1.5 

— :5 mm 

一下余白 

(0.06) 

用紙長 

1.5 

— :5 mm 

一上余白 

(0.06) 


2.5# 

用紙幅 

(0.1) 

— :5 mm 

AIS モー 

—もぉ曰 

ド ON 時 
2.7(0.11) 


2.5# 

用紙幅 

(0.1) 

— :5 mm 

AIS モー 

_左余曰 

ド ON 時 
2.7(0.11) 

9.5 

3.0 

(0.38) 

(0.08) 

2.5 


(0.20) 


95.5 


(3.82) 



ラベル/ギャップラベル/マーカー タグ/マーカーラベル.タグ T 0 F 無 
用紙のお状 し 

最小値最大値最小値最大値最小値最大値最小値最大値 


5 

Z 


cJ 


S j S 


^ w ^ 


〇 〇 〇 
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• 標準ラベル用を氏 t 乂外をお使いになる場合は、本機をご購入の販売店にお問い合わせくだ 
さい。 

• 用紙のお状が[ラベル/ギャップ]の場合、 t 乂下の条件を満たすようにしてください。 

•用紙の幅と左ギャップとちギャップの合計が25.0 mm ( linch ) な上 
•左余白と左ギャップまたはち余白と右ギャップの合計が 2.5 mm (0.1 inch ) な上 
参ラベル/マーカーおよびタグ/マーカー、ラベル•タグ TOF なしについては、左余白と 
ちま白が、[特殊設定]の [ AIS モード] * のチェックを外すことにより、それぞれ 2.5 mm 
となります。 

尸 [ AIS モード]は、プリントヘッド保護のために左ち最小余白値を 0.2 mm 大きくして 
います） 

蜂「3-8-5.特殊な設定を巧う （ P .123)」 

顚メモ 

参ギャップとは、セパレーター(台紙部分）とラベル部分（上撇との空き部分です。 

参 TOF とは 「TopOfForm (用紙の先端)」という意巧です。 

参タグとは、シール加工していない用組のことです。 

参[ラベル/マーカー]および[タグ/マーカー]での「用紙長」は、マークの中'こ、からマー 
クの中尼、までの長さです。 

• 文字や線が太くなる場合がありますので、ギャップの先端から 7.5 mm 於上空けて入力 
を行ってください。 


搬送ち向 


LULU5YI 
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■ 用紙を設定する項目の確認図 


[ラベル/ギャップ] 


上を白 


左ギャップ- 
左余白- 


巧紙の長さ 
搬送ち向 


A 


V 


J ギャップ長 


下余白 


用紙幅 


/ラベル 
/巧刷領域 


-ちギャップ 
ち余白 


[タグ/マーカー] 
マー ク 


を余白 
マー ク長- 


上余白 


搬送方向 


V 


A 


下余白 


用紙幅 


.巧刷領域 
h ち余白 

用紙の長さ 


[ラベル/マーカー] 

上余白* 



脯思 

※用紙の長さはマーク間となります。 

《上下余白はマーク長の半分の長さを 
最小余白にプラスして入力を巧ってくださし、。 


[ラベル/タグ TOF 巧し] 


上余白 


左余白 


搬送方向 


V 



用紙の長さ 


用紙幅 
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第 3 章プリンタードライバーの使いかた 


3 


すべての入力が完了したら[登録]をクリックします。 


じ^^ 


用巧サイズー民® 


るな ブイ又 

♦ レ /.. 化か扣 .1 

♦ _ け 3 ラベル / ギ .. 化 3x76. 2 


♦ 的レ/半.'化お2的.2 

♦ 2 X 1.6 ラベル ■/.. け.田;况 .1 

♦ 2 X 3 ラベル/ギ...け.わ 76.2 

♦ 2 X 8 ラベル/ギ'.け.わ203.2 
© 口.！) X 65'0 ラべ-."化抗 .0 
« 60.0 X 65.0 ラべ.. 60化抗 .0 
• 巧 CX 扣 '0 ラべ..化わ扣 .0 
• IM.OX 巧' (I ラ-.100化 7 SO 
e "0.0 x 1 阳 '0 ラ'..100化100.11 

♦ "MX 1化け''100化:り80 
e カスタムブイズ川 I も 12" 


巧巧のでスタ7イズ 
るが(川 が 

1S(W) 

長巧 H ) 


m(".0~ 119.0) 
m(6XI~ 400.0) 


用巧の 0 が 0) I ラベル/ギゎッブ 
单 * ブブ々ークみ日） ~ Si 


に が*旧 1| 


[ キ ♦ ン ty レ] I へルゴげ ） J 


4 


[用紙サイズー覧]のリストに、入力した用紙名称が表示されていることを確認 
して、 [0 K ] をクリックします。 
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第 3 章プリンタードライバーの使いかた 


3-2-6. 用紙の種類を選ぶ 


[用紙種類]では、印刷する用紙の種類を選びます。 
[用紙種類]は、次の中から選べます。 


が^喊民锻目化) 


トッ トコ-卜很 

Wk f 


さ嚇氏 
薄恨マットコ ー M 氏 
白 PET 


用紙の種類 

LX - D 5500 
願料モデル) 

LX - P 5500 
願料モデル) 

内容 

[マットコート紙] 

〇 

〇 

通常の印刷用紙のように幅広い用途に使用できる 
無 光ミ尺の用紙です。 

[化ミ尺紙] 

〇 

〇 

光ミ尺性を有する用紙です。 

[合成紙] 

〇 

〇 

耐久性や耐水性に優れた用紙です。 

[薄紙マットコート紙] 

〇 

〇 

薄を氏タイプのコート紙です。 

[白 PET ] 

〇 

X 

素巧の伸び縮みが少なく破れにくいフィルムタイ 
プのメディアです。 


顚メモ 

• [用紙種類]で、本機にセットされた用紙と異なる種類を選んだ場合、正しし、印刷結果 
が得られない場合がありますのでま意してください。 
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3-2-7. 印刷の向きを選ぶ 


[印!刷の向き]では、原稿の巧刷する向きを選びます。 

巧刷の巧き 

IAI を 撇巧 圏 0180 度邸ミ(巧 

回 ©衡 L 〉 


各設定の説明では、 t 乂下の原稿を E 口刷した場合の印刷結果を表わしています。 



[縦] 

用紙の送り方向に巧して、原稿を90°ちに回転させて印刷するときに選びます。 
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[樹 

用を氏の送りち向に対して、原稿を水平にして印刷するときに選びます。 



[180 度回転] 

[縦]または[横]で設定した原稿を180度回転して E 口刷する場合にチェックをつけます。 


縦/180度回転 


横/180度回転 




用紙の送りち向 



用紙の送りち向 
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顚メモ 

参現在の印刷の向きは、プレビュー表示で確認できます。 



3-2-8. 設定内容を確認する 


[設定内容確認]をクリックすると現なの用紙の設定内容が確認できます。 






擊メモ 

参[設定内容確認]の[コピー]ボタンは、現在設定している内容を 0 S のクリップボー 
ドにコピーするためのボタンです。 
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第 3 章プリンタードライバーの使いかた 


ン情報を確認する 


プリンタードライバーのバージョンや著作権などの情報を確認できます。 

[バージョン情報]をクリックすると、[バージョン情報]ダイアログボックスが表示されます。 



[プリンター情報取得]をクリックすると、接続しているプリンターからの情報を取り出します。 

顚メモ 

• シリアルナンバ ー :プリンターの製造番号 
• ROM Version :プリンターの ROM バージョン 

参プリンター情報は、プリンター本体の接続状態により取得ができない場合があります。 

-プリンターと接続していないとき 
•通信、ネットワークが混雑しているとき 
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3-3 [色設定]シートを利用する 


[色設を]シートの説明をします。 

[色設定]シートは、印刷するときの画質や色に関する設定を巧います。 



口] 


[ 1 ] 


[ 4 ] 


[ 5 ] 


的 


口] 


口] 


[1] 用紙サイズのプレビュー 



現在設定されてる用紙サイズがプレビュー表示されま 
す。 


[2] 

設定変更後の E 口刷イメージ 

色調壁を巧った後の巧刷イメージがプレビュー表示さ 
れます。 


口] 

色調整 



ドライノく一の色捕正を使って、最適な色処理ち法を指 

蜂「3-3-1.原稿に合った色調整を選ぶ 


定しまで。 

( P .72)」 

[4] 

従来機互換 

P -640 L の色巧に合わせます。 



( LX - P 5500 (顔料モデル）には、従来機互換設定は、 
ありません） 

「[従来機互換] ( P .73)」 

[5] 

E 口刷品質設定 

入力解像度きれい （1200 dpi ) または、はやい （600 dpi ) 



を選択します。 （ LX - P 5500顔料モデルの場合は、「は 
やい」が「速度優先」となります） 

蜂「3-3-2.印刷品質設定を使う （ P .76)」 
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[6] 単色指定 


カラー画像データを指定の単色で印刷します。 

峰「3-3-3.単色で印刷する （ P .77)」 

[7] ピンポイント色合わせ設定 


「ユーテイ リ テイー」 で「ピンポイント色合わせ」を巧つ 
ていないと読み込めません。 

峰「3-8-4.ピンポイント色合わせを巧う 

( P .113)」 

詳細設定 

[カラーバランス][明るさ調整][濃度][コントラス 
卜][ハーフトーン処理][レベル捕正][シャープネス] 

の設定を巧います。 

蜂「[詳細設定]ダイアログボックスの 

説日月をします。 （ P .78)」 

標準に戻す 

[色設定]を標準の設定に戻します。 
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3-3-1 .原稿に合った色調整を選ぶ 


[色調壁]では、原稿の内容に合った色合いの調整を巧います。 

風景写真や人物画を EP 刷するときは[色調整]の「写真入り」を選びます。文字やイラスト、コ 
ンピューターグラフィックスなどを印刷するときは「グラフィック入り」を選びます。 

また、従来機として rcanon P -640 LJ で印刷したときの色合いに近づけることもできます。 

[色調整]は、次の4項目から選べます。 



[写真入り] 

本 機に最適な色調整を巧います。 

写真画像入りの印刷をする場合に選びます。 

[グラフィック入り] 

本 機に最適な色調整を巧います。 

グラフィック画像の印刷をする場合に選びます。 

[に M を使用する] 

に M プロファイルを使用したカラーマッチングを巧いたい場合に使用します。 

Windows の色捕正機能であるに M (Windows Image Color Management ) を使用して色 
のネ甫正が可能です。 

[色調整なし] 

色調整を巧いません。 
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第 3 章プリンタードライバーの使いかた 


[従来 機 互換] 

チェックを入れると P -640 L の色合いに近づけることができます。 



■ LX - P 5500 (顔料モデル）をお使いの方へ 

LX - P 5500 (顔料モデル）には、従来機互換設定はありません。 
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第 3 章プリンタードライバーの使いかた 


また、[編集]をクリックすると「マッチングち法」「変換曲線」「ガンマ係数」を設定 
することができます。 





詳細は t 乂下の通りです。 

■ マッチングちま：カラー補正の傾向を選択します。 

肌色、空色、緑色など、一般的な写真画像に多い中間色を繊 
細に表現します。 

ホ、青、黄などの原色を鮮やかに印刷します。 

カラー補正をせずに印刷データをそのまま印刷します。 


写真 

グラフィック 

なし 


■ 変換曲線：印刷 データのカラー 傾向に合わせて カラー 補正します。印刷 データ 
を作成した装置を選択してください。 

CG 印刷データのカラー情報を正確に巧刷します。 YMCK のパー 

セント指定や色見本で指定されたデータを印刷するときに選 
択します。ホ、青、黄などの原色を鮮やかに E 口刷します。 

スキャナー スキャナで取り込んだ画像を、元の原稿に近い色で印刷しま 

す。 

ビデオ ビデオカメラで撮影した画像を元の被写体に近い色で印刷す 

るときや、画像をデイスプレイに表示したときの色に近い色 
で印刷するときに選択します。 

デジカメ デジタルカメラで取り込んだ画像を、元の被写体に近い色で 

印刷します。 
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■ ガンマ係数：画像のカラー調整に使用しているディスプレイのガンマ係数を選 
択します。 1.0、1.4、1.8、 2.2 の 4 段階から選択します。 


ガンマ係数1 .0 EP 刷内容をより明るく EP 刷します。 

ガンマ係数 1.4 E 口刷内容を明るく E 口刷します。印刷結果が暗く感じた場合に選びま 
す。 

ガンマ係数 1.8 通常の明るさで印刷します。 

最初はこの設定で E 口刷し、 EP 刷結果を見てが要に応じて [1.4 また 
は 1.0 (明るくする)]または [2.2 (暗くする)]を選んでください。 
ガンマ係数 2.2 EP 刷内容を暗く印刷します。 

E 口刷結果が明るすざると感じた場合に選びます。 


■ LX - P 5500 (顔料モデル）をお使いの方へ 

[グラデー シヨ ンを簡易で印刷する] 

「写真入り」または「グラフィック入り」の設定を巧ったときに選択ができます。 


チェックあり 

グラデーシヨンを早く印刷します。 

チェックなし 

グラデーシヨンをきれいに印刷します。 



顚メモ 

参[従来機互換]の編集で設定した内容は保をされません。編集内容をなをしたい場合は、 
[お気に入り]に登録してください。 

• 印刷内容に写真とグラフィックの面ちがさまれている場合は、「写真入り」を選んでく 
ださい。また、 EP 刷内容が文字だけの場合は、「グラフィック入り」を選んでください。 

参[色調整]で[に M を使用する]を選んだ場合、「詳細設定」の[明るさ調整]はグレー 
表示になり、設定は無効になります。 
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第 3 章プリンタードライバーの使いかた 


3-3-2 .印刷品質設定を使う 


印刷するときの、印刷品質を設定します。 



きれい 1200 X 1200 dpi で EP 刷します。データを1200 X 1200 dpi の解像度で処理して Ep 刷します。 
速度優先 600 X 600 dpi で EP 刷します。 データを600 X 600 dpi のお像度で処理して EP 刷します。 
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第 3 章プリンタードライバーの使いかた 


3-3-3. 単色で印刷する 


[単色指定]では、カラーの原稿を単色にして巧刷できます。 



単色で印刷する場合は、[単色指定]チェックボックスをクリックし、使用する色を選んでチェッ 
クをつけます。 

単色の指定を解除する場合は、[単色指定]のチェックを外します。 


[ゼブラ] 

E 邮帆容を白黒で印刷します。 

[アッシュ] 

EP 刷内容をグレーをの単色で印刷します。 

[口ーズ] 

EP 刷内容をホ色をの単色で印刷します。 

[サンセット] 

E 口刷内容を紫色をの単色で印刷します。 

[才ーシヤン] 

EP 刷内容を青色をの単色で印刷します。 

[フオレスト] 

E 口刷内容を緑色をの単色で印刷します。 

[シャウト] 

EP 刷内容を黄色をの単色で印刷します。 

[ノスタルジー] 

E 口刷内容をセピア色をの単色で印刷します, 

胃メモ 


ブラックインクだけを 
使って印刷します。 


4色すベてのインクを 
使って印刷します。 


• [ゼブラ]を選んだ場合、「色設定」シートの[色調整]、「詳細設定」の[カラーバラン 
ス][濃度][コントラスト][レベル捕正]はグレー表示になり、使用できません。 

参[単色指定]チェックボックスのチェックを外すと、単色設定値はすべてグレー表示に 
なり、使用できません。 
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3-4-1. カラーバランスを調整する 


[カラーバランス]では、シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック各色の濃度調整を巧います。 



スライダーをドラッグするか直接入力し、濃度を調整します。 

濃度は一 50〜+50の範囲で設定します。 

中央が標準 （0) の位置で、左にスライドさせるほど淡くなり、ちにスライドさせるほど濃くな 
ります。調璧後、 [0 K ] をクリックします。 
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3-4 [詳細設定]ダイアログボックスを使用する 


[詳細設を]ダイアログボックスの説明をします。 

[色設定]シートで、より細かい設定を巧いたい場合に使用します。 











































































































































第 3 章プリンタードライバーの使いかた 


顚メモ 

参スライドバーの左側の入カボックスをクリックし、キーボードから設定値を入力するこ 
ともできます。また、スライドバーの両端のボタンをクリックすると、現在の設定値か 
ら1ずつ増減します。 


3-4-2 .明るさを調整する 


[明るさ調整]では、印刷した結果を見て、全体的に暗すぎたり、日月るすぎたりする場合は、明 
るさを調整します。 

この調整では、もっとも暗い部分と日月るい部分の濃淡は変えずに、中間色の明るさを調整できま 
す。 


擊メモ 

参[明るさ調壁]を巧うときは、[色設定]シートの[色調整]を[写真入り]または[グ 
ラフィック入り]のに設定してください。[色調整なし]または[に M を使用する]に 
設定した状態では使用できません。 


[明るさ調整]は、次の3つから選べます。 



[明るく]:ガンマ係数 1.4 の モニターに 近づけます。 

-印刷内容を明るく巧刷します。 

-印刷結果が暗く感じた場合に選びます。 





















































第 3 章プリンタードライバーの使いかた 


[通常]:ガンマ係数 1.8 のモニターに近づけます。 

•通常の明るさで印刷します。 

•最初はこの設定で印刷し、巧刷結果を見て必要に応じて[明るく]または脂く] 
を選択します。 

[暗く]:ガンマ係数 2.2 のモニターに近づけます。 

-印刷内容を暗く印刷します。 

- EP 刷結果が巧るすぎると感じた場合に選びます。 

設定後、[〇のをクリックします。 


3-4-3. 濃度を調整する 


[濃嵐のスライダーをドラッグし、全体の濃度を決めます。 



濃度は一 50〜+50の範囲で設定できます。 

中央が標準 （0) の位置で、左にスライドさせるほど淡くなり、ちにスライドさせるほど濃くな 
ります。 

調整後、 [ OK ] をクリックします。 

擊メモ 

参スライドバーの左側の入カボックスをクリックし、キーボードから設定値を入力するこ 
ともできます。 

参標準の設定に戻す場合は、[標準に戻す]をクリックします。 
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3-4-4. コントラストを調整する 


[コントラスト]のスライダーをドラッグして、全体のコントラストを決めます。 



コントラストは一 50〜+50の範囲で調璧します。 

中央が標準め）の位置で、左にスライドさせるほど暗い部分から明るい部分までの幅が広くなり、 
黒から白までの滑らかな卜ーン表現ができますが、下げすざるとはっきりしない画像になってし 
まいます。 

右にスライドさせるほど白いものはより白く、黒いものはより黒くなりますが、色の諧調は失わ 
れます。 

調壁後、 [ OK ] をクリックします。 

擊メモ 

参コントラストとは、画像の黒い部分から白い部分までの幅（許容量）のことです。 

参スライドバーの左側の入カボックスをクリックし、キーボードから設定値を入力するこ 
ともできます。 

参標準の設定に戻す場合は、[標準に戻す]をクリックします。 
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第 3 章プリンタードライバーの使いかた 


3-4-5 .ハーフトーン処理を選ぶ 


ディザーまたは誤差拡散のチェックボックスをクリックします。 



[ディザー] 

一定の法則に従ってドットを並べてハーフトーンを表現します。色の境界をくっきり見せ 
たいグラフィックスなどの印刷に適しています。 

[誤差拡散] 

ドットをランダムに配置してハーフトーンを表現します。微妙なグラデーシヨン表現がが 
要な写真の印刷に適しています。 

設定後、 [0 K ] をクリックします。 
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3-4-6. レベル補正を巧う 


[レベル捕正]は、 EP 刷した結果を見て、コントラストが弱い佛暗にメリハリがない）と感じ 
た場合に、コントラストを強くなるように捕正をかけます。 

レベル捕正を巧うと、原稿の明るい部分はより明るく、暗い部分はより暗く E 口刷されます。 

レベル捕正を巧う場合は、[レベル捕正]チェックボックスをクリックし、チェックをします。 
レペルネ甫正がお要ない場合は、チてックを外します。 



設定した後 [0 K ] をクリックします。 


83 


















































第 3 章プリンタードライバーの使いかた 


3-4-7. シャープネスをかける 


[シャープネス]では、 E 口刷した結果を見て、全体的にぼやけていると感じた場合に、シャープ 
ネス処理を巧ってくっきり見せることができます。 

シヤープネスは、プルダウンメニューから、0 (しない)、1(小)、2 (中)、3 ( 大）の4段階で 
巧います。 



0 (しない） シャープネスを使用しません。 

1(小） シャープネスの処理を巧います。 

2 (中） シャープネスの処理を巧います。 

3 ( 大） シャープネスの処理を巧います。 

選択後、 [0 K ] をクリックします。 
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3-4-8. カラーインク節約を行う （ LX - P 5500顔料モデルのみ) 


チェックボックスをオンにすると、カラーインクの消費量を抑えて E 口刷します。ただし、通常 
の印刷よりも印刷品位は下がります。 



顚メモ 

参最終確認のために印刷する場合や印刷コストを下げたい場合など、インクを節約したい 
ときにオンにしてください。 
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第 3 章プリンタードライバーの使いかた 


3-5 [カツター設定]シートを利用する 


[カッター設を]シートの説明をします。 


顚メモ 

参[カッター設定]シートは、オプションのオートカッターを装着した場合のみ使用可能 
です。 

参専用アプリケーションの 「 LabelCreate 」 をお使いの場合は、 LabelCreate の 「 EP 刷」马 
「拡張オプション」設定が優先されます。 


用を氏のカット位置やカット間隔を設定し、自動で用紙をカットします。 

巧期設赴ま、[ジョブの始めにカットする]と[ジョブの終わりにカットする]にチェックが入つ 
ています。 


r 岛 ぺ-ジ設 ミ!^ 色 IS 定] イカ ウタ-巧定度才トレイ設定 1^ アドバンス階定 1 なュ-ティリティ-]_ 


回 3-トカッタ-く "0 
カット聞 P 萬をち 



图 ジョブのお呀こ打 y 卜すがの 


固 ジョブのおわり I こカットする旧 


巧ジョブの途中でカットする ( J ) 

#法構か剧巧ス13绍リ巧し巧间巧く阳 
ヴ ルー ブか刷比/卜の） 

□ヴル-ブ巧でか卜すが） 
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[1] 


オー トカッター 


才ートカツターの動作を設定します。 


[ 2 ] 


カット間隔設定 

[ジョブの始めにカットする]と 
[ジョブの終わりにカツトする] 
にチェックを入れる。 


カツトする間隔を設定します。 
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顚メモ 

参カットを行う位置に赤ライン（点繳が表示されます。 

参[ジョブの始めにカットする]と[ジョブの終わりにカットする]については、[ジョブ 
の途中でカットする]の設定場面でもチェックあり、チェックなしが選べます。 


くわしい使いちは第7章才ートカツターをご覧ください。 
蜂 「第7章才ートカツター(オプション） （ P .226)」 
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3-6 [才ーパーレイ]シートを利用する 


[才ーバーレイ]シートの説明をします。 

才ーバーレイ E 口刷では、あらかじめ背景画像をフオームファイルとして作成しておき、巧刷時に 
前景となる画像や文字と合成することができます。 



[ 1 ] 

口] 

口] 


[ 5 ] 


[ 4 ] 


[ 6 ] 

口] 


附 


名称 

[1] 才ーパーレイ 

[2] 印刷モード 

[3] ファイルる 

[4] フオームファイル情報 


機能 

チェックを入れると才ーバーレイ印刷が可能になります。 

オーバーレイ印刷またはフォームファイル作成の設定を巧います。 
オーバーレイに使用するフォームファイルのファイルパス、または 
フォームファイルの保を先を設定します。 

[ファイル名]で選択したフォームフアイ；レの印刷設定情報が表示され 
ます。 


[5] コメント [ファイル名]で選択したフォームファイルのタイトルが表示されます。 

才ーパーレイを簡易でフォームファイルと印刷データをマスク処理または上掛け処理するか 
E 口刷する を設定します。 


[7] プレビュー 


チェックボックスにチェックを入れると、[ファイル名]で選択したファ 
イルをプレビュー表示します。 


[8] 標準に戻す オーバーレイ設定を標準の設定に戻します。 
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顚メモ 

参サーバーのプリンタードライバーを共有に設定して、クライアント側がサーバーの共有 
プリンタードライバーを使用して印刷を巧う場合、本機能は正しく動作しません。 

参専用アプリケーションの 「 LabelCreate 」 をお使いの場合は、 LabelCreate の 「 EP 刷」=> 
け広張オプション」設定が優先されます。 


3-6-1. フオームをファイルに®刷する 


フォームファイルを作成する場合は、プリンターがオンライン状態になっていることを確認して 
ください。 

オーバーレイ E 口刷で使用するフォームファイル（背景になる画像）を作成します。 

顚メモ 

参アプリケーションで画像データを作成して印刷を巧います。 


画像データを作成したアプリケーシヨンから[印刷]または[プリント]などを選 
択して、プリンター名で 「Canon LX - D 5500」または 「Canon LX - P 5500」を選び[プ 
ロパティ]または[詳細設定]などを選択します。 


2 


プリンタードライバーの [Canon LX - D 5500(または Canon LX - P 550 0) のプロパ 
ティ]ダイアログから[才ーバーレイ]タブをクリックして[才ーバーレイ]シー 
卜を表示します。 

[才ーバーレイ]にチェックを入れます。 


曲ペペ i さち T 4~ を I さ定 f >€ 力。夕-設定 j を才-イトレイ設ミ [> アドバンスド設定 T 乂ユ-ティリティ —I 


—パ—レイ价 


印刷モード 


今 3—バーレだ n 刷の） 


e コオ-ムをファイルに印刷に） 


フ: t — ムファイル’巧巧 


巧ブレヒ‘ュー(円 



H すーパーレイを 
巧るで ED 巧するに） 




現なの設定：規なの設定 

1巧準!こ房す(の1 


r OK 


料地レ I G 巧な A ) II ヘルブ ] 
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3 


次に、[印刷モード]の[フオームをファイルに印刷]にチェックをいれます。 



[ファイル名]とファイルの保を場所を指定します。 

[参勵をクリックして、フォームファイルを保ちしたい場所とファイルるを任意に設定しま 
す。 

■ ファイル名：任意で設定してください。 

■ ファイルの保を場所：任意の場所を決めてフォルダー名を作成してください。 
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第 3 章プリンタードライバーの使いかた 


[コメント]を入力します。 

半ち、全ちともに31文字まで入力できます。（ホ入力でも可) 



6 


設定が終わつたら [0 K ] をクリックします。 


印刷実行画面に戻りますので、[印刷]または[プリント]などをクリックします。 

フ オーム ファイルとなる データの 印刷を実巧します。 


手順4で作成したフォルダーに、フオームファイルとして保をされます。 


顚メモ 

参複数ぺージの印刷データをフォームファイルとして作成した場合でも、1つのファイル 
として保をします。 
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第 3 章プリンタードライバーの使いかた 


3-6-2. オーバーレイ印刷をする 


作成したフオームフアイルを使って、才ーバーレイ印刷をします。 



[印刷モード]の[才ーバーレイ印刷]にチェックをいれます。 



棱勵をクリックして作成したフォームファイルを選択します。 

[フオームファイル情報]と[プレビュー]で確認してください。 
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第 3 章プリンタードライバーの使いかた 


[0 K ] ボタンをクリックします。 


擊メモ 

参[才 ーバー レイを簡易で巧刷する]にチェックを入れて巧刷を巧うと、 フォームフ アイ 
ルと印刷データを上掛け処理（下地残し）で合成します。 



[才ーバーレイを簡易で E 口刷する] 


処理ちま 


内容 




フォームフアイルと印刷デー 

下地を巧いて合成するので、 

川 

チェックなし 

夕をマスク処理（下地巧き） 

イメージの色はそのままのが 



で合成します。 

態で合成されます。 


チェックあり 







下地を巧かずに合成するため、 


※チェックを入れると警告が表示さ 

イメー ジの色は下地と重なり、 


れます。 

フ オーム ファイルと印刚 て一 

色が憑ざり合い変色します。 

[2] 


トパ-レィ田岛 • 口顏 

夕を上掛け処理（下地残し） 





で合成します。 




Jk 下 化®巧力、ずに宜皮する ft め.イ X— な D をは下化と舌な 0. をが垣 
ざ。旨い空ち 


[標準]と比べ、局まに処理が 



坦できます. 

1*1 


巧われます。 
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第 3 章プリンタードライバーの使いかた 


印刷を実行します。 

印刷データがフォームファイルと重なって印刷されます。 


顚メモ 

参才ーバーレイ印刷を巧う際、 E 口刷設定情報が印刷データとフォームファイルとで異なっ 
ている場合、オーバーレイ印刷はできません。 

参原稿を単色のゼブラで印刷する場合はフォームデータと色数が異なっていても、オー 
バーレイ印刷を'行うことができます。 

♦フォームファイルを作成したプリンタードライバーのバージョン等が異なっていると 
オーバーレイ印刷ができないことがあります。その場合は、オーバーレイ印刷を巧うプ 
リンタードライバーでち度フォームファイルを作成してください。 

参フオームファイルによっては、[フォームファイル情報]や[プレビュー]が表示され 
ないことあります。 
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第 3 章プリンタードライバーの使いかた 


3-7 [アドバンスド設定]シートを利用する 


[アドバンスド設定]シートの説明をします。 

[アドバンスド設定]シートでは、印刷するときのレイアウトや E 口刷速度などの設定を巧います。 



回ペ-ジ設定1 を 色記を!~ベカ')クー設を r をオーバーレイ設定！ ~ 么 ァドバンス隙ミ r おユ-ティリティ-1 


106 . 0 mm 


■[ 6 ] 


.口] 


割付印刷、枠線印刷設定を巧った後の印刷イメージがプレビュー表示されます。 

[3] 割付印刷 

1ページに割り付ける面数を設定します。 

[4] 枠線印刷 

複数面の割り付け印刷を巧うとき、ページの枠 
線を印刷する場合にチェックを入れます。 

[5] E 口刷慣 

EP 届げる順序を設定します。 

[6] 印刷ま度 

印刷するスピードを設定します。 

[7] 標準に戻すボタン 
アドバンスド設定を標準の設定に戻します。 


峰「 3-7-1 .割り付け印刷をする ( P .97 )J 
蜂「3-7-2.枠線を巧刷する （ P .98)」 

蜂「3-7-3. EP 刷順をみめる （ P .99)」 

蜂「3-7-4. EP 刷速度を決める （ P .100)」 


[ 1 ] 

[ 2 ] 



し^ 到脚刷げ） I 山し ない 


胃3 □巧ち刺刷の 


巧刷 Jill 


^ 卓 昇 jii 刖）^ © 剛 I 目 a )— 


Ef] 刷速度 



巳自巧法度だ） 

200か m/sec 

0 <> 

111( ' 



I 语おに戻す の)- 


OK II キャンむル]〔巧喊 A ) I [ ぺけ 


用紙サイズのプレビュー 

現在設定されている用紙サイズがプレビュー表示されます。 

設定変更後の印刷イメージ 


> 
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第 3 章プリンタードライバーの使いかた 


参 [Canon LX - D 5500 (または Canon LX - P 550 0) のプロパティ]ダイアログボックスの[詳 
細設定]シートで、[詳細な印刷機能を有効にする]のチェックがされていないと、指 IJ 
り付け巧刷]、[枠線 EP 刷]、陆刷順]の設定が有効になりません。 
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第 3 章プリンタードライバーの使いかた 


3-7-1 .割り付け印刷をする 


1ぺージに割り付ける面数を[しない]、 [2 面]、 [4 面]、 [6 面]、 [9 面]、 [16 面]から選びます。 



擊メモ 

参割り付け面数を選ぶとページレイアウトにプレビュー表示されます。 



参[しない]を選んだ場合、[枠線印刷]はグレー表示になり、設定が巧えず、枠線は印刷 
されません。 

参[しない] t 乂外を選んだ場合、 [ E 邮リ順]はグレー表示になり、設定が巧えず、昇順で巧 
刷されます。 
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第 3 章プリンタードライバーの使いかた 


3-7-2. 枠線を印刷する 


割り付け印刷をする場合に、面ごとの枠線を印刷することができます。 

割り付け印刷の面数を選んでから[枠線印刷]にチェックを入れると、ページレイアウトにプレ 
ビュー表示されます。 



擊メモ 

参[割り付け EP 刷]で[しない]を選んだ場合、[枠線印刷]はグレー表示になり、設定が 
巧えず、枠線は印刷されません。 
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第 3 章プリンタードライバーの使いかた 


3-7-3. 印刷順をみめる 


巧刷する順序をページの先頭または最終ページからにするかみめます。 

先頭ぺージから巧刷する場合には[昇順]を、最終ぺージから巧刷する場合は、略順]を選びます。 



擊メモ 

参指りり付け印刷]を巧う場合は、陆刷順]はグレー表示になり、設定ができません。 
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第 3 章プリンタードライバーの使いかた 


3-7-4. 印刷速度をみめる 


巧刷する速度を段階的に変更して、 EP 刷することができます。 
初期値は、最速の [200 mm / sec ] に設定されています。 



■ LX - P 5500 (顔料モデル）をお使いの方へ 

LX - P 5500 (顔料モデル）の印刷速度は、 [150 mm / sec ] が最速値です。 

巧刷速度 

因自か速度 ( S ) I 50 mm/sec 

叫‘ 0 〇 
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第 3 章プリンタードライバーの使いかた 


顚メモ 

参通常は一番ち端の位置にスライダーがあります。ちから左へスライダーを動かすことに 
より、段階的に遅い印刷速度へ変更することが可能です。用紙巻取装置などの後工程装 
置とタイミングを合わせたい時や、速度によって画像に影響が出る場合に調整してくだ 
さい。 

Efl 刷速度反） 

I □自め速思幻 

|||(> 


参[自動速度]にチてックを入れると印刷データの送信状況により自動的に速度が変化し 
ます。 


200mm/sec 




Efl 刷速度 
图 自助娃庶 S ) 


50mm/$ec 


〇 
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第 3 章プリンタードライバーの使いかた 


恍お紙を選択した場合】 

参[用を氏種類]で[光ミ尺紙]を選択した場合は、 EP 刷速度を制限するために警告を表示します。 



参プリンタードライバーの[アドバンスド設定]の [ EP 刷速度]は、 lOOmm / sec が最大 
値になります。 


か居 II 巧を 

□自か速廚 S) 1 

1 lOOmm/sec 1 

1 

n •へ 


11111 ^ 


U 



* [自動速度]がオンに設をされている場合、オフに変更されます。 

参[化ミ尺紙]から他の用紙へ変更した場合は、印刷速度を[才 ート] または [マニュアル] 
で変更してください。 


■ LX - P 5500 (顔料モデル）をお使いの方へ 

光ミ尺紙と同時に才ートカツターをご使用になる場合、高密度巧刷を巧うときは、 [ E 口刷 
速度]を100 mm / sec から 70 mm / sec にしてください。 
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第 3 章プリンタードライバーの使いかた 


イー]シートを利用する 


[ユーティリティー]シートの説明をします。 

[ユーティリティー]シートでは、プリンターのメンテナンスや、プリンターの節電機能などに 
関する設定を巧います。ステータスモニターを起動するときにも、[ユーティリティー]シート 
を開きます。 

Windows のスタートメニューから[デバイスとプリンター]を選択します。 


顚メモ 

参 Windows 8の場合は、 Windows のスタート画面をちクリックし、[すべてのアプリ] 

をクリックし、[コントロールパネル]をクリックして[デバイスとプリンターの表示] 
を選びます。 


[Canon LX - D 5500] またはに anon LX - P 550 0] を選択して右クリックします。 


[プリンターのプロパティ]を選択して[ユーティリテイー]タブをクリックしま 
す。 
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第 3 章プリンタードライバーの使いかた 


[1] クリー ニン グ（弱） 

プリントへッドをクリーニングします。 

[2] クリーニング（中） 

クリーニング（弱）よりも少し強めのクリー 
ニングを巧います。 

[3] クリー ニン グ（強） 

クリーニング（中）よりも強力なクリーニ 
ングを巧います。 

[4] へッド位置調整 

プリントへッドの位置を調整します。 

[5] 設定値出力 

プリンターの現なの設定値を EP 刷します。 

[6] スリープ 

スリープ状態に切り替えます。 

[7] スリープタイマー設を 

スリープ状態と電源オフ状態に切り替える 
時間を設定します。 

[8] ステータスモニター起動 
ステータスモニターを 表示し ます。 


「5-1プリントへッドをクリーニングする 
( P .142)」 

「5-1プリントへッドをクリーニングする 
( P .142)」 

「5-1プリントへッドをクリーニングする 
( P .142)」 

「5-2ヘッド位置調壁を巧う （ P .144)」 

「5-4設定値を確認する （ P .169)」 

「 3-8-1 .スリープ状態に切り替える （ P .107) 」 

「3-8-2.スリープタイマーとオフタィマー 
( P .108)」 

「4-1-1.ステータスモニターを起動する ( P .129)」 
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第 3 章プリンタードライバーの使いかた 


[9] 特殊設定 

プリンター本体の特殊な設定を巧います。 

[10] カツ ター 調整 


峰「3-8-5.特殊な設定を巧う （ P .123)」 

「3-8-3.用紙の停止位置を調整する ( P . lll)j 


印刷された用紙を、手動カッターで切り離 
すときの停止位置の調整とオートカッター 
のカット位置の調整を巧います。 

[11] ピンポイント色合わせ 

希望する色に近づけることができます。 

[12] 屋内移動準備 

本機を同ーフロア内または別の階のフロア 
などに移動するときの準備を巧います。 

[13] 輸送準備 

トラックや航空機など長距離の輸送を巧う 
場合の準備を巧います。 


峰「3-8-4.ピンポイント色合わせを巧う （ P .1 13)」 

蜂「付録- 1 屋内移動に ついて （ P .242)」 

峰「付録- 2 輸送に ついて （ P .245)」 


■ LX - P 5500 (顔料モデル）をお使いの方へ 

インクリフレッシュ 

インクの循環動作を実行するためのボタンです。 

峰「5-9インクリフレッシュを巧う（顔料モデルのみ） （ P .187)」 
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第 3 章プリンタードライバーの使いかた 


参ユーティリティーシートの各項目の設定などを巧うときは、プリンターの電源が入って 
いて、コンピューターと接続されているが要があります。 

参ユーティリティーシートに表示される[ヘッド位置調整][スリープタイマー設定][特 
殊設定][カッター調整][ピンポイント色合わせ][屋内移動準備][輸送準備]をお使 
いになる場合は、管理を権限でログインして操作を巧ってください。 

管理を権限な外の権限でログインした場合は操作を巧うことができませんが、一時的に 
管巧を権限を取得して操作することができます。 

【管巧を L 乂外の権限で一時的に上記の操作をしたい場合】 

Windows ? ：[プリンターのプロパティ]を開き拴概シートの[プロパティの変更] 
をクリックします。「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたときは、管理をパ 
スワードの入力がが要になります。 



WindowsVista :プリンタードライバーをちクリックして、[管巧をとして実巧]一[プ 
ロパティ]をクリックします。「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたときは、 
管巧をノスワードの入力がが要になります。 


1 レロ IICH 

( -)1- rift " ' 1 '- ド。ェァ 

こづウ>ド > プリンタ 

小,！ が 

pi 


I El 一:> 卜 

E： ビクすで 
g 讶口 

フ,, W ’ 

Q AdminZ 
プリ，ク 

g コンピユータ 
をみ y h " つーヮ 
1 II ント □— I レ" 
Q コンビユータ t 


如 
知こ 



み ■!! 吉と。こ巧ド） 


シヨー！'でツ h の円田巧） 
导お。） 
gm の硬 ( M ) 
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第 3 章プリンタードライバーの使いかた 


3-8-1 .スリープが態に切り替える 


[スリープ]をクリックして、本機をスリープ状態に切り替えます。 

擊メモ 

参 EP 刷中のときは、スリープ状態に切り替えることができません。 

• 通常状態で一定時間印刷が巧われないと、自動的にスリープ状態に切り替わります。 

参スリープ状態では、次のような場合に自動的に通常状態卸刷できる状獻に切り替わ 
ります。 

-電源キーが押されたとき 
-印刷データを受信したとき 
•クリーニングなどの操作が行われたとき 


本体がオンライン状態になつていることを確認します。 

ステータスランプが点打していることを確認してください。 


[スリープ]をクリックします。 

確認のメツセージダイアログボックスが表示されます。 



[はい]をクリックします。 

電源ランプが点滅して、スリープ状態になります。 

擊メモ 

参本体が電源オフになっていると、何も動作が巧われないので、その場合は電源キーを押 
して電源オンにしてください。 
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第 3 章プリンタードライバーの使いかた 


3-8-2 .スリープタイマーとオフタイマー 


[スリープタイマー設定]では、プリンターが一定時間操作されない場合や、コンピューターか 
ら E 口刷データが送られていない場合に、自動的にスリープ状態に移行させる時間と、その後に電 
源オフにする時間を設定します。 

擊メモ 

参 EP 刷中やエラーが発生している状態のときは、スリープタイマーの設定時間を変更でき 
ません。 

参[スリープタイマー設定]の初期設定は、4分です。 

参「オフタイマー設定」の初期設定は、240分です。また、オフタイマー設定の 「 ON 」「 OFF 」 

を巧うことができます。 

参「スリープタイマー設定」と「オフタイマー設定」の2種類を設定することができます。 


参[スリープタイマー設定]をクリックして警告が出た場合は、下記を参照してください。 



「【管理者な外の権限で一時的に上記の操作をしたい場合】 （ P .106)」 


本体がオンライン状態(電源 キー が緑色の点:な）になっていることを確認します。 

オンライン状態になっていない場合は、電源キーを押してオンライン状態にします。 
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第 3 章プリンタードライバーの使いかた 


[スリープタイマー設定]をクリックします。 

[スリープタイマー設定]ダイアログボックスが表示されます。 


スリ-ブタイ7- 誠^^^^^^^^^み 一 g 

スリ—ブタイ7—ぞ設ミします。好助立で時間を設定してください。 
スリーブタイ7—設定： 

記ち時間(で I 4岂| 1-60 悅） 

すフタイ7—設定： 

囚オフタイマー設ミをち細こする旧 
設冠う間の I 240胃]1-720(分> 



閱じる做 


][ ヘルフ ( H ) I 


設定時間を入力します。 

キーボードまたは入カボックスのちにある LiJ、E ボタンを使用して、スリープタイマーおよ 
びオフタイマーの設定時間を入力します。 


名称 設定範囲（分） 

設を単位（分）機能 

スリープタイマー設定1〜60 

1分 

スリープ状態に入るための設定 

オフタイマー設定 1〜720 

1分 

電源オフの状態に入るための設定 
(スリープタイマーより長く設定する) 


顚メモ 

参「オフタイマー設定」は、が要に応じて「チェックあり（有効にする)」、「チェックなし 
(有効にしない)」の切りかえを巧うことができます。 
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第 3 章プリンタードライバーの使いかた 


[送信]をクリックします。 

確認のメツセージダイアログボックスが表示されます。 



[はい]をクリックします。 

スリープタイマーの設定時間が変更されます。 


110 


















第 3 章プリンタードライバーの使いかた 


3-8-3. 用紙の停止位置を調整する 


印刷された用紙を、手動カッターで切り離すときの停止位置を調整することができます。 

[カッター調整]をクリックします。 

[カッター調整]ダイアログボックスが表示されます。 



• [カッター調整]をクリックして警告が出た場合は、下記を参照してください。 


Canon U-D5500 



A ブリンタ-菅巧に巧ずる巧尼ボをウまだん. 

W 詳し<はコンビユーターの宣巧 g にお問いをねだください • 



「【管巧を(外の権限で一時的に上記の操作をしたい場合】 （P.106)」 


[停止位置]のスライダーをドラッグして、用紙の停止位置を調整します。 

顚メモ 

• 中央が標準 （0.0mm) の位置で、左にスライドさせると停止位置は給紙ち向に設定され、 
ちにスライドさせると排を氏方向に設定されます。 

参設定できる範囲は、一10.0〜+10.0 mm までで、 0.5mm 間隔で設定できます。 

参停止位置の設定を標準の設定に戻す場合は、[標準に戻す]をクリックします。 
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第 3 章プリンタードライバーの使いかた 


[送信]をクリックします。 

確認のメツセージダイアログボックスが表示されます。 


[はい]をクリックします。 

調整した停止位置がプリンターに送信されます。 


テスト印刷を巧し、、用紙間の中央で停止していることを確認し実際の印刷を巧つ 
てください。 

顚メモ 

参[停止位置]の設定は、手動カッターでカットするときの用紙位置についてのみ機能し 
ます。オプションの才ートカッター使用時は機能しません。 

参オプションのオートカッターが取り付けられている場合、[カット位置]の調整ができ 
るようになります。調整ち法は、停止位置設定の場合と同じです。 
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第 3 章プリンタードライバーの使いかた 


3-8-4. ピンポイント色合わせを行う 


[ピンポイント色合わせ]の手順を説明します。 


擊メモ 

参ピンポイント色合わせは、ロゴマークなどの特別に色合わせをしたい色を登録するため 
のツー ルです。 

参夕ーゲット色は、必ず単色にしてください。グラデーシヨンなどで作成している画像は 
ピンポイント色合わせができません。 

参ターゲット色と同じ RGB 値で作られている画像が、同じデータ巧にあった場合は、そ 
の画像にも[ピンポイント色合わせ]で登録した色が反映されます。 


参[ピンポイント色合わせ]をクリックして警告が出た場合は、下記を参照してくださし、。 



「【管巧を t 乂外の権限で一時的に上記の操作をしたい場合】 （P.106)」 












第 3 章プリンタードライバーの使いかた 


[ピンポイント色合わせ]をクリックします。 



• 色調整で[に M を使用する]または単色指定で[ゼブラ]の設定にしていると、警告が 
表示されて[ピンポイント色合わせ]が使用できません。 

ピンポイント色合わせをお使いになる場合は、プリンタードライバーの色設定で[に M 
を使用する]または[ゼブラ]が外の設定を使用してください。 

「3-3-1.原稿に合った色調整を選ぶ （ P .72)」 

蜂「3-3-3.単色で印!刷する （ P .77)」 
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第 3 章プリンタードライバーの使いかた 


2 


[ピンポイント色合わせ]ダイアログを表示します。 
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第 3 章プリンタードライバーの使いかた 


[ピンポイント色合わせ]を巧いたい色の元になる画像から、 R / G / B の値を読み 
取ります。 

顚メモ 

参 R / G / B の値の読み取り方は、 Winows 標準搭載の「ペイント」などの画像処理ソフトウ 
エアを用いて、ロゴマークなどの色合わせを巧いたい画像から R / G / B 値を読み取ります。 

■ R / G / B 値読み取り手順（「ペイント」を使用する場合） 


1. コンピュータ ー（ Windows ) に標準で入っている「ペイント」を起動します。 


口 ，"*'1 端 


: S 院還識 I 常'', 房 


2. 色合わせを行いたい画像を「ペイント」で開きます。 



















































第 3 章プリンタードライバーの使いかた 


3. [スポイト]ツールを使って、その画儘をクリックします。 



表示 


□ ぶ切り取り 
コピ- 

なり巧け 

クいか;ード 


: j 14 ド J ミシグ 

/ん K 

'\ A/onoziA - 

U …… ; ロサイス'変更 

の^ 

kJ ， 

巧!^ 回を， 

フフ _ン1 々令☆クロ < PO ; 

イト> 

ヴール I 

因お 



4. 次に[色の編集]をクリックします。 



ブラシ 


八 won - iC ^ 齡’ 

; 

■I 

’ □凸 •.まりが‘，- 

-I 

; 0000; 

I 因を 

? I 


] 胃 国国 国圓 国国 国国^ 

」■□□□□□□□□[ 


国 

をの 
病集 


5. [色/純色]がスポイトで取り込んだ色を表示して、[ホ/緑/青]が R / G / B 値となります。 



6. [ホ/緑/青]の値を[ピンポイント色合わせ]シートの[入力色]のレツド、グリーン、ブルー 
に入力します。 
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第 3 章プリンタードライバーの使いかた 


ペイントで読み取った数値をシートの Red ( R )/ Green (句/ Blue 做にそれぞれ入力 
します。 



〇〜24番までの近似値となる色見本(カラーパレット）を印刷します。 

[印刷]をクリックしてください。 
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第 3 章プリンタードライバーの使いかた 


圓国圓 ■ 

R;246 G:30 B:125 R:246 G:33 B:12S R：243 G:30 B;125 R:243 G:27 B;125 

R:240 G:27 B:125 R:243 G:24 B:125 R:246 G;24 B:12 百 R:246 G;21 B:125 

R:249 G:24 B:125 R:246 G:27 B:128 R:246 G;27 B:131 R:249 G;27 B:128 

R:249 G:27 B:122 R:246 G:27 B:122 R:246 G:27 6:119 R:243 G:27 B:122 

R;243 G:27 B:128 R:246 G;30 B:128 R:246 G;24 B:128 R:246 G;30 B:122 

H 

R;246 G:24 B:122 
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第 3 章プリンタードライバーの使いかた 


擊メモ 

参目標とする色が無かった場合、[再巧刷]を'行い、より近い色を作ります。 


旧巧バターン 

印田巧 i 阳 V ) [T 階向パ さー ン巧 26 至化を A ) 「话 巧 ■] 



I 円 IRTP 、 


再 E 柳 



摇識貿紫 か ; 聲 Vf 紐戦して細仇と で . 

をが芭 (T) fo ，1 "さ->3抓 

)[RG ，| 

1 再6陆 KV) II キヤ >GJK0) 1 

ビンポイント色を打せ直巧 
を録色 (… Id がントの） 

をみ-段 L) 

RB 

m 

敞 g 

1 娥 S) 


「化.人刀化 出刀化 吾《度化刀 コイント ] I I 


1 目標とする色に一番近い色の番号を[基準色]に入力します。 

2 [パターン選択]を行います。 

目標とする色に巧して RGB どの色を強調したいかを判断してパターンを選択します。 


RG 

Red (ホ)、 Green (緑）の2色に対して値を変化させます。目 lue (青）に関しては同一です。 

GB 

Green (緑)、 Blue (青）の2色に対して値を変化させます。 Red (赤）に関しては同一です。 

RB 

Red (ホ)、 Blue (青）の2色に対して値を変化させます。 Green (緑）に関しては同一です。 

R 拡張 

3色一律に値を変化させて、 Red (ホ）に関してさらに値を増減します。 

G 拡張 

3色一律に値を変化させて、 Green (緑）に関してさらに値を増減します。 

B 拡張 

3色一律に値を変化させて、 Blue (青）に関してさらに値を増減します。 


[再 E 口刷]をクリックします。 


E 口刷された色見本から目標とする色が見つかったら、[登録色]の番号を選択して[登録] 
をクリックします。 


再 6 咖 

> 巧-ン内こ巧 a 色がお喘さ、 一» 化をを S おとして S 印田するこけ， 

ま幸のお S 色 S 巧細することびできます。 

を単が T) [j ] ，けーン巧巧 (J) 7\ I BEdBKV) I I =¥*yiZ}UO) I 


空抹を (N) 

を没一居 (L. 

H 

|=c 〇卜间 "1 S 脱） || 


No . A 

化力旧 音-点度化カ コ卜 



t 

7 

8 

9 

10 

11 

12 


1投定宙な M) I 

1 瞧口 1 
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第 3 章プリンタードライバーの使いかた 


印刷された色パレットを見て、「入力色」に一番近い色の番号を、0から24の中 
から選び、「コメント」欄に任意の名称を記入して[登録]をクリックします。 



「登録一覧」に表示されます。 

[登録]したセルをクリックするとプレビユー表示されます。 















































































































第 3 章プリンタードライバーの使いかた 


顚メモ 

参[インポート][エクスポート]は、作成した特殊色を他のコンピューターで巧刷したい 
場合や他のコンピューターで作成したものを巧刷したい場合に使用します。 

参登録されているかを確認したい場合には、[印刷設定]^ [色設定]^ [特殊色設定] 

をクリックして[登録色一覧]をご確認ください。 



ク 



ク 



登録色一度 



[ 0 K ] I キ*ンむル〕 
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第 3 章プリンタードライバーの使いかた 


特巧 IS を 

[ 囚嫌吊 i ぞ滿巧;ぞ;(閣 -— 

r 网 A にモード(の _-— 

凶キー}ま巧さ ( M ) ] — 

〔じ] フアンフオール 巧氏 モードの ; 

回 TearOff モード(ろ） ^— 

こまったときは 

□ほ室温時 Ef ] 刷モ—ドの -— 
巧;点度ムラ超ぶモード(口 -— 

' [□用おこすれおぷモード ( B ) 

レベル1 < レベル2 < 


1 掛言 ( s ) 1 

閱じる (0) 

ペレブ(ぶ 




3-8-5 .特殊な設定を行う 


[特殊設定]は、通常は設定するが要はありません。本機を特殊な環境でご利用になる場合や、ファ 
ンフオールドを氏をご使用になる場合などに限り設定を巧つてください。 

下図がデフオルトの巧態です。 

参[特殊設定]をクリックして警告が出た場合は、下記を参照してください。 



「【管理をな外の権限で一時的に上記の操作をしたい場合】 （ P .103)」 


一 


TJ u I-1 I-- TJ 

12 3 4 5 

rL rL rL rL rL 


I — 11 — I I — I 

6 7 8 

rL rL rL 


























































第 3 章プリンタードライバーの使いかた 



モード名 

内容 

川 

紙面予備吐モード 

一定間隔で極微量のインクを用紙面に放出することにより、ホ使用色 
のプリントヘッド（ノズル）でインクが固着してしまわないように常 
に動作させて、プリントヘッドの性能を保持します。デフォルトは、 
オンになっています。オフにした場合は、クリーニング動作が追加さ 
れるので印刷時間が長くなります。 


チェックあり 

オン 


チェックなし 

オフ 

凹 

AIS モード 
(Auto Image Shift ) 

チェックあり 

特定のノズルへの負荷を分散し、プリントへッドの消耗をできるだけ 
延ばすためのモードです。プリンターが一定枚数ごとに印刷画像を自 
動で左またはちに 0.2 mm シフトして EP 刷します。デフォルトはオンに 
なっています。 

オン 


チェックなし 

オフ 

[3] 

キー操作音 

プリンター本体のブザー音の設定をします。デフォルトは、オンになっ 
ています。 


チェックあり 

オン语あり） 


チェックなし 

オフ惜なし） 


フアン フォー ルド紙モード 

フアンフォールド紙をご使用になる場合に選びます。デフォルトは、 
オフになっています。 

[4] 

チェックあり 

峰「1-5フアンフォールド紙を使用する場合 （ P .24)」 

オン（フアンフォールド紙使用の場合） 


チェックなし 

オフ（口ール紙使用の場合） 


TearOff モード選択 

印刷後の動作およびラベルの停止位置について、常に次の印刷に備え 
て用を氏を戻したいときに使用します。デフォルトは、チェックありに 
なっています。 

[5] 

チェックあり 

オートカッターホ装着時： EP 刷後、ラベルを手で切り離せる位置で停 
止し、次の E 口刷データを受信したときに、用 
紙を戻します。 

オートカッター装着時： EP 刷後、カットをして次の印刷に備えて用 
紙を戻します。 


チェックなし 

オートカッター未装着時： EP 刷後、ラベルを手で切り離せる位置で停 
止せず、次の印刷に備えて用紙を戻します。 
オートカッター装着時： EP 刷後、カットをして次の印刷に備えて用 
紙を戻します。 

[6] 

ほ室温時印刷モード 

チェックあり 

チェックを入れると自動的にほ室温時印刷モードに入ります。デフォ 
ルトは、オフになっています。 

オン 


チェックなし オフ 
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モード名 

内容 

[7] 

濃度ムラ軽減モード 

チェックを入れると、搬送速度が撕 mm / sec に制限されますが、 E 邮リ 
ムラを少なくすることができます。また、 EP 刷を開始するまでに約20 
秒ぐらい時間がかかります。デフォルトは、オフになっています。 

( LX - P 5500 (顔料モデル）には[濃度ムラ軽減モード]はありません） 


チェックあり 

オン 


チェックなし 

オフ 


プリントへッドと用紙の接触を軽減します。 

用紙こすれ軽減モード チェックを入れてから、レベル1から3にチェックを入れます。 

デフオルトは、チェックなしです。 

レベル1 用紙からのプリントへッド位置が上がり、用紙の接触を軽減します。 


レベル2 用紙吸引力が最大になり用紙の接触を軽減します。 


レベル3 レベル1とレベル2を同時に巧います。 


■ LX - P 5500 (顔料モデル）をお使いの方へ 

インクリフレッシュ警告時期変更 

ステータスモニターでの インク リフレッシュ 警告表示を、インクタンクを装着してから 
55日目に巧うか、85日目に巧うかの設定を巧います。 

出荷時は、オフ（チェックなし）で、55日目から警告を表示します。 

オン（チェックあり）にすると85日目に最初の警告を表示します。 


峰「5-9インクリフレッシュを行う（顔料モデルのみ） （ P .187)」 


















第 3 章プリンタードライバーの使いかた 


参[フアンフォールド紙モード]にチェックが入ったままだと、口ールを氏を使用するときに、 
口ールホルダーが自動的に回転しないのでがずチエックを外してください。 


顚メモ 

参[特殊設定]は、 EP 刷中やエラーが発生している状態のときは設定できません。 

参[ほ室温時印刷モード]はインクを多く消費します。 

参[ほ室温時印刷モード]を使用しても、室温が14でよりも極端にほいときは、効果が十 
分にでない場合があります。 

参 [AIS (Auto Image Shift ) モード]について 

プリンターの工場出荷時は、 [ AIS モード]にチェックが入っています。 

このモードでは、印刷画像を自動で左またはちに 0.2 mm シフトして EP 刷するた 
め、左ち余白（セパレータさむ）はそれぞれ 2.7 mm となります。 [ AIS モード] 
のチェックを外すと、左ちま白（セパレータさむ）は 2.5 mm まで拡大されますが、 
ノズルの負荷を軽減するために、チェックをした状態での使用をお勧めします。 

参ファンフォールド紙をお使いになる場合は、画像に影響がでるおそれがありますので、 
設置環境温度を15 °し湿度を40% J ■乂上でお使いください。 
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[特殊設定]をクリックします。 

[特殊設定]ダイアログボックスが表示されます。 



利用する特殊設定のチェックボックスをクリックし、チェックマークをつける、 
または外すのどちらかを設定します。 
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第 3 章プリンタードライバーの使いかた 


[送信]をクリックします。 

確認のメッセージダイアログボックスを表示します。 



[はい]をクリックします。 

設定した内容をプリンターへ送信してち効になります。 



[閉じる]をクリックします。 


128 





















































第 4 章ステータスモニターの使いかた 


ステータスモニターを使用すると、プリンターの状態や印刷の状況を知ることができ 
ます。 


4-1 ステータスモニターをま示する 


ステータスモニターの起動ち法および表示ち法を説明します。 


4-1-1. ステータスモニターを起動する 


ステータスモニターを 起動し ます。 

顚メモ 

参ステータスモニターは、 EP 刷が開始されたときに自動的に起動し、表示される設定になっ 
ています。 

参ステータスモニターは、メニューの設定によって Windows を起動したときに自動的に 
起動させることもできます。 

• 起動したステータスモニターのウインドウは、通背はタスクバーやタスクトレイに入れ、 
エラーなどが発生した場合にウィンドウを表示させることもできます。 

蜂「第4章 ステータスモニターの 使いかた （ P .129)」 


[ LX - D 5500(または LX - P 550 0) のプロパティ]ダイアログボックスの[ユーティ 
リテイー]シートを表示し、[ステータスモニター起動]をクリックします。 
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第 4 章ステータスモニターの 使いかた 


2 


ステータスモニターが 起動し ます。 



4-1-2 •ステータスモニターの起動と表示方法 


ステータスモニターダイアログの[起動][表示][ヘルプ]をクリックするとプルダウンメ 
ニューが表示されます。 

ステータスモニターの起動ち法と、表示ち法をメニュー機能で設定できます。 

■ 起動のしかた 

起動ち法は、次のどちらかに設定できます。 

[印刷中に起動] 

印刷を開始したときに、ステータスモニターが自動的に起動して表示されます。 
ステータスモニターは、 EP 刷が終わると自動的に閉じます。（ネ刀期状態の設定） 

[ Windows と同時に起動] 

Windows を起動したときに、 ステータスモニターが 自動的に起動します。 

■ 表示方法 

表示ち法は、次のいずれかに設定できます。 

[ポップアップして超動] 

ステータスモニターの ウィンドウを画面に表示します。（巧期状態の設定） 

[最小化で起動] 

起動した ステータスモニターの ウインドウを、最小化して タスクバーに 収納します。 
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第 4 章ステータスモニターの 使いかた 


[タスクトレイに入れて起動] 

起動したステータスモニターを、タスクトレイの中にアイコン化された状態で表示します。 
[常に手前に表示] 

他のアプリケーシヨンソフトウエアなどのウインドウを開いても、ステータスモニターの 
ウインドウを常に手前に表示します。 

起動および表示ち法は次の手順で設定します。 


[起動]をクリックしてプルダウンメニューを開き、起動方法を選びます。 

[印刷中に起動]または [ Windows と同時に起動]をクリックします。 

設定された項目の先頭に「参」が付きます。 
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第 4 章ステータスモニターの 使いかた 


[表示]をクリックしてプルダウンメニユーを開き、表示ち法を選びます。 

[ポップアップして起動]、[最小化で起動]または[タスクトレイに入れて起動]をクリック 
します。 

設定された項目の先頭に「参」が付きます。 



顚メモ 

参ウィンドウが表示されたときに常に手前に表示させる場合は、[常に手前に表示]をク 
リックし、先頭にチェックを付けます。この設定は、[表示]メニューの他の項目とは 
無関係に設定できます。 

参[常に手前に表示]にチェックを付けると、ステータスモニターのウインドウが半透明 
で表示されます。 

参展小化で起動]または[タスクトレイに入れて起動]に設定しても、プリンターにエラー 
が発生すると自動的にポップアップし、 メッセージを表示します。ポップアップされた 
ウインドウの最イヒボタンをクリックすると、ちびタスクバーに収納できます。 
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第 4 章ステータスモニターの使いかた 


4-2 ステー タス モニター を利用す る 


ステータスモニターでは、現在の印刷状況を確認できるほか、プリンターの状態やイ 
ンクの消費状態、メンテナンスカートリツジのインク回収量などを確認できます。 


[ 1 ] 


[ 2 ] 


[3] 



[4] 

[5] 


[ 6 ] 

[7] 

閒 


[1] プリンターが態のイメ ージ 

現在のプリンターの状態をプレビュー表示します。 

凹印刷状況 

現在の印刷状況を数値とインジケーターで表示します。 峰「4-2-1.印刷状況を見る （ P .134)」 

凹 EP 刷中止 

印!刷を中止します。 

[4] クりーニング 

プリンターのポーズキーを押して一時停止しているとき 
のみ有効になります。 

[5] ステータス情報 

現在のプリンターの状態を知らせるメッセージを表示し 峰「4-2-2.ステータス情報を見る 
ます。 （ P .135)」 

[6] 詳細な ステータス 表示 

プリンターの状態を詳しく説明する別ウィンドウを開きます。 


[7] インク情報 

インクタンクの消費状況を表示します。 蜂「4-2-3.インク情報を見る （ P .138)」 

[8] メンテナンスカートリツジ情報 

メンテナンスカートリツジ内のインク回収量を表示しま 峰「4-2-4.メンテナンスカートリツジ 
す。 情報を見る （ P .140)」 
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第 4 章 ステータスモニターの 使いかた 


4-2-1. 印刷が況を見る 


印刷の進行状況を確認できます。 


巧刷げミ兄 

ベ-ジ数： 

3巧目 

En 刷部な： 

0001/0001 

巧刷がけが： 

3化 

自勤速度： 

3ン 

巧刷速度： 

200 


mm/sec 


げ刷中ム(〇) 



[ページ数] 

EP 刷を指定した原稿のぺージ数が表示されます。 

[印刷部数] 

指定した部数の巧品リの進行状況が表示されます。 

例えば、3ぺージ原稿を10部ずつ印刷する設定を巧った場合、1ページ目を EP 刷する間 
は「0001/0010」〜「0010/0010」と順に表示されます。 

プログレスバーは、各ページごとの部数の処理状況を表しています。 

[印刷総枚数] 

指定した印刷総枚数が表示されます。 

[自動速度] 

自動速度設定のオン/オフを表示します。 

[印刷速度] 

現在設定されている速度を表示します。 

脚刷中山 

EP 刷を途中で中止する場合にクリックします。現在の印刷を巧った後、中止します。 
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第 4 章ステータスモニターの 使いかた 


4-2-2 •ステータス情報を見る 


プリンターの状態を確認します。 



■ 現在のプリンターの状態を4つのイメー ジで表示します。 



オンラインの状態であることを示します。（背景はブ;レー) 
印刷を巧うことができます。 



オフライン状態であることを示します。（背景はグレー) 



警告が発生していることを示します。（背景はイエロー) 

[ステータス情報]に警告メッセージが表示されますが、 EP 刷を続け 
ることができます。 

が要に応じて対処を巧ってください。 


里 


エラーが発生していることを示します。（背景はレッド） 

[ステータス情報]にエラーメッセージが表示され、印刷を巧うこと 
ができません。 

必要な巧処を巧ってください。 
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第 4 章ステータスモニターの 使いかた 


顚メモ 

参ステータスモニターが最小化されている場合、またはタスクトレイに入っている場合は、 
エラーが発生した時点でステータスモニターのウインドウが表示されます。 


■ ステータス情報を見る 

ステータス情報には、4つのアイコンとメッセージで、現なのプリンターの状態が表示され 
ます。 


0 インフオメーシヨン 

プリンターに関する情報が表示されます。メッセージ内容を確認してください。 

@ 警告メッセージ 

警告が発生しています。警告の内容をメッセージで確認してください。 

この場合、印刷を巧うことはできます。 
g オペ レーターコールエラー 

お客様の操作がが要なエラーが発生しています。 

エラー内容をメッセージで確認し、が要な巧処を巧ってください。 

0 サー ビス マンコールエラー 

お客様の操作では復帰不可能なエラーが発生しています。 

電源をオフにしてください。再度、電源をオンにしてもエラーが発生する場合は、 
エラー番号 (4 巧の数字）を控えてご購入の販売店やサービス店、お客様相談センター 
にご連絡ください。 

擊メモ 

• 複数のエラーが同時に発生した場合は、重要度の高いエラーから順に[ステータス情報] 
に表示されます。 


ステータス情報に表示されたメツセージについて、さらに詳しく知りたい場合は、次の手順 
で説明ウインドウを表示して確認することができます。 
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第 4 章ステータスモニターの 使いかた 


説明を見るメッセージを選び、[選択したステータスの詳細を表示]をクリック 
します。 



説明ウィンドウが開き、メツセージの説日月と対処ち法を確認できます。 



顚メモ 

参[ステータス情報]の項目をダブルクリックしても、同様に説明ウインドウを表示でき 
ます。 
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第 4 章ステータスモニターの 使いかた 


4-2-3 •インク情報を見る 


インクの消費状況を確認します。 

インクタンクの種類は、左からブラック （ Bk )、 シアンに)、マゼンタ （ M )、 イエロー ( Y ) です。 


それぞれのインクタンクのインク残量をイメージで表示します。 



インク満タン 




インク巧量約10% 
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第 4 章ステータスモニターの 使いかた 



インクなし 



「5-5インクタンクを交換する （ P .171)」 


参インクタンクは、交換するとき L 乂外は巧き差ししないでください。部材の消耗を早める 
原因となります。 

参インクタンク交換の際は、インクタンクを巧いたまま長時間放置しないでください。 

• rxxxx インク残量少」が表示されたら、新しいインクタンクを用意してください。新 
しいインクタンクの入手ち法については、ご購入の販売店やサービス店、お客様相談セ 
ンターにご連絡ください。 
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第 4 章ステータスモニターの 使いかた 


4-2-4 •メンテナンスカートリツジ情報を見る 


メンテナンスカートリツジのインク回収量を確認します。 


顚メモ 

• メンテナンスカートリッジは、プリントヘッドのクリーニングなどを巧った際に使用し 
たインクを回収する力ートリッジです。 

参ステータスモニター巧の下段にあるメンテナンス カー トリッジ情報のインジケーターに 
現在の空き情報が表示されています。 


■ メンテナンスカートリッジをき客量少 

メンテナンスカートリッジの回収できる容量が残り10%になってくると、[ステータス情報] 
欄に「メンテナンスカートリッジ空き容量少」のメッセージが表示されます。 

ただし、印刷は継続されます。 



• 「メンテナンスカートリツジ空き容量少」が表示されたら、新しいメンテナンスカート 
リツジを用意してください。新しいメンテナンスカートリツジの入手ち法については、 
ご購入の販売店やサービス店、お客様相談センターにご連絡ください。 
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第 4 章ステータスモニターの 使いかた 


■ メンテナンスカートリッジ満タンエラー 

メ ンテナンスカートリ ッジの空き客量がなくなると、 [ステータス情報]欄に「メンテナンス 
カートリッジ満タンエラー」のメッセージが表示されて、印刷が止まります。 

メッセージが表示されたら、新しいメンテナンスカートリッジに交換してください。 

蜂「5-7 メンテナンスカートリツジを交換する （ P .179)」 
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第 5 章メンテナンスのしかた 


プリンターをよい状態でお使いいただくためのメンテナンスについて説明します。 


5-1 プリントへッドをクリーニングする 


印刷結果がかすれている場合は、プリントへッドにホコリや紙粉が付着しノズルがつまっ 
ていることがちえられます。ノズルがつまったときはクリーニングを行ってください。 


•クリーニング（弱、中、強）を行う 


インクの噴出し口（ノズル）の目づまりをクリーニングします。 

印刷結果の状態に合わせて、弱、中、強から選んでクリーニングを巧ってください。 


クリーニング （弱） 

EP 刷のかすれが発生した場合に最初に巧う回復動作です。 

クリーニング （中） 

回復「弱」を巧っても印刷のかすれが発生する場合に巧う回復動作です。 

クリーニング （強） 

回復「中」を巧っても印刷のかすれが発生する場合に巧う回復動作です。 


擊メモ 

参クリーニング中は、その他の動作を巧わないでください。 

参印刷中やエラーが発生している状態のときは、クリーニングはできません。 

参[クリーニング]によって状況が改善されない場合は、別の原因がちえられます。ご贈 
入の販売店やサービス店、お客さま相談センターにお問い合わせください。 

参[クリーニング]は、通常印刷よりインクを消費します。 
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第 5 章メンテナンスのしかた 


[ LX - D 5500(または LX - P 550 0) のプロパティ]ダイアログボックスの[ユーティ 
リティー]シートを表示し、[クリーニング(弱)、冲)、（強)]のうちどれかを 
選択して、クリックします。 



確認のダイアログボックスが表示されます。 



[はい]をクリックすると、クリーニングを開始します。 
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第 5 章メンテナンスのしかた 


5-2 へッド位置調整を行う 


本機は、設置時に最良の状態で印刷できるように調整されていますが、印刷結果に色ずれ 
が見られるなどの場合は、へッド位置調整を巧ってください。 

へッド位置調整パターンを巧刷して、そのパターンを見ながら調整します。 

• プリンターにセットしている用組サイズにより調整パターンは変化しますが、調整ち法 
は同じです。 

参印刷中やエラーが発生している状態のときは、へッド位置調整はできません。 

参使用途中から、用を氏幅を 25 mm Clinch ) ホ満に変更した場合は、ヘッド位置調整を必 
ず巧ってください。 


[ LX - D 5500(または LX - P 550 0) のプロパティ]ダイアログボックスの[ユーティ 
リテイー]シートを表示し、[へッド位置調整]をクリックします。 
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第 5 章メンテナンスのしかた 


ヘッド位置を巧整する 


が#をす. へザの 苗® 巧ーン 御田し、 そのほみこよつ 


用法5む卜し、次の判！(でへ‘州强闲 SS 巧います。 


2. [A ゥドの窗间曲]ボタンをウゎウします。 

於クド位き耶坦]タイア□ブボされ*す， 

3. [Step1] 脚邮ホ9ン SW がはす， 

咐また过I巧の用阳こなでち店■よ Utt ス巧のッドのま!瞧1巧ーンが EOS! されま 
す。 

4. [Step 2] き単(立 S が略を'かけん 
中巧じな(■ホさ S. さ単は S 妨旧なをします，<巧带巧 ra 坦不ミ 


ホ f ! のお巧抑舟 

です） 

なち巧の 巧！! S 樹 
I なな ffl 卜32一 32) 

入カボブクスに辛ーポ- .... 

リゥウしな ttSI れ J 的巧ることらでそ$ん 
访で巧の田》5すが[州の5ヴホ R 

- - 

:—阿ろ拉化る夕 


_ J 朽ホ& «. [A] 化ジホがン S クゎウしスを(9ちドラがして远 

_!ffl 卜32一 3りにち•わせ a す， 

Iボブクスけ-ポ-ドカろ好ほ SA 力す! >Ct らで巧す。お,ロロボタンが 
■ -.一'.-す， 

. . . -ホ9ン$ウわウしスライタ5巧ツヴして® 

正泌!宙(-3卜*狐にを州まん 

入月ポク巧じキ-ホー阿ろ拉 fBS；' •力する C とらで？生んホを, m ロポタン S ウ 
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参[ヘッド位置調整]のボタンを押して警告が出た場合は、下記を参照してください。 



「【管理者な外の権限で一時的に上記の操作をしたい場合】 （ P .106)」 


[へッド位置調整]ダイアログボックスが表示されます。 



「調壁ち法の詳細はこちら」をクリックすると[ヘルスから操作手順を確認することができます。 




を If ♦ ミ ### 

































































































第 5 章メンテナンスのしかた 


プリンターが動作中でないことを確認し、 Step 1調整パターンの印刷を行いま 
す。 

[印刷]をクリックします。 



4 


確認画面が表示されますので[はい]をクリックします。 




へがドな置詞碧ノ くターン巧刷を実斤します。 
プリンターが勤イ乍中でないことを强贾してください。 


的則中はその他の動巧を巧わないで下さい， 


ぶろしいですか？ 



調整用パターンが印刷されます。 
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第 5 章メンテナンスのしかた 



ヘッド位置調整 
パターン（縦） 


ヘッド位置調整 
パターン(横） 


Bk ヴラック)位置 
調整用黒枠 
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第 5 章メンテナンスのしかた 


■ LX-P5500 (顔料モデル）をお使いの方へ 

LX - P 5500 (顔料モデル）の調整パターンは、イエローを見やすくするために背 
景をシアン色で印刷します。 



シアン背景 


調整用パターンが正常に印刷されたかどうかの確認画面を表示します。 

[はい]をクリックします。 



[いいえ]を選ぶともう一度調整パターンを出力します。 
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第 5 章メンテナンスのしかた 


6 


正常に印刷されたのを確認後 、 [Step 3に進む]をクリックします。 



擊メモ 

参 [ Step 2] は、ブラックヘッドの基準位置調整（枠線）ですが、通常は変更するが要は 
ありません。 

.基準 位置は、ヘッド位置調整パターンの外周に描かれた枠線で確認できます。通常は 
用紙の上端から 1.5 mm 、 左端から 1.5 mm の位置にこの枠線が ffi かれますが、著しく 
ずれている場合に調整してください。 

























































第 5 章メンテナンスのしかた 


顚メモ 

♦ Step 2ブラックヘッドの基準位置調整（粋谋）を行う場合 


■ 縦ち向の調整 

K (ブラック）基準位置調整用黒枠が上寄りになっている場合は数値をマイナス 
(一）に、下寄りになっている場合は数値をプラス （+) にします。 

[縦方向]の [ A ] (ブラック）をクリックし、中央のスライダーをドラッグして 
数値を増減します。 

■ 横ち向の調整 

K (ブラック）基準位置調整用黒枠が左寄りになっている場合は数値をプラス （+) 
に、ち寄りになっている場合は数値をマイナス （一) にします。 

[横ち向]の [ W ] (ブラック）をクリックし、中央のスライダーをドラッグして 
数値を増減します。 



参入カボックスをクリックし、キーボードから数値を入力することもできます。 

• L ± J 、 ボタンをクリックすると、現在の数値は1ずつ増減します。 

参数値を1増減させると、黒枠は左ちに0.0425 mm 移動します。 

• 調整範囲は縦 （一32 〜+32)、横 （一30 〜 +30) ですが、現在の設定状態によっては、 
すべての範囲から選べない場合があります。スライダーの目盛りに表示される▲、 ▼ 
の間で設定してください。 
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第 5 章メンテナンスのしかた 


Step 3. ブラック色の調整を巧います。 

調整パターンの的（ブラック）の曲縦ち向、[ X ]横ち向を確認して、それぞれホい線と重なつ 
ている数値を読み取り、入力します。 



擊メモ 

参 [ B ] 縦ち向や[ X ]横ち向を選択すると、[ヘッド位置調壁]ダイアログボックスの調 
整パターン上で、見る窗所がマゼンタ枠で示されます。 

参ひとつ前の設定を見直したい場合は、「〜に戻る」をクリックしてください。 
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第 5 章メンテナンスのしかた 


■ 縦ち向の調整 

へッド位置調壁パターンのマゼンタの線とブラックの線が最もなめらかに（段差がなく）つながつ 
て見える線の数値を読みとります。 

例えば、次のような場合は、調整値が「+18」になります。 



ヘッド位置調璧シートの Step 3の[縦ち向]の （ B ) をチェックして、「18」を入力します。 
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第 5 章メンテナンスのしかた 


横ち向の調整 


へッド位置調壁パターンのマゼンタの線とブラックの線が最もなめらかに（段差がなく）つながつ 
て見える線の数値を読みとります。 

例えば、次のような場合は、調整値が「+18」になります。 



ヘッド位置調璧シートの Step 3の[横ち向]の（ X )をチェックして、「18」を入力します。 

擊メモ 

• LiJ . ボタンをクリックすると、現在の数値は1ずつ増減します。 

参調整範囲は縦 （一32 〜+32)、横 （一30 〜 +30) ですが、現なの設定状態によっては、 
すべての範囲から選べない場合があります。スライダーの目盛りに表示される▲、 ▼ 

の間で設定してください。 
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数値を入力したらに tep 4 .に進む]をクリックします。 



Step 4.シアン色、イエロー色の調整を行います。 

調璧パターンの [C ] (シアン）の [ B] 縦ち向、[X]横ち向を確認して、それぞれマゼンタ 
の線と重なっている数値を読み取り、入力します。 
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顚メモ 

• [ C ] [ D ] 縦ち向や [ Y] に]横ち向を選択すると左側の調整パターン上で見る位置がホ 
枠で示されます。 

• ひとつ前の設定を見直したい場合は、「〜に戻る」をクリックしてください。 


シアン、イエローのへッド位置を調整します。 


縦ち向の調整 

シアン、イエローの各色について、それぞれへッド位置調整パターンのホ色の線と各色の線が最 
もなめらかに（段差がなく）つながって見える線の数値を読みとります。 

例えば、次のような場合は、シアン調整値が r+i8j になります。 

同じようにイエローも巧います。 





へッド位置調璧シートの Step 4の[縦方励のに）と做をチェックして、「18」を入力します。 
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■ 横ち向の調整 


シアン、イエローの各色について、それぞれへッド位置調整パターンのホ色の線と各色の線が最 
もなめらかに（段差がなく）つながって見える線の数値を読みとります。 

例えば、次のような場合は、シアン調整値が r+i8j になります。 

同じようにイエローも巧います。 



へッド位置調璧シートの Step 4の[横ち励の （ Y ) とのをチェックして、「18」を入力します。 

擊メモ 

参 LiJ 、13] ボタンをクリックすると、現在の数値は1ずつ増減します。 

参調整範囲は縦 （一32 〜+32)、横 （一30 〜 +30) ですが、現在の設定状態によっては、 
すべての範囲から選べない場合があります。スライダーの目盛りに表示される▲、 ▼ 

の間で設定してください。 
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入力が終わったら[送信]をクリックします。 



送信確認が表示されますので[はい]をクリックします。 



調璧値がプリンターへ送信されて、へッド位置が調璧されます。 
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[0 K ] をクリックします。 



顚メモ 

参より詳細な調整を巧いたい場合は、[詳細ヘッド位置調整に進む]をクリックしてくだ 
さい。 


-► 「5-3詳細なヘッド位置調整を行う （ P .160)」 


13 


再度[印刷]をクリックしてへッド位置調整パターンを印刷し、へッド位置が正 
しく調整されたことを確認します。 



印刷された調整パターンを見て、各色の「0」の位置の線がなめらかにつながっている場合は 
調整完了です。 

線がずれて見える場合は、もう一度 Step 1から調壁を巧ってください。 
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へ、ソ ド位置調整が終了したら、欄じる]をクリックします。 



へッド位置調整の終了を確認するメッセージが表示されます。 



15 


[はい]をクリックします。 
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5-3 詳細なへッド位置調整を行う 


通常の[ヘッド位置調整]を行った後に、もっと詳細な調整を行いたいといラお客様のた 
めの調整手順です。 


[詳細へッド位置調整へ進む]をクリックします。 
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[詳細へッド位置調整]ダイアログボックスが表示されます。 



「調壁ち法の詳細はこちら」をクリックすると[ヘルスから操作手順を確認することができます。 


な Canon LX-D5500 Printer Dnver Help 

ミ.？庭 a « 敷 


M. 


目ホの!キー9-ドし N ) L 巧ホ巧 ) i 

f mm 

[ベージ設定]シート 
[を iS $] シート 

§ [化夕一巧定]シ-卜なプシヨン） 
け-パ-レイ i な]シ-卜 
[アドバンスド設定]シート 
♦ [ユーテイ U テイ]シート 


:〇) 


ヘッド位置を巧整する 


巧巧をたットしホのキ iiir へッド。き i 间巧を巧います， 


2. [ヘッドほ虽 lil 勘ボタンをか yj けす。 

[ペッド位虽问扭タイ PD ウボックス C 巧示さ似も 

3. [Step1] 脚刚ボた/を州ツルます。 


4. [Step 2] を单む g のI田 S を巧います， 

ホ f! のお带 fl 坪かこ化巧合瓜き掛证の調爸をしまザ。站#は!鹏不里 
巧〉'- ... . . 


です〉 

おちちの瞄をする《夕3、 [A] のがオボむをか>5しス M ダをドラがして巧 
正な6!化 じさねがす。 

入カボゥのにキ-’’ - -- -- -- 

リゥウしが‘—’ 

«方向の3 
正なな f か. 

入カポック义こキ-ポ’ 

11.— W ♦k/m* ,* 一 


.... _キーポードから巧巧を入力す; 
リ•ノウし、餅的げ〕化'度するこヒらで#ます 
一一^巧する巧さ口.【州のラジか 


.技らできます。また' ロロ承タンをゥ 
タラタづポタンをクリがし、ス W 夕をドラ•ぶに巧 
CD •丘]ポさンをウ 
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プリンターが動作中でないことを確認し、 Step 1調整パターンの印刷を行いま 
す。 

[印刷]をクリックします。 



4 


確認画面が表示されますので[はい]をクリックします。 
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■ 詳細へッド位置調整パターン 



■ LX - P 5500 (顔料モデル）をお使いの方へ 

LX - P 5500 (顔料モデル）の調整パターンは、イエローを見やすくするために背 
景をシアン色で E 口刷します。 



シアン背景 
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調整用パターンが正常に印刷されたかどうかの確認画面がを表示します。 

[はい]をクリックします。 



[いいえ]を選ぶともう一度調整パターンを出力します。 


Step 2ブラック色の調整を行います。 

調整パターンの[の（ブラック）の[1]、[2]、[3]を確認して、それぞれマゼンタの線と重なつ 
ている数値を読み取り、入力します。 



擊メモ 

参[1]、[2]、 [3] を選択すると、[詳細ヘッド位置調整]ダイアログボックスの調整パター 
ン上で、見る窗所がホ枠で示されます。 

参ひとつ前の設定を見直したい場合は、「〜に戻る」をクリックしてください。 
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数値を入力したらに tep 3.に進む]をクリックします。 



8 


Step 3.シアン色、イエロー色の調整を行います。 

調壁パターンの [ C ] (シアン）の[1]、凹、 [3] と的の[1]、凹、凹を確認して、 
それぞれホい線と重なつている数値を読み取り、入力します。 



1 ;- レ 1 调曲け-ンぞ ED 剧しミす 

[ か刷 P )」 

steps ブぅックをを弧51しミす 

@00 4 I !— , ' h ! 2 —け I 3 — r 叫 

〔汾巧 1. に氏な J ) 11 Step 3.に巧む讯 I 
Step 3.シアン色イエローをぞ i 旧度します 

*1 に） な 1 一® 2 _0国 S _ 〇菌 

©( Y ) な I 0牛 2 0女 3 M 

Step «.調空 f 阮さ慢します 

I S 伸 2.1 こ戻な N) II I 




[ II ヘルブ (H) I 

























































































第 5 章メンテナンスのしかた 


顚メモ 

参に]シアン、 [ Y ] イエローの[1]、[2]、 [3] を選択すると、[詳細ヘッド位置調整] 
ダイアログボックスの調璧パターン上で、見る窗所がホ枠で示されます。 

参ひとつ前の設定を変更したい場合は、「〜に戻る」をクリックしてください。 


9 


入力が終わったら[送信]をクリックします。 



送信確認が表示されます。 
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[はい]をクリックします。 

調整値がプリンターへ送信されて、へッド位置が調整されます。 



11 


[印刷]をクリックして詳細へッド位置調整パターンを印刷し、へッド位置が正 
しく調整されたことを確認します。 



印刷された調整パターンを見て、各色の「0」の位置の線がなめらかにつながっている場合は 
調整完了です。 

線がずれて見える場合は、もう一度 Step 1から調壁を巧ってください。 
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[閉じる]をクリックします。 



詳細へッド位置調整の終了を確認するメッセージが表示されます。 



13 


[はい]をクリックします。 
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5-4 設定値を確認する 


本機に設をされている情報を印刷します。「設を値出力」を行う際は、用紙サイズが4 X 
3インチな上の大きさのカラーラベルプリンター専用紙をお使いください。 

顚メモ 

参用紙サイズが4 X 3インチより小さい用を氏をご使用の場合、 EP 刷結果が欠けたり、印刷 
されない場合があります。 

• 用紙がセツトされていることを確認してください。 

参 EP 刷中やエラーが発生している状態のときは、設定値印刷はできません。 


[ LX - D 5500(または LX - P 550 0) のプロパティ]ダイアログボックスの[ユーティ 
リテイー]シートを表示し、[設定値出力]をクリックします。 
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-プリンター本体のシリアル番号 
-プリンターソフトウェアのパージョン 
-的則日時 

-を色 ( KCMY ) へッドの縦レジ詞整値 


-をを ( KCMY ) へッドの横レジ調整植 


-さ色 ( KCMY ) へッドの縦レジ詞整植 


-を色 ( KCMY ) ヘッドの横レジ調勤直 


-をを ( KCMY ) へッドのがレジ围整値 


-をを ( KCMY ) へッドの横レジ調整値 


-巧面予備せモードの ON/OFF 
■ AIS モードの ON/OFF 
-キー揉け音の ON/OFF 
-フアンフオールド組モードの ON/OFF 
- Tear Off モード遅巧 
-ほま温時巧刷モードの ON/OFF 
-漫度ムラ軽ミ咸モードの ON/OFF 
-巧紙こすれ程涵モードの ON/OFF 
»スリープタイマー設を時間 
-オフタイマー設定時間 


- DH び設定 
-マックアドレス設定値 
-IP アドレス設定値 
-サブネットマスク設定値 
-デフォルトゲートウエイ設定値 

-インク巧量検烟機能の ON/OFF 


2 


確認のメッセージダイアログボックスが表示されます。 


設ま値お力 




i ミを値の化力をぞ涯巧してください。 
9 ブリンターへ化力 
のファイルへ化力 


[C:¥Users が 1 日 4 /5¥Documents¥settinf.txt 


を昭げ） 


実けだ ） I [ 開じるぬ） 


3 


[プリンターへ出力]または[ファイルへ出力]のどちらかを選択して、读巧] 
をクリックします。通常は、[プリンターへ出力]を選択します。 


現在、プリンターに設定している値が印刷されます。 
■ <設定値の見かた> 


M が M M 


伽伽伽恤伽恤伽伽伽伽伽伽 


M が M M 


M が M M 


XXXX HXXXX VXXXX Hxxxx vxxxx Hxxxx 


-- いで . 一 -KCMY —KC^Y • — ^ c M Y —KliMY •— ^ c M Y IKC!J; 
-fnfd d d d d d 


寬- 
I 謂 

J 里哉 


】 M I s D 
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5-5 インクタンクを交換する 


インクの残量が少なくなると、ステータスモニターに 「XX XX インク残量少」のメッセー 
ジが表示され、インクがなくなることを知らせます。印刷は継続できますが、インクがな 
くなると 「 XXXX インクなしエラー」メッセージが表示され印刷を停止します。 

ステータスモニターに表示されたメッセージを確認し、インクタンクを交換します。 

顚メモ 

参 「XX XX インク残量少」メッセージが表示されたら、できるだけ早く新しいインクタ 
ンクを入手してください。新しいインクタンクの入手ち法については、本機をご購入の 
販売店やサービス店、お客様相談センターにお問い合わせください。 

XX XXX は、ブラック、シアン、マゼンタ、イエローです。 

• 最適な印刷品質を保つため、インクタンクは本プリンター用のインクタンクを使用して 
ください。 

インクタンクをご購入の際は、 t 乂下のインクタンクの型番が記載されていることをご確 
認ください。 



LX - D 5500 (染料モデル） 

LX - P 5500 (顔料モデル; 

ブラックインクタンク 

BJI - P 511 BK 

BJI - P 521 BK 

シアンインクタンク 

BJI - P 511 C 

BJI - P 521 C 

マゼンタインクタンク 

BJI - P 511 M 

BJI - P 521 M 

イエロ ー ^^シンクタンク 

BJI - P 511 Y 

BJI - P 521 Y 


参4色のインクタンクの位置は、次のとおりです。 



セットする位置が違う場合は、インクタンクを差し込むことができません。無理にセット 
しないでください。 
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参プリントへッドの品質を維持するためインクが完全になくなる前に動作を停止するよう 
に設計されており、使用済みインクタンク内に使用できないインクが残ります。 

参良い印刷結果を得るために、インクは開封後6ヶ月な巧に使い切ってください。 

参インクタンクは、交換するとき L 乂外は巧き差しをしないでください。部材の消耗を早め 
る原因となります。 

• インクタンクの交換は速やかに巧ってください。また、インクタンクを取り外した状態 
で長時間放置しないでください。 

• インクタンクは、変おするおそれがありますので、高温になる場所に長時間放置しない 
でください。 

• インクタンクは、直射日光の当たらない場所に保管してください。 


A ミ主意 

• 安全のために、インクタンクは子供の手が届かないところに保管をしてください。 
• 間違えてインクをなめたり巧んだりした場合は、すぐ医師にご相談ください。 



インクタンクドアを開さます。 
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2 


インクタンクカバーを開きます。 



3 


空になったインクタンクを手前にゆっくり引き抜をます。 
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新しいインクタンクを取り出します。 



cm 

参インク供給部やにチップが入っている端子部には絶対に触れないでください。周辺の 
'汚損、インクタンクの破損、または印刷不良の原因になります。 



参インクタンクを強い力で押さえたり、落としたりしないでください。インクが漏れて巧 
服や周囲を'汚すことがあります。 
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■ LX - P 5500 (顔料モデル）をお使いの方へ 

参顔料インクは成分がミホ殿しやすいため、本体に装着する前に図のようにインク供給□を 
上にして、ゆっくりと2〜3回振ってください。 



参使いかけの顔料用インクタンクをセツトする場合も、同様に振ってから装着してくださ 
い。 




• インク供給口からインクが漏れて巧服や周囲を'汚すおそれがありますので、インク供給 
部を下に向けて振らないでください。 
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新しいインクタンクをセツトします。 

インクタンクを上下間違えないようにして、ゆっくりと奥まで差し込みます。 



A ミ主意 

♦インクタンクの挿入部内には、針部があり危おです。絶対に内部に指を入れたり 
しないでください。 


6 
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5-6 使用済みインクタンク回収のお願い 



キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みインクタンクの回収を推進しています。 
この回収ま動は、お客様のご協力によって成り立っております。 

つきましては、"キヤノンによる環境な全と資源の有効ま用"の取り組みのを旨にご賛同 
いただける場合には、ご使用済みとなったインクタンクを次のいずれかのち法でご提供 
いただきますようお願いいたします。 



回収窓口へのお持ち込み 

キヤノンマーケティングジャパンでは、ご販売店の協力の下、全国に回収窓□をご用意 
しております。 


回収専用箱での回収 

インクタンクの使用量が多いお客様には、回収専用箱をご用意させていただいておりま 
す。 


回収窓□の検索、および回収専用箱のごを文ち法につきましては、キヤノンサポートぺ一 
ジを参照してください。 


キヤノンサポートぺージ canon . jp/support 

なお、事情により回収にご協力いただけない場合には、使用済みインクタンクをビニー 
ル袋などに入れて、 地域の条例に従い処分してください。 

■使用済み力ートリツジ回収によるべルマーク運動 

キヤノンでは、使用済み力ートリツジ回収を通じてベルマーク運動に参加しています。 
ベルマーク参加校単位で使用済みインクタンクを回収していただき、その回収数量に応 
じた点数をキヤノンより提供するシステムです。 

このま動を通じ、環境な全と資源の有効ま用、さらに教育支援を行なうものです。 
詳細につきましては、下記のキヤノンのホームぺージ上でご案内しています。 
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環境への取り組み 


canon . jp/ecoioay 
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5-7 メンテナンスカートリツジを交換する 


メンテナンスカートリツジが、回収されたインクで満タンになつたら、ステータスモニターに「メ 
ンテナンスカートリツジ満タンエラー」が表示されて、プリンターが停止しますので新しいメン 
テナンスカートリッジを用意して、交換を巧ってください。 


顚メモ 

参メンテナンスカートリツジをご購入の際は、 L 乂下のメンテナンスカートリツジの型番が 
記載されていることをご確認ください。 

メンテナンスカートリツジ：型式る VVT - X 401 


参インクをさんだメンテナンスカートリッジは、落としたり傾けたまま放置しないでくだ 
さい。インクが漏れて周辺が'汚れる場合があります。 

参交換したメンテナンスカートリッジの上面には、インクが付着しています。メンテナン 
スカートリツジの取り扱いには十分ごま意ください。インクが巧服などに付くと落ちな 
い場合があります。 


A ミ主意 

• を全のために、メンテナンスカートリッジは子供の手が届かないところに保管を 
してください。 

参間違えてインクをなめたり飲んだりした場合は、すぐ医師にご相談ください。 
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メンテナンスカートリツジが回収されたインクで満タンになると、ステータスモ 
ニ ターに エラーが 表示され ます。 



2 


メンテナンスカートリツジドアを開さます。 
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満タンになったメンテナンスカートリッジを取り出します。 



参満タンになったメンテナンスカートリッジと取り出す際は、傾けたり、落としたりしな 
いように気を付けてください。インクがお散して、巧やを服などを'汚してしまう場合が 
あります。 


新しいメンテナンスカートリッジを箱から取り出します。 
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5 


新しいメンテナンスカートリツジをセットします。 



6 


メンテナンスカートリツジドアを閉じます。 



ステータスモニターのエラーが 解除され て 、 EP 刷が開始され ます。 
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■ 使用済みメンテナンスカートリッジについて 

使用済みメンテナンスカートリツジは同封のビニール袋に入れ、お住まいの地域の条例 
に従って処分してください。 
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5-8 プリンターの清掃 


用紙の裏面がインクで'汚れた場合は、本機に付属しているクリーニングスティックを使って、搬 
送部に付着したインクを拭き取ってください。 


A 警告 

• プリンター外部および内部を清掃するときは、シン ナー、 ベンジン、 アルコール 
などの引火せ溶剤は使用しないでください。火災や感電の原因になることがあり 
ます。 


A ミ主意 

♦清掃する場合は、必ず電源プラグをコンセントから巧いてください。誤って動作 
した場合、けがや巧障の原因になることがあります。 


電源オフにして、電源プラグをコンセントから巧きます。 

□ールカバーを開きます。 
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付属のクリーニングスティックを取り外します。 



4 


給紙部奥側の、上 ユニッ トオープンレバーを押し下げて、上 ユニッ トを開きます。 
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クリーニングステイックで搬送部に付着したインクをも 1き取ります。 



擊メモ 

参ペーパータオルやティッシュペーパーは使用しないでください。切れたかすや紙粉が本 
体内に入ると、故障の原因となります。 


上ユニットを閉じます。 


A ま意 

• 上ユニットを閉じる場合は、背面のインターフェイス部に指などで触れないよう 
にしてください。巧んでけがをするおそれがあります。 
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5-9 インクリフレッシュを行う（顔料モデルのみ) 


インクリフレッシュとは、プリントへッド内およびインク流路内のインクの循環動作を巧います。 
LX - P 5500 (顔料モデル）のインクは、時間の経過とともにインクが徐々にミホ降していきますので、 
定期的にインクリフレッシュとインクタンクを振る作業がお要となります。 

• インクリフレッシュの「警告」または「オペレーターコール」は、インクタンクを装着 
してからカウントを開始します。 

54日間または84日間にインクタンクの交換が1度もなかった塌合は、「警告」または「才 
ぺレーターコール」が表示されます。 

• インクリフレッシュ中は、その他の動作を行わないでください。 

• 「警告：インクリフレッシュ実施時期1または2」「オペレーターコール：インクリフレッ 
シュ実施時期超過1」が表示されたら、必ずインクリフレッシュを実施してください。 
「オペレーターコール：インクリフレッシュ実施時期超過2または3」は、インクを消 
費しますのでごミま意ください。 


[特殊設定]の 
[インクリフレツ 
シュ警告時期変 
更]が[チェック 
なし]の場合 

時 「LX-P 5500 (顔料モデ 
ル）をお使いのちへ 
(P.125)」 


エラー種別 

警告1 

オペ レーターコール 1 

オペ レーターコール 2 

インクタンクを 
装着してから 

55日目〜5弓日まで （5 日間） 

60日目〜8弓日まで （30 日間） 

弓0日目〜 


ステータスモニ 
ター表示名 

内容 


インクリフレッシュ実施時期1 
* 「インクリフレッシュその 1(P.189)」 

この時点でインクリフレッシュ 
を行えば、インクは消費しませ 
ん y 。 

インクリフレッシュを実施すれ 
ば、次回も55日目に「警告1」 
を表示します。 


インクリフレッシュ実施時期超 
過1 

時「インクリフレッシュその1あ189)」 

「警告1」を行わなかった場合に 
を巧します。 

この動作は、インクを消費しま 
せん。 

インクリフレッシュを実施すれ 
ば、次回は55日目に「警告1」 
を表示します。 


インクリフレッシュ実施時期超 
過2 

吟「インクリフレッシュその 2(P.198)」 
「警告 1」 も 「オペレーターコー 
ル1」も行わなかった場合に表 
示します。インクリフレッシュ 
を実施すれば、次回は55日目 
に「警告1」を表示します。 

この動作は、インクを消費しま 
すのでご'ま意ください。 


ヴリンターは停止しません）（プリンターは強制停止します）（プリンターは強制停止します） 


[特殊設定]の 
[インクリフレツ 
シュ警告時期変 
更]が[チェック 
あり]の場合 

時 「LX-P 5500 (顔料モデ 
ル）をお使いのちへ 
(P.125)」 


エラー 種別 

警告2 

オペ レーターコール 2 

インクタンクを 
装着してから 

85日目〜8弓日 （5 日間） 

弓0日〜 

ステータスモニ 

インクリフレッシュ実施時期2 

インクリフレッシュ実施時期超 


ター表示名 


内容 


峰「インクリフレッシュその 1(P.189)」 過2 

時「インクリフレッシュその 2(P.198)」 


使用開始から84日間に1度も 
インクリフレッシュを行わな 
かつた場合に表示します。 
インクリフレッシュを実施すれ 
ば、次回もが日目に「警告2」 
を表示します。この動作はイン 
クを消費しません。 


r 警告2」を実施しなかった場合 
に表す^します。 

インクリフレッシュを実施すれ 
ば、次回は85日目に「警告2」 
を表示します。 

この動作は、インクを消費しま 
すのでご';主意ください。 


ヴリンターは停止しません） （プリンターは強制停止します) 
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エラー種別 

オペ レーターコール 3 


最後の印刷から 

60日目〜 


ステータスモニ 

インクリフレッシュ実施時期超過3 


ター表示名 

—■「インクリフレッシュその3 ( P .202)」 

最後に印刷を行つ 
た曰から、60日間 
印!刷を行わなかつ 
た場合 

内容 

最後の印刷から60日な上1度も印刷を巧わなかったとき、またはインクリフレッシュを行わなかっ 
た場合に表示します。（電源の投入だけでは鼠目です） 

インクのホ殿が進行して、インクタンクに戻すことができないので流路内のインクを全て排出しま 
す。 

この動作は、インクを大量に消費しますのでご';主意ください。 

ここで、インクリフレッシュを実施すれば巧回は、プリンター使巧中に「警告1」または「警告2」 
が表示されます。 




(この状態を回避するために2ヶ月間に1度は、印刷を行っていただくことをお勧めします） 



ヴリンターは強制停止します） 
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インクリフレツシニ 


ステータスモニターに [インクリフレッシュ実施時期1または 2] [インクリフレッ 
シュ実施時期超過 1] の警告およびオペレーターコールが表示されます。 



I Canon LX-P5500 Status Monitor - LPTlJ 


をな (s) き示(V)クリーニング(リ〜レツ… 



Efl 制げお 
べ-ジ拽： 
Efl 刷が数： 
巧刷紙*娜： 
白め谨度： 

巧刷速度： 


ステ'-タス1话巧 

A ,=. y ' 1 


1 ©インク リフレッシュ実相時郎 1 



巧剧中止に） 


ぷ巧したステータスの i 重如ぞをモ似 


4自。 □ 4 □な 日 


^ンテナンス方ートリッジ•盾卽 


] ミち 0K 


■ Canon LX-P5500 Status Monitor - 


起岛 (S ) 表示( V)クリーニング (L) 


〜ヴ (H) 


薄 


7子一勺7||ま玉 R 

6 インクリつ レツシ ユ実拖時期超過 1 ] 


Efl 刷げ;'兄 
ベ-ジ数： 
Efl 刷部拽： 
巧刷紹巧賴： 
白め速度： 
邮1|速度； 


涅折したステ—タスの託を田をまモ似 


インク居が 


4 日 4日 4 日 


巧刷中止似 


メンテナンス。- HJ ッジ眉施 


擊メモ 

参 ステータスモニターの [選択した ステータスの 詳細を表示]をクリックして内容の確認 
をしてください。 

参インクリフレッシュが正常に動作しないおそれがありますので、 ステータスモニターを 
確認した後はおず閉じてください。 
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[ユーテイリテイー]シートの[インクリフレッシュ]をクリックします。 



3 


確認のダイアログが表示されますので、[はい]をクリックします。 

約5分程かかります。 
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インクリフレッシュの準備を巧います。 

プリンター巧のインク流路からインクをインクタンクへ戻します。 



準備が完了するとダイアログは自動的に閉じて、次のダイアログを表示します。 
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6 


インクタンクドアを開さます。 
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8 


インクタンク各色を手前にゆっくり引き巧きます。 


インクタンク各色を、図のようにインク供給口を上にして、ゆっくりと2〜3回 
振ってください。 
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参インクタンクは4色全ての色を確実に振ってください。 

参インク供給□からインクが漏れてを服や周囲を'汚すおそれがありますので、インク供給 
部を下に向けて振らないでください。 



参インク供給部やにチップが入っている端子部には絶対に触れないでください。周辺の 
'汚損、インクタンクの破損、または印刷不良の原因になります。 



参インクタンクを強い力で押さえたり、落としたりしないでください。インクが漏れて巧 
服や周囲を'汚すおそれがあります。 
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10 


インクタンク各色をセットします。 

インクタンクを上下間違えないようにして、ゆっくりと奥まで差し込みます。 



A ミ主意 

♦インクタンクの挿入部内には、針部があり危おです。絶対に内部に指を入れたり 
しないでください。 
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13 


[0 K ] をクリックします。 



参動作の途中で[キャンセル]キーを押さないようにしてください。キャンセルすると、 
ファーストプリントに時間が掛かります。 
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14 


確認画面が表示されますので、 [0 K ] をクリックします。 



15 


プリンターが[インクリフレッシュ]を実巧します。 

約5分程かかります。 



16 


[インクリフレッシュ]が終了したので [0 K ] をクリックします。 
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インクリフレツシニ 


ステー タス モニター に[インクリフ レツシュ 実施時期超過 2] のオペ レーター コー 
ルが表示されて プリ ンターが停止します。 



類メモ 

参ステータスモニターの [選択した ステータスの 詳細を表示]をクリックして内容の確認 
をしてください。 


参インクリフレッシュが正苗に動作しないおそれがありますので、 ステータスモニターを 
確認した後はおず閉じてください。 
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[ユーテイリテイー]シートの[インクリフレッシュ]をクリックします。 



3 


確認のダイアログが表示されますので、[はい]をクリックします。 

約5分程かかります。 
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インクリフレッシュの準備を巧います。 

プリンター巧のインク流路からインクを引き戻します。 



「インクリフレッシュその1」の手順5から手順13を行います。 

-► 「インクリフレッシュその1 ( P .189)」 

確認画面が表示されますので、 [0 K ] をクリックします。 



[インウリフレッシュ実巧] 

[0K] ボめを押下ネるとイシウリフレめュを実巧しまも 
巧でン杜レ]ボタンを;申下すると前の面面に戻りまも 

糾〇 K] ポタンを巧下张イシウリフレッシュを完了するまで約159ほどかか0まも 


[ キサ地レ 


] [( OK nj 
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プリンターが[インクリフレッシュ]を実行します。 

約15分程かかります。 



参90日目までインクリフレッシュを実巧していなかった場合は、リフレッシュ動作が約 
15分程かかります。 


[インクリフレッシュ]が終了したので [ OK ] をクリックします。 
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インクリフレツシニ 


ステー タス モニター に[インクリフ レツシュ 実施時期超過 3] のオペ レーター コー 
ルが表示されて プリ ンターが停止します。 



擊メモ 

参 ステータスモニターの [選択した ステータスの 詳細を表示]をクリックして内容の確認 
をしてください。 

参インクリフレッシュが正常に動作しないおそれがありますので、 ステータスモニターを 
確認した後はおず閉じてください。 
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[ユーテイリテイー]シートの[インクリフレッシュ]をクリックします。 



3 


確認のダイアログが表示されますので、[はい]をクリックします。 



4 


「インクリフレッシュその1」の手順5から手順13を行います。 

-► 「インクリフレッシュその1 ( P .189)」 
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5 


確認画面が表示されますので、 [0 K ] をクリックします。 



6 


プリンターが[インクリフレッシュ]を実巧します。 

約20分程かかります。 


[インクリフレッシュ実巧] 

インク U フレッシュを実行中です。 

巧了するまで20分13ど‘お待ちください。実行中はそ 
の化のみなを巧わなし巧ください。 


参最後の印刷から60日間印刷を巧っていなかった場合のみ、リフレッシュ動作が約20 
分程かかります。 
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[インクリフレッシュ]が終了したので [0 K ] をクリックします。 
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第 6 章困ったときは 


プリンターが思いどおりに動作しないときや、正しく印刷できないときの対処ち法につい 
て説明します。 

下記の対処ち法をお試しいただいても、同じメッセージが表示される場合は、本機をご賭 
入の販売店やサービス店または、お客様相談センターにご連絡ください。 


6-1 ステータスモニターにメッセージが表巧されたとき 


プリンターの操作中や E 口刷中にトラブルが発生すると、ステータスモニターにメッセージが表示 
されます。 


顚メモ 

参エラーメッセージが表示されると、プリンターは自動的にオフライン状態になります。 
内容によっては、対処を巧っても自動的にオンライン状態にならない場合があります。 
その場合は、電源キーを押してオンライン状態にしてください。 

参複数のエラーが同時に発生した場合は、ステータスモニターに全てのメッセージが表示 
されますので、エラー巧処を巧ってください。 


■ オペレーターコールエラー 


エラーメッセージ 

エラーの内容 

対処のしかた 

上ユニットオープン 

上ユニットが開いて 
います。 

上ユニットを閉じてください。 

インクタンクドア 
オープン 

インクタンクドアが 
開いています。 

インクタンクドアを閉じてください。 

メンテナンスカート 
リッジドアオープン 

メンテナンスカート 
リッジドアが開いて 
います。 

メンテナンスカートリッジドアを閉じてください 

用紙ガイドオープン 

用紙ガイドが開いて 
います。 

用紙ガイドを閉めてください。 

ロールカバーオープ 

ン 

口ールカバーが開い 
ています。 

口ールカバーを閉じてください。 

用紙なし1 

用紙がありません。 

用紙をセットしてください 

峰「1-4用紙をセットする （ P .15)」 

印刷を中止する場合はリセットキーを押してください。 

-► 口-2印!刷を中止する （ P .37)」 
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エラー;/ツセージ 

エラーの内容 

対処のしかた 

用紙なし 2 

用紙が給紙されませ 
ん。 

用紙を再セットしてください。 

峰「1-4-2.本体にセットする （ P .18)」 

印!刷を中止する場は、ステータスモニターの [ EP 刷中止] 

をクリックしてください。 

-► 口-2巧刷を中止する （ P .37)」 

用紙縦サイズ違い1 

〜3 

印刷データとセット 
している用を氏の長さ 
が合っていません。 

EP 刷データとセットする用紙の長さを確認してください。 

用紙横サイズ違い 

セットしている用紙 
の幅が、アプリケー 
シヨンソフトウエア 

およびプリンタード 
ライバーで設定され 
ている用紙サイズの 
幅と異なります。 

用紙が違っていた場合や用紙ガイドの位置がずれていた場 
合は、正しい用紙に交換または用紙ガイドの位置をなおし 
てください。 

峰「1-4-2.本体にセットする （ P .18)」 

アプリケーシヨンソフトウェアおよびプリンタードライ 
バーの設定が違っていた場合は、ステータスモニターの [EP 
刷中止]をクリックしてください。 

ち度、用紙サイズを正しく設定してからち度巧庙りを巧って 
ください。 

用紙ジャム1〜％ 

搬送路、または出入 
□付近で用紙が詰 
まっています。 

用おをちセットしてください。現象が繰り返されるようで 
あれば、本機をご購入の販売店やサービス店または、お客 
様相談センターにご連絡ください。 

岭「1-4-2.本体にセットする （ P .18)」 

用紙セツトミス1〜 

5 

用紙のセットがうま 
くいきませんでした。 

用組をちセットしてください。 

岭「1-4-2.本体にセットする （ P .18)」 

XXXX インクなし 

XXXX インクがな 
くなりました。 

新しいインクタンクに交換してください。 

び XXX は、ブラック、シアン、 マ ゼンタ、イエローです。） 

XXXX インクタン 

クセツトミス 

インクタンクが正し 
く挿入されていませ 
ん。 

インクタンクを再セットしてください。 

び XXX は、ブラック、シアン、 マ ゼンタ、イエローです。） 

XXXX インクタン 
ク異常1〜5 

インクタンクが異常 
です。 

新しいインクタンクに交換してください。 

/ンテナンスカート 
リツジ満タン 

メンテナンスカート 
リッジの回収インク 
が満タンです。 

新しいメンテナンスカートリッジをセットしてください。 

「5-7 メンテナンスカートリッジを交換する （ P .179)」 

/ンテナンスカート 
リツジセツトミス 

メンテナンスカート 
リッジが正しく挿入 
されていません。 

メンテナンスカートリッジをちセットしてください。 
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エラーメッセージ 

エラーの内容 

対処のしかた 

メンテナンスカート 
リッジ異常！〜4 

メンテナンスカート 

リッジが異常です。 

新しいメンテナンスカートリッジに交換してください。 

アップデート失敗！ 

ファームウエアの 
アップデートに失敗 
しました。 

ち度、アップデートを巧ってください。 

オペレーターコールの巧処を巧った後も、再び同じオペ 
レーターコー;レが発生する場合は、本機をご購入の販売店 
やサービス店または、お客様相談センターにご連絡くださ 

い。 

データ不整合1 

ホストから異常な 

ケーブルの接続を確認し、もう1度実'行してください。 

データ不整合2 

データを受信しまし 

ケーブルの接続を確認し、もう1度実行してください。 

データ不整合3 

た。 

フォームファイル情報を確認しもう1度実行してくださ 
い。 

データ不整合4 


プリンタードライバーの用紙形状を確認し、もう1度実行 
してください。 

メモリーフル 

才ーバーレイ印刷の 
フォームデータの容 
量が大きいため、メ 
モリーが足りません。 

EP 刷を中止して、フォームデータを作りなおしてください。 

峰「3-6-1.フォームをファイルに印刷する （ P .89)」 

才 ーバー レイデータ 
異常 

フオームホーノ くー レ 
イのデータが異常で 
す。 

ケーブルの接続を確認し、もう1度実行してください。 

XXXX インク残量 
不明 

インク残量が検知で 
きない。 

新しいインクタンクに交換してください。 

このまま印刷を続けるとプリンターに損害を与えるおそれ 
があります。 

EP 刷を続けるには、プリンターの 「 PAUSE 」 キーを5秒な 
上押してください。 

この場合、インクタンクの残量検知が無効になり、無効に 
したことを履歴に残します。 

び XXX は、ブラック、シアン、 マ ゼンタ、イエローです。） 

「インク残量検知機能について （ P .223)」 

不明なエラー XXX 

X 番 

不明なオペレーター 
コールが発生しまし 
た。 

メッセージの表示内容を控えて、本機をご購入の販売店や 
サービス店、お客様相談センターにご連絡ください。 

対応機種 L 乂外のプリ 
ンターと接続されて 
います 

Canon LX - D 5500また 
は Canon LX - P 5500 な 
外のプリンターと接 
続されています。 

Canon LX - D 5500または Canon LX - P 5500と接続してくだ 
さい。 


208 



第 6 章困ったときは 


エラーメッセージ 

エラーの内容 

対処のしかた 

プリンターとの双ち 
向通信不可能 

コンピューターとプ 
リンターの間で、双 
ち向通信ができませ 
ん。 

プリンターの電源を確認して、オンライン状態またはス 
リープ状態になっているかを確認してください。または、 
コンピューターとプリンターをち起動してください。 

インクリフレッシュ 

実施時期超過！〜3 

インクリフレッシュ 

の実施時期を超えて 
います。 

「インクリフレッシュ」を実施してください。 

* 「5-9インクリフレッシュを巧う（顔料モデ J レのみ） （ P .187) 」 


■警告メッセージ 


エラーメツセージ 

警告の内容 

対処のしかた 

XXXX インク残量 
少 

Bk / C / M / Y の色のイン 
クが残り少なくなっ 
ています。 

新しいインクタンクをご用意ください。 

( XXXX は、ブラック、シアン、マゼンタ、イエローです。） 

メンテナンスカート 
リツジ残量か 

メンテナンスカート 
リツジのインク回収 
量がもうすぐ満タン 
になります。 

新しいメンテナンスカートリッジをご用意ください。 

XXXX へツド交換 
時期 

Bk / C / M / Y のプリント 
へツドの交換時期が 
さました。 

メッセージの表示内容を控えて、本機をご購入の販売店や 
サービス店、お客様相談センターにご連絡ください。 

( XXXX は、ブラック、シアン、マゼンタ、イエローです。） 

桶 ユニツ ト交換時期 

桶 ユニツ トが交換時 
期を経過しました。 

メッセージの表示内容を控えて、本機をご購入の販売店や 
サービス店、お客様相談センターにご連絡ください。 

ブレードクリーナー 
交換時期 

ブレードクリーナー 
が交換時期を経過し 
ました。 

メッセージの表示内容を控えて、本機をご購入の販売店や 
サービス店、お客様相談センターにご連絡ください。 

搬送 ユニツ ト交換時 
期 

搬送 ユニツ トの交換 
時期がきました。 

メッセージの表示内容を控えて、本機をご購入の販売店や 
サービス店、お客様相談センターにご連絡ください。 

XXXX インク残量 
検知機能解除中 

XXXX インクの残 
量検知機能が無効に 
なっています。 

本プリンター用のインクタンクをセットしてください。 

( XXXX は、ブラック、シアン、マゼンタ、イエローです。） 

印刷速度が最適では 
ありません。 

EP 刷速度が最適では 
ありません。 

プリンタードライバーの「印刷設定」ダイアログで[アド 
バンスド設定]シートの 「 EP 刷速度」を[自動速度]にし 
てください。 

不明な警告 （XXX 

X 番） 

不明な警告を取得し 
ました。 

プリンタードライバーの/ くージョンを確認してください。 
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エラーメッセージ 

警告の内容 

対処のしかた 

インクリフレッシュ 

実施時期1または2 

インクリフレッシュ 

の実施時期がきてい 
ます。 

「インクリフレッシュ」を実施してください。 

* 「5-9インクリフレッシュを行う（顔料モデ J レのみ） （ P .187) 」 

■ サービスマンコールエラー 

エラー^ッセージ 

警告の内容 

対処のしかた 

サービスマンコール 
エラー XXXX 番 

復帰不可能なエラー 
が発生しました。 

電源を入れ直してください。 

ち度同じエラーが発生した場合は、メッセージの表示内容 
を控えて、本機をご購入の販売店やサービス店、お客様ホ目 
談センターにご連絡ください。 
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6-2 用紙が詰まつたとき 


印刷中に紙詰まりが発生すると、 EP 刷が中断され、ステータスモニターに「用紙ジャム X 」とい 
う エラー メ ツセー ジが表示されます。 

次の手順で、詰まつた用紙を取り除いてください。 


ロール カバーを開けます。 



給紙部奥側にある、上ユニットオープンレバーを押し下げて、上ユニットを開き 
ます。 
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第 6 章困ったときは 


ピンチローラー圧解除レバーを押しながら搬送路で詰まっている用紙を引き出し 
ます。 



A ま意 

• 上ユニットを開けて搬送部から用紙を取り出す場合は、上ユニット内部の巧車に 
触れないようにしてください。けがや巧れの原因となります。 
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第 6 章困ったときは 



A 注意 

参上ユニットを閉じる場合は、背面のインターフェイス部に指などで触れないよう 
にしてください。巧んでけがをするおそれがあります。 
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第 6 章困ったときは 



用紙を再度セツトします。 


-► 「1-4-2.本体にセットする （ P .1 8)」 



クリーニングが行われて印刷を再開します。 

顚メモ 

参印刷を中止する場合は、ステータスモニターの[印刷中止]をクリックしてください。 
峰 口-2印!刷を中止する （ P .37)」 
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第 6 章困ったときは 


6-3 プリンターが思ったとおりに動作しないとき 


プリンターが思ったとおりに動かないときは、次のことを確認してください 


■電源が入らない 


確認ポイント 

巧処のしかた 

電源オフ状態になっていませんか 

電源キーを押してください。 

電源コードが外れていませんか 

電源コードをしっかり差し込んでください。 

コンセントに電気が来ていますか 

コンセントに他の電気製品を接続してみてください。 
正常に動作するときはプリンター本体の故障がちえ 
られますので、本機をご購入の販売店やサービス店、 
お客様相談センターにご連絡ください。 


■印刷が始まらない/途中で止まる 


確認ポイント 

巧姐のしかた 

上 ユニッ トまたはインクタンクドアまたはメン 
テナンスカートリッジドアが開いていませんか 

ドアを正しく閉じてください。 

コンピューターと接続されていますか 

コンピューターとプリンターをインターフェイス 
ケーブ;レで正しく接続してください。 

用紙をセットしましたか 

用紙を正しくセットしてください。 

蜂「1-4-2.本体にセットする （ P .18)」 

インクタンクはセットされていますか 

インクタンクを正しくセットしてください。 

蜂「5-5インクタンクを交換する （ P .171)」 

コンピューター側でに anon LX - D 550 0] または 
[Canon LX - P 5500] のプリンタードライバーを選 
んでいますか 

アプリケーシヨンソフトウェアで印刷を開始すると 
きはに anonLX - D 550 0] またはに anonLX - P 550 0] 
プリンターを選択してください。 

容量の大きな画像などを EP 刷していませんか 

ステータスランプが点滅している場合は、データ姐 
巧中です。そのまましばらくお待ちください。 

長時間連続して印刷を巧っていませんか 

EP 刷を長時間続けると、プリントへッドの温度が高 
くなります。へッドを保護するため、 EP 刷動作が中 
断されます。しばらくすると印刷をち開します。 

印!刷先のポートの設定は合っていますか 

プリンタードライバーの[プロパティ]ダイアログ 
ボックスで印刷先の[ポート]の設定で、正しいポー 
卜が選ばれているか確認してください。 
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確認ポイント 

巧姐のしかた 

テストパターンは印刷されますか 

プリンタードライバーの[ユーティリティー]タブ 
でへッド位置調整パターンの印刷または設定値印刷 
を巧ってみてください。 

印刷された場合は、アプリケーションソフトウェア 
の設定と操作ち法、 EP 刷データの内容を確認してく 
ださい。印刷されない場合は、ご購入の販売店やサー 
ビス店、お客さま相談センターにご連絡ください。 

コンピューター側でトラブルが発生していませ 
んか 

コンピューターを再起動してから印刷してください。 
なお、起動したときに印刷ジョブが残っている場合 
は、削除してください。 

コンピューター側で Windows のシステムスタン 
バイの設定またはスリープ状態の設定が「なし」 

な外になっていませんか 

EP 刷するときは、 Windows のシステムスタンバイの 
設定またはスリープ状態になる時間設定を「なし」 
にしてください。コンピューターのスタン/レ r 状態 
からの復帰操作を巧ったとき、コンピューターから 
送信したデータが破棄されるようになっていますの 
で、ごミ主意ください。 

システムスタンバイの設定またはスリープ状態の設 
定をするには、 Windows の[スタート]メニューの[コ 
ントロールパネル]の中の[電源オプション]を開 
きます。 

残量があるインクタンクが装着されているのに、 
「インクなし」の表示がでていませんか 

インクタンクを一度巧いて、装着し直してください。 

改善されない場合は、ご購入の販売店やサービス店、 

お客さま相談センターにご連絡ください。 
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■ 用紙が正しく給紙されない 


確認ポイント 

巧処のしかた 

使用する用紙と特殊設定での設定が合っていま 
すか。 

プリンタードライバーの[ユーテイリテイー]シー 
卜の[特殊設定]の[ファンフォールド紙モード] 

の設定を確認してくださし、。 

•口ール用紙を使用する場合は、チェックをしない 
でください。 

•ファンフォールド紙を使用する場合のみ、チェッ 
クを入れてください。 

「3-8-5.特殊な設定を巧う （ P .123)」 

使用できない用紙を使用していませんか 

カラーラベルプリンター専用紙を使用してください。 
他の用紙をお使いになりますと組詰まりや故障の原 
因となります。 

蜂「3-2-6.用紙の種類を選ぶ （ P .65)」 

用紙の先端が折れたり、力ールしていませんか 

用紙の先端が折れていたり、力ールしていると正し 
く給紙されないことがあります。また、紙詰まりや 
故障の原因にもなります。 

ラベルの糊が劣化して剥れやすくなっていませ 
んか 

ラベルが剥れやすくなっている用を氏は絶巧に使用し 
ないでください。故障の原因となります。 

用紙ガイドを用紙の幅に合わせていますか 

搬送ガイドを用紙の幅に合わせてセットして、用紙 
ガイドをカチッと音がするまでセットしてください。 

蜂「1-4-2.本体にセットする （ P .18)」 

搬送部が'汚れていませんか 

搬送部が紙粉やインクで'汚れていると、組詰まりな 
どが起こりやすくなります。その場合は搬送部を清 
掃してください。 

蜂「5-8プリンターの清掃 （ P .184)」 
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■ステータスモニターが起動しない 


確認ポイント 

巧姐のしかた 

ステータスモニターの設定は合っていますか 

ステータスモニターの設定によっては、 EP 刷したり 
エラーが発生しないと起動しません。プリンタード 
ライバーの[ユーティリティー]シートを開いて[ス 
テータスモニター起動]をクリックします。ステー 
タスモニターが起動したら、設定を巧ってください。 

蜂「4-1-2.ステータスモニターの起動と表示方法 

( P .130)」 

プリンターとコンピューターで双ち向通信がで 
きていますか 

プリンターとコンピューターで双ち向通信ができて 
いないと、印刷を開始してもステータスモニターは 
起動しません。 

プリンタードライバーの[プロパティ]を開いて[ポー 
卜]タブをクリックし、[双ち向サポートを有効にす 
る]にチェックされていることを確認してください。 
上記の操作を巧ってもおミ央しない場合は、プリンター 
ドライバーをアンインストールし、再度インストー 
ルして ください。 

■印刷が止まらない/データが送信されない/ユーティリティーから設定が送れない 

ステータスモニターでステータスが認識できない 

確認ポイント 

巧処のしかた 

E 口刷キューウィンドウ ( mm データの順番が登録 
されるウインドウ）のデータが残っていませんか 

プリンターを一時停止して、ステータスモニターから 
EP 刷中止を'行っていただくか、 EP 刷キューウィンドウ 
のデータを削除してください。その後、コンピューター 
を再起動してください。 

ウィルス巧策ソフトウェアの影響により、ネットワー 
ク接続時に印刷およびユー ティ リティーの設定を巧う 
と、コンピューターとプリンターの間で、データ転送 
エラーが発生して、 EP 刷キューウィンドウのデータを 
何度もプリンターへ送信したり、全く送信しなかった 
りする場合があります。 


この現象が発生した場合は、ご購入の販売店やサービ 
ス店、お客様相談センターにお問い合わせください。 
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6-4 思ったとおりの印刷結果にならないとき 


プリンターで思つたとおりの印刷結果にならないときは、次のことを確認してくださし、。 


■ 印刷面の裏側が';ちれる 


確認ポイント 

巧処のしかた 

用紙の搬送部がインクで'汚れていませんか 

搬送部の清掃を巧ってください。 

蜂「5-8プリンターの清掃 （ P .184)」 


■ 意味不明の文字や画像が印刷される 


確認ポイント 

巧姐のしかた 

インターフェイスケーブルが外れかかっていま 
せんか 

コンピューターとプリンターをインターフェイス 
ケーブ;レで正しく接続してください。 

コンピューター側でに anon LX - D 550 0] または 
に anon LX - P 5500] のプリンタードライバーを選 
んでいますか 

アプリケーションソフトウェアで印刷を開始すると 
き、に anon LX - D 550 0] または [Canon LX - P 5500] 
プリンターを選択してください。 

テストパターンは印刷されますか 

プリンタードライバーの[ユーティリティー]タブ 
でへッド位置調整パターンの印刷または設定値印刷 
を巧ってみてください。 

印刷された場合は、アプリケーションソフトウェア 
の設定と操作方法、印刷データの内容を確認してく 
ださい。 EP 刷されない場合は、ご購入の販売店やサー 
ビス店、お客さま相談センターにご連絡ください。 


■ 印刷が遅い 


確認ポイント 

巧処のしかた 

アプリケーシヨン側で EP 刷部数を指定していま 
せんか 

EP 刷部数をアプリケーシヨンソフトウェア側で指定 
すると、1枚巧刷するたびに新たな EP 刷データを送 
るために時間がかかる場合があります。この様なア 
プリケーシヨンソフトウェアを使用する場合は 、 EP 
刷部数はプリンタードライバー側で指定してくださ 
い。 

印刷速度が低速に設定されていませんか 

プリンタードライバーの印刷設定の[アドバンスド 
設定]シートを開いて [ EP 刷速度]を調整することが 
できます。 

蜂「3-7-4. EP 刷速度をミ夫める （ P .100)」 
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第 6 章困ったときは 


■ 印刷品質が悪い 


確認ポイント 

巧処のしかた 

EP 刷結果にすじ巧の線が現れる 

ほ温（室温14度な下）の環境で本機をお使いの場合 
は、プリンタードライバーの[ユーテイリテイー ]シー 
卜の[特殊設定]で[ほ室温時印刷モー円に設定 
して EP 刷してください。 

E 口刷結果に白く巧けているところがある 

蜂「3-8-5.特殊な設定を行う （ P .123)」 
プリンタードライバーの[ユーテイリテイー]シー 
卜を開いて[クリーニング]を'行ってください。 

印刷結果がかすれている 

* 「5-1-1.クリーニング（弱、中、撒を行う （ P .142)」 

[クリーニング]を'行っても状況が改善しない場合は、 
本機をご購入の販売店やサービス店、お客様相談セ 
ンターにご連絡ください。 

上記の確認ポイント 「 EP 刷結果にすじ巧の線が現れ 
る」および「印刷結果に白く巧けているところがある」 
の巧処のしかたを確認してください。 

印刷結果に色ずれが現れる 

プリンタードライバーの[ユーテイリテイー]シー 
卜を開いて[ヘッド位置調整]を巧ってください。 

蜂「5-2へッド位置調整を行う （ P .144)」 

ほ温（室温14度な下）の環境で本機をお使いの場合 
は、プリンタードライバーの[ユーテイリテイー]シー 
卜の[特殊設定]で[ほ室温時印刷モー円に設定 
して巧刷してください。 

蜂「3-8-5.特殊な設定を行う （ P .123)」 
プリンタードライバーの[ユーテイリテイー]シー 
卜の[特殊設定]の[ファンフォールドを氏モード] 

の設定を確認してください。 

•口ール用紙を使用する場合は、チェックをしないで 
ください。 

•ファンフォールド紙を使用する場合は、必ずチェッ 
クを入れてください。 

蜂「3-8-5.特殊な設定を行う （ P .123)」 
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確認ポイント 

巧姐のしかた 

中間調の表現が粗い 

プリンタードライバーの印刷設定の[色設定]シー 
卜の[詳細設定]にある[ハーフトーン処理]を[誤 
差あ散]に設定してください。ただし、[ハーフトー 
ン処埋] と比べデータの内部処理に時間が掛かるた 
め、 EP 刷速度が遅くなる場合があります。 

蜂「3-4-5.ハーフトーン処理を選ぶ （ P .82)」 

文字のまわりや、ベた塗り部分にムラが現れる 

プリンタードライバーの印刷設定の[色設定]シー 
卜の[ハーフトーン処理]を[誤差化散]に設定し 
てください。ただし、[ハーフトーン処理]と比べデー 
夕の内部処理に時間が掛かるため、 EP 刷速度が遅く 
なる場合があります。 


* 「3-4-5.ハーフトーン処理を選ぶ （ P .82)」 

または、 

プリンタードライバーの[ユーテイリテイー]シー 
卜の[特殊設定]ダイアログの[濃度ムラ軽減モード] 
にチェックを入れてください。 


* 「3-8-5.特殊な設定を行う （ P .123)」 

全体的にきれいに巧刷されない 

カラーラベルプリンター専用紙を使用することをお 
奨めします。 

専用を氏な外の用紙を使用すると、 EP 刷品位がほ下す 
ることがあります。また、組詰まりや故障の原因と 
なります。 

印刷した用紙が波打っていて、用紙をこすった 
あとが残る 

プリンタードライバーの[ユーテイリテイー]シー 
卜の[特殊設定]ダイアログの[用を氏こすれ軽減モー 
ド]にチェックを入れて、レベル！〜3をクリック 
してください。 


* 「3-8-5.特殊な設定を行う （ P .123)」 

それでも状況が改善しない場合は、本機をご購入の 
販売店やサービス店、お客様相談センターにご連絡 
ください。 
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■印刷された色がおかしい 


確認ポイント 

対処のしかた 

E 口刷された色が画面と違う 

プリンタードライバーの印刷設定の[色設定]シートお 
よび[詳細設定]シートを調整してください。 

* 「3-3抱設定]シートを利用する （ P .70)」 

峰「3-4駐細設赶ダイア□グボックスを使用する （ P .78) 」 

また、お使いの コン ピューターの コン トロールパネルで、 
[ディスプレイ]および[画面のプロパティ]が正しく設 
定されているか確認してください。 

特にディスプレイの種類やガンマ係数の設定が間違って 
いると、正しい色がディスプレイに表示されません。 

全体的にきれいに印刷されない 

カラーラベルプリンター専用を氏を使用することをお奨め 
します。専用紙な外の用紙を使用すると、印刷品位がほ 
下することがあります。また、紙づまりや故障の原因と 
なります。 

峰「3-2-6.用紙の種類を選ぶ （ P .65)」 

画像が明るい/暗い 

プリンタードライバーの印刷設定の[色設定]シートの 
[色調整]の[写真]、[グラフィック]、[に M ] のどれか 
を選択して、[詳細設定]シートの[明るさ調整]または 
[レベル捕正]を巧ってください。 

蜂「3-3 [色設定]シートを利用する （ P .70)」 

峰「3-4駐細設赶ダイア□グボックスを使用する （ P .78) 」 

画像の濃淡が薄い/濃い 

プリンタードライバーの印刷設定の[色設定]シートを 
開いて[詳細設定]で濃度調整を巧ってください。 

峰「3-4-3.濃度を調整する （ P .80)」 

画像がぼやけている 

プリンタードライバーの印刷設定の[色設定]シートの 
[詳細設定]シートを開いて[シャープネス]を設定して 
みてください。 

-► 「3-4-7.シャープネスをかける （ P .84)」 
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■単色で印刷される 


確認ポイント 

巧処のしかた 

E 口刷設定で単色指定が行われていませんか 

プリンタードライバーの印刷設定の[色設定]シー 
卜を開いて[単色指定]の設定を確認してください。 

蜂「3-3-3.単色で EP 刷する （ P .77)」 

アプリケーションソフトウエアの設定が単色巧 
刷になっていませんか 

アプリケーションソフトウェアによっては単色印刷 
を設定できる場合があります。コンピューター側で 
アプリケーションソフトウェアの E 口刷設定をご確認 
ください。 


■その他 

インク巧量検知機能について 

このプリンターのインクタンクには、印刷中のインク切れやプリンターの故障を防止するための 
インク残量検知機能があります。 

蜂 「4-2-3.インク情報を見る （ P .138)」 

インクを捕充したインクタンクを使用した場合、インク残量検知機能が正常に機能しなくなり、 
印刷を停止します。そのため、インクを捕充したインクタンクを使用する場合は、インク残量検 
知機能を無効にするが要があります。 

ただしインク残量検知機能を無効にして巧刷した場合、プリンターに損傷、異常が発生する場 
合があります。インクを捕充したことが原因の故障につきましては、キヤノンは責任を負いませ 
ん。 


• インク残量検知機能を無効にして印刷を巧った場合、プリンターに損傷、異常が発生す 
る場合があります。 

参インク残量検知機能を無効にすると、そのインクタンクにがするインク残量お知機能を 
回復させることはできません。インク残量検知機能を回復させるには、 「 LX - D 5500」ま 
たは 「 LX - P 5500」専用の新しいインクタンクに交換してください。 

参同じインクタンクを何度も巧き差しすると、インクタンクとプリンターとの接合部に不 
具合が生じ、インクタンクからインクが漏れてプリンターに損傷を与える場合がありま 
す。 

• インク残量検知機能を無効にした場合は、プリンター本体にその履歴を保をします。 
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第 6 章困ったときは 


ィンク巧量検知機能をお効にする手順はな下の通りです。 

[ステータスモニター]に警告メッセージが表示されます。 



「選択したステータスの詳細を表示」をクリックすると、ヘルプが表示されます。 


M. 


夕 

戻を 


な 


Ml が' 鬟ン脚 


目み总 I キ - ヮ - 削）7[71 


mol 

% 巧目とま示ボタン 


ブラリウインウ沒ま不明エラー 


フラックインな阳 i くなった巧おせがあります々 
巧しいフラッウインウタンウロがしてください。 

このま抑届！!滿けると巩ンターに!择をちそるも'それ巧がます。 

印刷を樹する。 J 、 プリンタ-の化ジトボタンをが W 上巧してくださ(•、 

この巧を、ブラッ W ン巧シ如«量巧な肌！!拥こが)、無妨こ Ut ことモ厉曲こ«しま 
す。 

ィ>ゥタンクののまは、ホのとも'口です。 



1 .インクめウドアを聞きます。 
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第 6 章困ったときは 


り表示は、 [ XXXX インク 


顚メモ 

»ステータスモニターの 表示は、 「 LX-D 5500」 または 「 LX-P 5500」 用の新しい イン クタ 
ンクを装着すると消えます。 


2 


操作パネルのポーズキーを5秒]•乂上押します。 



3 


インク残量検知機能は無効になり、ステータスモニタ ー C 
残量検知機能解除中]になります。 

インク情報のインク残量表示がグレーアウトします。 



C C 
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第 7 章才ートカツタ ー (オフ。シヨン) 


各部の名称と働き 


オプションの才ートカツターをご購入頂くと、高速で用紙をカツトすることがで 
をます。 

ここでは才ートカツターの各部の名称や使いかたについて説明します。 


• 各部の名称 



[1] 開閉 カバー 

用紙詰まりが発生した場合に開けて、詰まった用紙を取り除きます。 
凹排紙 □ 

カツトされた用紙が排紙されます。 


#オートカッター部は、机等の設置スペースからはみ出さないようにしてください。 

• ラベル用紙の糊部分を切ると、カッターに糊が付着し、カッターが切れにくくなるおそ 
れがあります。 
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第 7 章才ートカッター 


7-2 オートカッターの設定 


プリンタードライバーの[印刷設定]ダイアログで、才ートカツターを使用する 
かしないかを設定します。 


顚メモ 

参[カッター設定]シートは、オプションのオートカッターを装着した場合のみ使用可能 
です。 

参専用アプリケーションの 「 LabelQeate 」 をお使いの場合は、 LabelQeate の 「 E 邮 ij 」 => 
け広張オプション」設定が優先されます。 


[カツター設定 ] シートで[才ートカツタ ー] にチエツクを入れます。 



次に才ートカッターの[カット間隔]を設定します。 

用化をカットするタイミングや何枚ごとにカットするかの間隔を設定します。 

ジョブの始めと終わり部分および、ジョブの途中でのカツトち法の設定を巧います。 
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第 7 章才ートカッター 


7-2-1 •ジョブの始めと終わりのカツト方法の設定 


印刷ジョブの先頭でカットする場合に、[ジョブの始めにカットする]のチェックボックスに 
チェックを入れます。 

E 口刷ジョブの終わりでカットする場合に、 [ ジョブの終わりにカットする]のチェックボック 
スにチェックを入れます。 


fiSi Canon LX-D 5500巧助設を 




「因 ベ-ジ!きミ1 夕 色設ミ I ぺ 力'ジタ - i 旋 r をトパ-レイ設定 r ぶ ァ ド似スド設定 [- 父ュ-ティリティ-1 


回 3-トカッ5- (で 
カット聞腐きミ 



I 图ジ 3ブの化めにカットする樹 I I 图ジ a ブのがわりにカットする (EJ 


B ジ a ブの途中でカットする (J) 


賴メモ 

• [カット位置]のイメージがホ点線でプレビュー表示されます。 


2 3 4 5 6 


8 9 


< 
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第 7 章才ートカッター 


7-2-2. ジョブの途中でのカツト方まの設定 


印刷ジョブの途中でカットする場合に、[ジョブの途中でカットする]のチェックボックスに 
チェックを入れます。 


1 

国 ジョブの把のこか卜すが S ) 

图 ジョブの巧れ)1こカットする(り 

1 回ジョブの途中でカットすな J ) 1 


今 法辭 n 剧巧义け結り巧し巧駐巧 ( R ) 

r^n II 

© ヴル-ブか刷リット胤 


囚グル-ブ巧でか卜するの 

カット聞巧に）1哥ページ 


現なの i を定：規なの設定 I 巧巧こ房す(的 I 


[ 0 K I [ 料:/レ I I 巧麻 A) 1 I ヘルブ ) 


[ 連続印刷時又は繰り返し印刷時] 

連続して印刷する場合や、部単位で繰り返して印品げる場合に選択します。 
[カツト間隔]で設定したページ数ごとに、部内でカツトします。 
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第 7 章才ートカッター 


顯メモ 

• 部ごとにカットする場合は、[カット間隔]は部のぺージ数の数値に設定してください。 

参[ジョブの途中でカットする]の印刷ち式の設定と、 EP 刷を巧うアプリケーションソ 
フトウェアの印刷ち式の設定が異なっていると、正しくカットされません。正しくカッ 
卜するためには、 EP 刷ち式の設定をおず合わせてください。 

参[カット位置]および[カット間隔]の設定は、プレビュー表示されます。 


カツト間隔1ページ 


1 










1 

1 

1 

唯 

1 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 

1 

1 

1 

1 

~ \ . 


カツト間隔2ページ 


i 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

—, • • • 


カツト間隔3ぺージ 


1 




1 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

1 
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si 
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8 
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1 

1 
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第 7 章才ートカッター 


[ グループ巧刷] 

同じページを複数枚まとめて印刷する場合に選択します。 

グループごとにカットを巧い、さらに、[グループ巧でカットする]のチェックボックスに 
チェックを入れると、[カット間隔]で設定した枚数ごとに、グループ内でカットします。 










































第 7 章才ートカッター 


顯メモ 

参[カット間隔]で設定した枚数が、グループの枚数より大きい場合は、グループ巧で 
のカットはしません。 

参[ジョブの途中でカットする]の印刷ち式の設定と、 EP 刷を巧うアプリケーションソ 
フトの印刷ち式の設定が異なっていると、正しくカットされません。正しくカットす 
るためには、 EP 刷ち式の設定を必ず合わせてください。 

参[カット位置]およびカット間隔の設定イメージは、プレビュー表示されます。 


カツト間隔1ぺージ 




1 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


ィ • • • • 

« 1 1 1 


カツト間隔2ぺージ 


1 








1 



1 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

< 


♦ ♦ 

1 





幸 


[0 K ] をクリックします。 

カット間隔が設定されます。 

顚メモ 

♦[カツト間隔]の設定を標準に戻す場合は、 [ 標準に戻す]をクリックします。 
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第 7 章才ートカッター 


7-3 カツト位置の調整を行う 


印刷されたラベルを才ートカッターで切り離すときのカツト位置を調整することができます。 


顚メモ 

• ユーティリティーシートの各項目の設定などを巧うときは、プリンターの電源が入つ 
ていて、コンピューターと接続されているお要があります。 


[Canon LX - D 5500または Canon LX - P 5500のプロパティ ] ダイアログボックスの 
[ユーテイリテイー ] シートの[カツター調整]をクリックします。 



• [カッター調整]をクリックして警告が出た場合は、下記を参照してください。 



^ プリンター有巧に巧するち®があ0まだん. 

W 註しくはつンピユーターの有在舍にお田い合ねだください • 


蜂「【管理者政外の権限で一時的に上記の操作をしたい場合】 （ P .106)」 
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第 7 章オートカッター 


[カッター調整 ] ダイアログボックスが表示されます。 



[カット位置]のスライダーをドラッグして、用紙のカット位置を調整します。 

擊メモ 

参設定できる範囲は、 一10.0 〜+1 0.0 mm までで、 0.5 mm 間隔で設定できます。 

• カット位置の設定を標準の設定に戻す場合は、[標準に戻す]をクリックします。 


[送信]をクリックすると、確認画面を表示します。 

[はい]をクリックしてください。 
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第 7 章才ートカッター 


設定をプリンターへ送信します。 


テスト印刷を巧ない、用紙間の中央をカットしていることを確認し、実際の印刷 
を行なってください。 

顯メモ 

• 用化を交換した際は、必ず[カット位置]の調整を行なってください。 

参[ユーティリティー]の[カッター調整]にある[停止位置]は、手動カッターでカッ 
卜するときの用紙位置についてのみ機能します。才ートカツター使用時は機能しませ 
ん。 
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第 7 章オートカッター 


7-4 用紙が詰まったら 


オートカッター使用時に紙詰まりが発生した場合は、 L 乂下のち法で詰まった用紙を取り除い 
てください。 


顚メモ 

参用化は、カラーラベルプリンター専用紙を使用することをお奨めします。カラーラべ 
ルプリンター専用紙 t 乂外の用紙を使用すると、にじみやかすれが生じたり、紙詰まり 
の原因となる場合があります。 

参また、力ールしたり折り目のある用を氏を使用すると、紙詰まりの原因となります。 



オートカッター上部の開閉カバーを開けます。 
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第 7 章才ートカッター 


2 


才ートカッター内部を見て、用紙の詰まり状態を確認します。 



• 内部にラベル等の貼り付きがないか確認を巧ってください。ラベルや切りくずが詰まっ 
ていると正常に動作しませんので、必ず取り除いてください。 
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第 7 章才ートカッター 


3 


ロール カバーを開けます。 



給紙部奥側にある、上ユニットオープンレバーを押し下げて、上ユニットを開き 
ます。 
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第 7 章才ートカッター 


5 


ピンチローラー圧解除レバーを押しながら、搬送方向に用紙を引き出します。 



6 


しわ等になっている部分を切り取ります。 
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第 7 章オートカッター 


お瑞部分をカットしたら、ピンチローラー圧解除レバーを押しながら、用紙を 搬 
送方向と逆に引き出します。 




240 















第 7 章才ートカッター 


用紙を再度セツトします。 

蜂「1-4-2.本体にセットする （ P .1 8)」 


10 


□ールカバーを閉じます。 
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イ寸録 


屋内移動につし' 


本機を同ーフロア内または別の階のフロアなどに移動するときなどは、次の手順で正しく設置し 
てください。 


プリンタードライバーをちクリックして[プリンターのプ□パティ]を選択して、 
[ユーティリティー]タブをクリックします。 

[屋内移動準備]をクリックします。 



参[屋内移動準備]をクリックして警告が出た場合は、下記を参照してください。 



「【管理をな外の権限で一時的に上記の操作をしたい場合】 （ P .106)」 
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付録 


顚メモ 

参[屋内移動準備]は移動時に本体内にインクが漏れないように、インク受けからインク 
を巧き取ります。 

電源キーを長押しして、電源オフにします 



4 


インターフェイスケーブル、電源コードを取り外します。 


5 


本体を移動します。 
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付録 


A 注意 

♦本製品は約 24kg です。持ち上げるときは、がず2人で底部（前部と左右）にあ 
る取っ手にがず手をそえて側面側から抱えるように持ち上げてください 。無理な 
体敦で持ち上げようとすると、落下などによるけがの原因になります。 



• 本製品は水平を保ったまま静かに移動してください。移動によりインクが本体巧 
にこぼれると、火災•感電•故障の原因となります。 


参上 ユニツ トやインクタンクドア、メンテナンスカートリツジドアが開いた状態で、本機 
を移動または輸送しないでください。故障や本体損傷の原因となります。 

参本製品を移動するときは、インクタンクを取り出すが要はありません。移動または輸送 
する前に取り出してしまうと、インクタンク挿入部の奥の針部からインクが漏れてホ服 
や周囲を'汚すことがあります。 


移動設置後、電源コードを取り付けます。 

本機のコネクタにインターフェイスケーブルを接続し、次にコンピューター側を 
接続します。 


電源キーを押して、プリンターを起動します。 












付録 



本機を長距離輸送する場合は、次の手順で正しく巧ってください。 


A 注意 


♦長距離の輸送や振動の伴う輸送（航空機、電車および自動車等）を行うときは、 
事前に販売店にご相談くださし、。'ぶ要な処置を行わずに輸送による振動、衝撃な 
どを与えますと、機械に損傷を与え、火災•故障の原因となります。 

♦本製品は約 24 kg です。持ち上げるときは、必ず2人で底部（前部左ちと後部） 
にある取っ手に'ぶず手をそえてから抱えるように持ち上げてください。無理な体 
敦で持ち上げようとすると、落下などによるけがの原因になります。 



• 本製品は水平を保ったまま静かに移動してください。移動によりインクが本体巧 
にこぼれると、火災•感電•故障の原因となります。 


[ステータスモニター]に「メンテナンスカートリツジ空を容量少」の警告メツセー 
ジが表示されていないことを確認してください。 

警告メッセージが表示されていたら新しいメンテナンスカートリツジに交換してから作業を 
開始してください。 




参警告メッセージが出たままで、[輸送準備]を巧うとメンテナンスカートリッジがイン 
クで満タンとなりプリンターが停止して、余計に時間が掛かってしまいます。 
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付録 


プリンタードライバーを右クリックして[プリンターのプロパティ]を選択し、 
[ユーテイリテイー]タブをクリックします。 


3 


[輸送準備]をクリックします。 

プリンターが輸送を行うための準備を始かます。 



擊メモ 

• [輸送準備]はプリンター本体内のインク流路からインクを巧き取ります。 


参[輸送準備]をクリックして警告が出た場合は、下記を参照してください。 



「【管理を t 乂外の権限で一時的に上記の操作をしたい場合】 （ P .106)」 
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付録 


販売店またはサービス担当者の指示に従って、緩衝材を間に挟んで正しく姻包 
して輸送を行ってください。 


参上ユニットやインクタンクドア、メンテナンスカートリッジドアが開いた状態で、本機 
を移動または輸送しないでください。故障や本体損傷の原因となります。 

参本機を輸送するときは、必ず、[輸送準備]モードを実行してから移動を巧ってください。 
[輸送準備]モードの実行を巧う前にインクタンクを取り出してしまうと、インクタン 
ク挿入部の奥の針部からインクが漏れて巧服や周囲を'汚すことがあります 
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付録 


用紙搬送方向 

V 


付録 -3 プリントへッドの上手な使い方 


プリントへッドをより長持ちさせるための使いちを説明します。 

用紙搬送ち向と同じ方向の S 線を含んだ画像を連続して印刷する（同じ画像のコピー印品1」）と、 
S 線の印刷に使用するノズルが多用され、消耗が早まります。 

特定のノズルの消耗が早まると、プリントへッドの消耗が早まってしまいます。 


4 丰 3 MATTE COATED LABEL 


3520 A 078[ AA ] 

入な 製追まち 

1(3 rolls X 1) 4X 152421 


キでノンフアインテック巧な含な 


日本製 


変更後の印刷画像（画像回転） 


Cation 

make it passible with canon 


SAMPLE 


Matte Coated Label (4"x3") 
without TOF mark 

4"x3" マツ トラベル / マーク無（ミ凡用） 



元の巧刷画像 


I I . い .* .J . _プリントヘッド 

ノズル 

このような場合、次のように印刷画像の向きを変更すると、プリントヘッドをより長持ちさせる 
ことができます。 

【野線の向きを変える】 


た 


用祇搬 
送方向 



【 VV 〕8/.0 V 0 S 8 


1山田<10山.1<00山11<5の*マ 


(西¥ご度^^|卜\ミ乂ぃ丄>-卜、'内 X „マ 

ゴ」 mE 丄 0 J _ :一-コ〇てだ5 

(：巧 X :さ山ち1 P 里田口0の占 


_ マ 0 si 9 ll 9 K 2 lel 


UOU ミ 


应堅が f 


ザ N 9 WX ザ 

がか巧 g 


a X 当〇二ご 

な Y 


【 vv 〕 85vose 


"1 山 m<l Q 山.一<00山. Ll <2 寸 


恆わ。がおか 


svo お 4— 卜/う乂いをド 、、 S X 、、サ 

ゴの巨丄0」 SOM だミ 
PC X 、、さぶ巧1 P ぶ so のだの2 


|マ069£9|-9ミ16| 



山 IdNVS 


ffoss 
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付録 


元の E 口刷画像は、用紙搬送ち向と同じち向の聲線を E 口刷しているのでプリントへッドの消耗が早 
くなります。 

変更後の画像のように画像全体を回転すると、特定ノズルの多用を避けることができます。 
このように用紙搬送ち向と同じち向の置線をできるだけ減らすと、プリントへッドを長持ちさせ 
ることができます。 
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付録 


付録 -4 プリンタードライバーのアンインストール 


コンピユーターにインストールしたプリンタードライバーのアンインストールのしかたを 
説明します。 

アンインストールをする前に、実行中のアプリケーションを全て終了し、印刷がすべて終 
了していることを確認してから、インターフェイスケーブルを巧いてください。 


[スタート ] メニューの[すべてのプログラム]または[プログラム]からに anonLX 
- D 5500または Canon LX - P 5500]- [プリンタードライバーのアンインストール] 
を選択します。 

アンインストーラが起動します。 

顚メモ 

参 Windows 8の場合は、 Windows のスタート画面をちクリックし、[すべてのアプリ] 

から [Canon LX - D 5500または LX - P 5500のアンインストール]を選びます。 


2 


[開始]をクリックします。 



顚メモ 

参[ユーザアカウント制御]ダイアログボックスが表示されることがあります。表示され 
たときは [ 続巧]または [ はい ] をクリックします。 

参プリンタードライバーの設定項目などを保ちしておきたいときは[設定移巧ユーティリ 
テイー]をクリックしてエクスポート（保をする）を巧ってください。 

蜂「5-1.設定内容をなをする（ェクスポート） （ P .253)」 
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付録 


3 


[次へ]をクリックします。 



4 


[完了]をクリックします。 



[ システム設定の変更]ダイアログボックスが表示されます。 


[はい怡クリックして、 Windows を再起動してください。 


類メモ 

参[いいえ]を選んだ場合は、ち度、プリンタードライバーのインストールを巧う前に、 
必ずコンピューターのち起動を巧つてください。 
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付録 


付録-5設定内容をインポート/エクスポートする 


[設定移行ユーティリティー]を使うと、プリンタードライバーに登録した設定内容を別のプリ 
ンタードライバーで読み込む（インポートする）ことや、その設定内容をファイルなをする（エ 
クスポートする）ことができます。 

たとえは'、プリンターを増設したときやプリンタードライバーの/くージヨンアツプを巧ったとき 
に、同じ設定内容を再登録するが要がなく、登録済みの設定を使って印刷できます。 

顚メモ 

参インポート/エクスポートできる設定内容は次のとおりです。 

-[ページ設定]シートの[お気に入り]に登録されている印刷設定 
. [ぺージ設定]シートの[用紙サイズ]に登録されている用紙サイズ 
参本プリンターと従来機 （LX 760 /LX 740)とのインポート/エクスポートには次のよう 
な制限があります。 

•本プリンターの設定内容は、従来機 （LX 760 /LX 740) へは移行できません。 

•従来機 （LX 760 /LX 740) の設定内容のうち用組サイズ情報のみ、本プリンターへ移 
巧できます。 
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付録 


5-1 •設定内容を保をする（エクスポート) 


プリンタードライバーの設定内容をファイルになちします。 

擊メモ 

参インポート/エクスポートできる設定内容は次のとおりです。 

-[ページ設定]シートの[お気に入り]に登録されている印刷設定 
-[ぺージ設定]シートの[用紙サイズ]に登録されている用紙サイズ 
参本プリンターと従来機とのインポート/エクスポートには次のような制限があります。 

• 設定を移巧できる従来機は 、 LX 760および LX 740です。 

-本プリンターの設定内容は、従来機へは移巧できません。 

-従来機の設定内容のうち用紙サイズ情報のみが本プリンターへ移巧できます。 


C ： ドライブの 「Program Files 」 フォルダーをダブルクリックします。 


「Canon Finetech 」 フオルダーをダブルクリックします。 


「Canon LX - D 5500」または 「Canon LX - P 5500」フォルダーをダブルクリックしま 
す。 
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付録 


4 


rutilityj フォルダーをダブルクリックします。 


フアイ jKF) 病ま (E) 表示が）ツ ーJKT) 〜レブ (H) 

望ま， ライブラリに 追加， 決有， 巧しいフオクー 


g ダウンロード 
> デスクトップ 
® 7イドキュメント 
E 7イピクチで 
a マイピデブ 
& マイミュージッろ 
» リンク 
g 巧索 

n 保巧したグーム 
ホ つンビユーター 


る巧 


[占 utility 


も CFSETUPWZ.INI 
齒 CFSETUPWZ2.DLL 
IPCFUNINST.EXE 
README.TXT 



お， 田 @ 

至お曰持 

2012/02/22 16:42 
2012/02/22 16:42 
2011/08/05 10:44 
2012/02/16 15:55 
2012/02/14 19:47 
2010/11/29 19:15 


5 


「 transdat . exe 」 をダブルクリックします。 



--.1 h け nni-PXP 


transdat.exe 


フアイ Jl/ (り g ま (E) 表示【V)ツー jKT) 〜レプ (H) 

室理 ■ ライブラリに追加， なち， 巧しいフ tU レジー 

デスクトップ I こ！ ち 前 

® 7イドキユメシ [■ 
g 7 イ ピクチで 
M マイビデマ 
g マイ 5 ユージジ ク 
g リンク 
* 巧索 

9保巧したヴーム 
: g コンビユータ ー 


お；， 田 @ 
就日時 香ま 

2011/10/27 18:42 アブ i 


控 


2011/09/07 15:30 アブ, 


[設定移行ユーティリティー]が起動します。 
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付録 


6 


[設定情報ファイルのエクスポート]をチェックして、[次へ]をクリックします。 


区 設定斯コ 

ISS の巧 


9 設定’苗がファイルのエクスボ ーKE) 


% 


进 M/C ください 


C 設定’居がファイルのインポートの 

巧が設ミと巧巧設定の設定巧節を7アイルからブリン5へ査録し穿す 
じ大へ J ボタンを如ックして!另を巧がファイルから封;ミ巧ををきがたい 
ブい夕ぞ逗折してくだみ i 


[ <房る (B) |1みへ (N)> ] [が了 I 



ェクスポートを巧うプリンター（ドライバー）を一覧から選択します。 
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[-括保を]または[カスタム]をクリックします。 

設定内容をすべてエクスポートする場合は[一括なち]をクリックし、手順13へ進みます。 
設定内容を選んでエクスポートしたい場合は[カスタム]をクリックし、手順9へ進みます。 



移行データ作成ダイアログボックスが表示されます。 

初めてエクスポートするときや新規ファイルを作成するときは、手順11へ進みます。既を 
のエクスポートファイルに追加登録するときは、[ファイル選択]をクリックします。 



















































































付録 


10 


ェクスポートフアイルた tdd ) を選択し、[開く]をクリックします。 



ダイアログボックスのち側に読み込んだ情報が表示されます。 


顚メモ 

参 EP 刷設定情漸ま、移行データ作成ダイアログボックスの间刷設定]シートに読み込ま 
れます。 

•用紙設定情報は、移行データ作成ダイアログボックスの[用紙設定]シートに読み込ま 
れます。 
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付録 


11 


エクスポートする印刷設定を選択し、登録します。 

用組設定のみをェクスポートするときは、手順12へ進みます。 


擊メモ 

参 [ EP 刷設定]シートについて 



[1] プリンタードライバーの E 口刷設定情報の表示 

[ページ設定]シートの[お気に入り]の一覧が[項目名]に表示されます。 
選択している項目名の詳細な情報が下段の[設定内容]に表示されます。 

[2] —括移動ボタン 

[1] のすべてを [4] へ登録します。 

[3] クリアボタン 

[4] は初期設定に戻ります。 

[4] エクスポートする印刷設定情報の登録 

エクスポートする印刷設定が[項目名]に表示されます。選択している項目名 
の詳細な情報が下段の[設定内容]に表示されます。 

[5] 登録番号の入替えボタン 

[4] の項目名の登録場所を上下ボタンで入れ替えます。 
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付録 


■ すべての項目をを登録するとき 

[一括移動]をクリックします。 


をを行テ-夕巧巧 

印刷 i をち I 用紙記ち J 

1巧は巧ファイル 



リン女を Canon LX-D5500 


〔:けィル进巧の] 


夕 


ファイルる：（巧巧)* 


巧目る 


巧目る 

已 Labei.l 

♦ 

n Label 1 




□ LabelJ 
ご Label 4 

おが 1 

口 Labe し3 
り Label 4 

JjLabel.5 

1クリ 7© 1 

こ JLabe し5 




顚メモ 

参一巧移動すると、既をの項目名をすべて上書きします。 

既をのファイルに追加登録するときは、項目名を選んで登録してください。 


■ 項目るを選んで登録したいとき 

項目名をドラッグしてドロップすると、1つずつ、最大10個まで登録することができます。 


101 


公を行^-夕巧巧 


印刷設を r 用が設定] 


記ミは巧ファイル 


ブリン女6: Canon LX-D5500 


fb? イルぶ巧のI 

み ファイルを惭戚 * 


巧目る 
Q Label.! 
U Labe し2 
こ] しかが 


♦ 


かァ(留 I ロ モき録 

n 主み巧 


巧目を 
口 Labe し1 


已 Labe け 


擊メモ 

参「ホ登録」の位置でドロップすると、登録項目名の末尾に登録されます。また、登録項 
目名上でドロップすると、その位置の項目名を上書きします。 
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付録 


用紙ち節 



巧が’ちが 


巧目る 

防お由 J 1 

雨化 fl 幻犬 
巧巧巧 
巧巧音 


ををさ 
をを口 
とを白 
下を白 
左ギ*ッブ 



設苗呆巧ファイル 



口刷設ち]巧ホ巧ち I 


\ 2 設定な行 I [巧了 J 


を 夕備 [■口’‘ •〜 ■fH 


エクスポートする用紙設定を選択し、登録します。 


擊メモ 

» [用紙設定]シートについて 


[1] プリンタードライバーの用紙サイズ情報のき示 

[ページ設定]シートの[用を氏サイズ]の一覧が[用紙名]に表示されます。 
選択している用紙名の詳細な情報が下段の[用紙情報]に表示されます。 

[2] —括移動ボタン 

[1] のすべてを [4] へ登録します。 

[3] クリアボタン 

(4) は初期設定に戻ります。 

[4] エクスポートする用紙サイズ情報の登録 

エクスポートする用紙設定が[用紙名]に表示されます。選択している用紙名 
の詳細な情報が下段の[用紙情報]に表示されます。 

[5] 登録番号の入替えボタン 

[4] の用紙名の登録場所を上下ボタンで入れ替えます。 

•[1] の用紙名を選択した状態から、クリックすると用紙名を変更することができます。 
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るぶ郝ぶぶぶぶぶぶぶぶが滿ぶ 

化掛き掛き轴き掛き轴き轴掛を 

目 * て-て-て-て-てミ-て-て-て-て*て*て-て 




引 


紙 


1旬 

る贼がが ミミ 

化妨な妨きき . 

用□□□ホホホホホホホホホモ 





















































付録 


公を行テータ巧度 


L 印刷設定」用化巧を|_ 


記ミは巧ファイル 


ブリン女6: Canon LX-D5500 


用巧る 

□Cuslom.A 

□Cuslom.B 

□Custom C 

ホ登級 

モ登級 

モ登級 



ファイルる：晰巧)* 


■ すべての用紙るを登録するとき 

[一括移動]をクリックします。 


擊メモ 

参一括移動すると、既存の用紙名をすべて上書きします。 

既存のファイルに追加登録するときは、用紙名を選んで登録してください。 


■ 用紙るを選んで登録するとき 

用紙名をドラッグしてドロップすると、1種類ずつ、最大50種類まで登録することができます。 


公を行テータ巧度 




J_ 印刷設定」用あおを|_ 


記ミは巧ファイル 


ブリン女6: Canon LX-D5500 


6,イルぷ抓己 1 
み コァイルを浙戚 * 


用紙る - 

A , 

巧化る > 

□Cuslom.A j 


, 1 

□Custom.C ]■ 

LI 麻匪*^^^^^^^^^ Ml " 

1 -巧が做が1 

L_J 

モ登録 



モ登級 

1 かァ喊 1 

モ登録 

モ登級 


モ登録 

モ登級 


モ登録 

モ登級 


モ登録 

モ登級 


モ登録 

モ登級 


モ登録 


顚メモ 

»「ホ登録」の位置でドロップすると、登録用紙名の末尾に登録されます。また、登録用 
を氏名上でドロップすると、その位置の用紙名を上書きします。 


I ^Mun 

^ ^Ij i 

I 



































































付録 


13 


[設定移行]をクリックします。 



14 


表示された内容で保をするときは、 [0 K ] をクリックします。 
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付録 


15 


ファイルの保を場所、およびファイル名た tdd ) を入力し瓶初をクリックし 
ます。 


みを巧を 巧けて#巧 

一 ( J 「 瞧 テスクト*プ ► デスクト */ ブめ gjn fi ] 



16 


[ OK ] をクリックします。 



17 


設定移行データ作成画面と設定移行ユーティリティー画面の[終了 ] をクリック 
します。 


18 


[0 K ] をクリックします。 
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付録 


5-2 •設定内容を読み込む（インポート) 


プリンタードライバーの設定内容を読み込みます。インポートのしかたには、次の2種類があり 
ます。 


■エクスポートファイルから読み込む 

本プリンター、または従来機 （LX 760/ LX 740) のプリンタードライバーの設定内客をなをしたファ 
イル（エクスポートファイル）から読み込みます。 

■プリンタードライバーから読み込む 

コンピューターにある他の本プリンターまたは従来機 （LX 760 /LX 740) のプリンタードライバー 
から 直接設定内容を読み込みます。 

擊メモ 

参インポート/エクスポートできる設定内容は次のとおりです。 

-[ページ設定]シートの[お気に入り]に登録されている印刷設定 
. [ぺージ設定]シートの[用を氏サイズ]に登録されている用を氏サイズ 
参本プリンターと従来機とのインポート/エクスポートには次のような制限があります。 

. 設定を移行できる従来機は 、 LX 760および LX 740となっています。 

-本プリンターの設定内容は、従来機へは移'行できません。 

-従来機の設定内容のうち用を氏サイズ情報のみが本プリンターへ移巧できます。 
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付録 


C ： ドライブの 「Program Files 」 フォルダーをダブルクリックします。 

「Canon Finetech 」 フォルダーをダブルクリックします。 

「Canon LX - D 5500」または 「Canon LX - P 5500」フォルダーをダブルクリックしま 
す。 


4 


「 Utility 」 フォルダーをダブルクリックします。 


フアイ jKF ) 病塞 ( E ) 表示が）ツ ー JKT ) 〜レブ ( H ) 

窒 巧， ライブラリに這 加， 決有， 巧しいフブ 

ダウンロード * 名前 

il アスクトツプ ん ServiceUtilitv 

•マィ ドキュメント [_>. utility I 
マイ ピクチで 
M マイビデマ 
^ マイミユージツろ 
j リンク 
g なま 

g 巧巧したヴーム 
ホ つンビユーター 


も CFSETUPWZ.INI 
凶 CFSETUPWZ 2 .DLL 
IPCFUNINST.EXE 
README.TXT 


お， 田！® 

更巧曰良 m 


2012/02/22 16:42 
2012/02/22 16:42 
2011/08/05 10:44 
2012/02/16 15:55 
2012/02/14 19:47 
2010/11/29 19:15 


5 


「 transdat . exe 」 をダブルクリックします。 



ノ 々 I ,、 " Canon Finetedi 
フアイ jKF ) 巧ま旧を 示 ( V )ツー jKT ) へ J レブ ( H ) 

室ま， ライブラリに51 加， 有， 巧しいフブ J レダー 


团 @ 


名前 

•1 h け001 .PXP 


Ji デスクトップ I三] 

® 7イドキユメシ [■ 

巧 マイビクチ P I ^ transdat.exe 

JS マィビデブ ■ 

7イさユー安ツク 
• リンク 

4 條 

»巧巧したヴーム 
:> コンビユータ ー 


新日時 香ま 

2011/10/27 18:42 アブ, 


2011/09/07 15:30 アブ' 


[設定移行ユーティリティー]が起動します。 
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付録 


6 


[設定情報ファイルのインポート]を選択し、炊へ]をクリックします。 




インポートを巧うプリンター（ドライバー）を一覧から選択します。 


&ををな巧ユーテイリテイ 


% 


按巧巧热ブリ >5び1個巧化されました 
i 访槪陡インボートするブリンタぞ涅巧してください 





ぷ巧ブリ >9.關 


き緑数： 3個のか則設定げ登録されています 
用船文； 1けが目の巧派關び馬実巧おです 


カス5ム...(な設定巧巧巧を巧巧函面へ透怯します 


〔パ-ジ3ン苗;！ U ぶ I 


[ <房る(巨） ）[ ホへ(が> I I お了 I 
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付録 


8 


[カスタム]をクリックします。 


ををま换た L - テイリテイ 


袭 


惭刊おなブリンさびり因な化されました 

設定情巧をインボートするブリン》ぞ进巧してください 




を紐数： 5 f 因のが剧設定が登録されています 

巧巧お： 11鍛目の用派语がが洁実巧おです 


カスタムー(〇)樹妍巧容巧ぶ函面へ远巧しミす 


[パ.-ジョン居術..(の I 


〔 <房る巧> ] A へ(が> I 巧了 I 


ロァイル選択]または[プリンター選択]をクリックします。 

エクスポートファイル読み込むときは、[ファイル選択]をクリックします。 
プリンタードライバーから読み込むときは[プリンター選択]をクリックします。 
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付録 


顚メモ 

• このとき、ダイアログボックスの右側に表示される情報は、インポートを巧うプリンター 
に現在保をされている設定内容です。 


10 


それぞれの手順に従って、次のように操作します。 


■ エクスポートファイル読み込むとき 

ェクスポートファイル (*tdd) を選択し、[開く]をクリックします。 



■ プリンタードライバーから読み込むとき 

設定移行元のプリンターを選択し、 [OK] をクリックします。 
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付録 


顚メモ 

参従来機 （ LX 760/ LX 740) の情報を読み込むと、次のようなメッセージが表示されます。 
従来機の設定内容のうち用紙サイズ情報のみが本プリンターへ移巧できます。 
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付録 


11 


読み込んだ印刷設定情報からインポートする印刷設定を選択し、登録します。 

用組設定のみをインポートするときは、手順12へ進みます。 

擊メモ 

参 [ EP 刷設定]シートについて 



[1] 印刷設定情報の表示 

エクスポートファイル、またはプリンタードライバーから読み込んだ印刷設定 
の情報が表示されます。 

印刷設定の一覧、または[ページ設定]シートの[お気に入り]の一覧が[項目名] 
に表示されます。選択している項目名の詳細が下段の[設定情報]に表示され 
ます。 

[2] —括移動ボタン 

[1] のすべてを [4] へ登録します。 

[3] クリアボタン 

[4] は初期設定に戻ります。 

[4] インポートする EP 刷設を情報の登録 

インポートする印刷設定が[項目名]に表示されます。選択している項目名の 
詳細が下段の[設定情報]に表示されます。 

[5] 登録番号の入替えボタン 

[4] の項目名の登録場所を上下ボタンで入れ替えます。 














































付録 


■ すべての項目名を登録するとき 

[一括移動]をクリックします。 


みお行^-夕巧巧 

I Efi 剧設ミ 1用化 i ミミ,I _ 

試を格巧データ_ 

C：¥Users¥User¥Desktop¥Export.1.tdd 

フ7イルる： Export_I.tdd 


■ r つァイル巧巧(り I r ブリン现祝。1 
弓を ブリン泌 Canon LX-D5500« 


巧目る 

ホ 

巧有る 

巴 LabeM 

DLabelJ 

口 Label 2 

【1 Label 2 

r] Labe し3 

II 一ほな巧 (A) II 

Q Labe け 

ご Labe し4 


U Label. 4 

ご Labe け 

1 か巧 0) 1 

□ Labe け 



擊メモ 

参一巧移動すると、既をの項目名をすべて上書きします。 

インポートを巧うプリンターに保をされている印刷設定を残したいときは、項目名を選 
んで登録してください。 


■ 項目るを選んで登録するとき 

項目名をドラッグしてドロップすると、1つずつ、最大10個まで登録することができます。 



顚メモ 

参「ホ登録」の位置でドロップすると、登録項目名のホ尾に登録されます。また、登録項 
目名上でドロップすると、その位置の項目名を上書きします。 




























































付録 


12 


読み込んだ用紙サイズ情報から、インポートする用紙サイズを選択します。 


擊メモ 

参[用紙設定]シートについて 



[1] 用紙サイズ情報の表示 

エクスポートファイル、またはプリンタードライバーから読み込んだ用紙サイ 
ズの情報が表示されます。 

用紙るの一質、または[ページ設定]シートの[用を氏サイズ]の一覧が[用を氏名] 
に表示されます。選択している用紙名の詳細が下段の[用紙情報]に表示され 
ます。 

[2] —括移動ボタン 

[1] のすべてを [4] へ登録します。 

[3] クリアボタン 

[4] は初期設定に戻ります。 

[4] インポートする用紙サイズ情報の登録 

インポートする用を氏サイズが[用組名]に表示されます。選択している用紙る 
の詳細が下段の[用お情報]に表示されます。 

[5] 登録番号の入替えボタン 

[4] の用紙名の登録場所を上下ボタンで入れ替えます。 
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付録 


顚メモ 

• 川の用紙名を選択した巧態から、クリックすると用紙名を変更することができます。 
•[1] と [4] に同じ用紙名があるときは、 [1] の用を氏名をホくマーキングします。用 
紙名を選んで登録する場合、ホくマーキングされた用紙名を [4] に登録することが 
できません。登録を実巧したいときは、用紙名を変更してください。 

-従来機から読み込んだとき、標準用紙サイズをさむすベての用紙サイズが表示されま 
す。ホくマーキングされた用紙サイズは用紙名を変更してください。 


■ すべての用紙名を登録するとき 

[一括移動]をクリックします。 


み玲行テ-夕巧巧 

EP 刷試定 j 巧化旣ミ I _ 

記ミ巧行デー》_ 

C：¥Users¥U$er ¥Desktop¥Export.1 .tdd 


〔ファイル 逆访り I [ブリンタ进掀り] 


ファ ィルを Expo け J'tdd 



ブリンを占： Canon LX-D6500« 


用巧る 


I 喊民を 

♦ 


□Custom A 


♦ 

□Custom A 

1 

~ I 

□Custom B 

- 


□Custom B 

] 


□Custom C 

— 

] 一巧な做 A) i 

□Custom C 

J 

告 

ホ登録 



ホ登綺 



モを錄 


1 如 7(0 1 

ホ登緑 


—— i 

モを録 



ホ登録 



モ登赫 



モ登録 


X 

ホを损 



ホを赫 


サ 

モ査錄 



ホを緑 



ホ登綺 



ホを録 


^~ * 


擊メモ 

参一巧移動すると、既をの用紙名をすべて上書きします。 

インポートを巧うプリンターに保をされている用紙サイズを残したいときは、用を氏名を 
選んで登録してください。 

参従来機 （LX 760 /LX 740) から本プリンターへのインポートを巧うときは、一括移動で 
きません。用紙名を選んで登録してください。 



































付録 


■ 用紙るを選んで登録したいとき 

用紙名をドラッグしてドロップすると、1種類ずつ、最大50種類まで登録することができます。 


みを行^-タイ怖 



口剧試定}巧巧設定 [ 

記ち巧巧デー5 


C :¥ Users ¥ User の esk ね pVExpor し l.tdd I コア イル进抑り | I ブリン5没祝り I 


^ 舞 っァィルを: Export. 1,tdd 

ブリン々る： Canon LX-D5 日〇が 

巧巧る * 

♦ 

用巧る - 


n へ一 *^~ D 1 = 

□Custom.C 1, 

A 


1 一樹をか(の 1 

モ登舒 

♦ 




ホ査插 

1 ク U ァに ） 1 

ホを緑 


ホき綺 




モを錄 


モ登錄 

X 

モ登赫 


モを抹 

サ 

ホ登録 


ホを録 


ホを掃 


ホを辅 

' ~ * 


擊メモ 

参「ホ登録」の位置でドロップすると、登録用紙名の末尾に登録されます。また、登録用 
紙を上でドロップすると、その位置の用紙名を上書きします。 


13 


[設定移行]をクリックします。 
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付録 


14 


表示された内容でインポートするときは、 [0 K ] をクリックします。 



15 


[0 K ] をクリックします。 



16 


[0 K ] をクリックします。 


























































付録 


17 


移行データ作成画面と設定移行ユーティリティー画面の[終了]をクリックしま 
す。 


18 


[0 K ] をクリックします。 
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付録 


付録-6ネットワークユーティリティーについて 


このユーティリティーソフトウェアは、ネットワークに接続されているプリンターの検索 
および各種設定を巧うためのソフトウェアです。 



参ネットワークユーティリティーをお使いになる場合は、ネットワーク管理をのちが設定を'行うよ 
ラにしてください。 



Windows のスタートメニューから [All programs ] をクリックします。 


2 


[Canon LX - D 5500(または LX - P 5500) Network IF ] をクリックします。 



顚メモ 

参 Windows 8の場合は、 Windows のスタート画面をちクリックし、[すべてのアプリ] 
から [Canon LX - D 5500 (または LX - P 550 0) Network 旧を選びます。 
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付録 


3 


次に、[ユーティリテイ]をクリックします。 



4 


プリンターの検索を行います。 
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5 


[ユーティリティー]が起動します。 



• ツールバーの説明 


[J @ 缠 .圓口 

— 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 
[ 1 ][ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 


[1 

に 

P 

[4 

[5 

[6 


プリンターの設定 
プリンターの LAN 状態 
プリンターの巧検索 


プリンターのネットワーク設定画面を表示します。 
有線 LAN の通信状態を表示します。 

プリンターのち検索を巧います。 


ユーティリティーの環境設定 ユーティリティーの環境設定を巧います。 


ユーテイリテイーのヘルプ 
ユーティリテイーの終了 


ヘルプを表示します。 

ユーテイリテイーを終了します。 
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付録 


—バーの説明 


[ユーティリティー]の 設定を 巧い ます。 



6-3. 設定 


メニュ ー/ く一から閣魁をクリックしてプルダウンメニューを表示します。 



■ プリンターの設定 

プルダウンメニューから[プリンターの設定]をクリックするとパスワード設定画面が表 
示されます。 
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付録 


* デフオルトパスワードは、 [ admin ] です。 

2. パスワードを入力後、 [0 K ] をクリックします。 

3. プリンター設定画面を表示します。 

[基本設を]、[ TCP / IP ]、[ログ設赶について説明します。 

参基本設定 



[ 1 ] 


[ 2 ] 


基本設定 

川設置場所の設定 プリンタ-を設置してし、る場所を入力します。 

* 入力可能文字数： 0〜15文字 


[2] パスワードの設定 

パスワードのち設定を'行います。 


* 入力可能文字数：0〜8文字 
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• TCP/IP 



[ 1 ] 


[ 2 ] 


TCP/IP 

[1] IP アドレスを自動的に取得する IP アドレスを自動的に取得します。 

[2] IP アドレスを指定する IP アドレスを指定します。 

* IP アドレスを DHCP サーバーから取得しない場合に選 
択します。 

または、プリンターに設定されている IP アドレスを変 
更したい場合に使用します。 
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付録 


参ログ設を 



[ 1 ] 


\2 


ログ設定 


[1] プリンターのログ 

[2] コン ピユーターの ログ 

[3] 保巧を 


プリンターのログファイルの保を先を入力します。 

ネットワーク通信（プリンターとコンピューターの通信) 
のログをファイルに出力するときにチェックを入れます。 
ネットワーク通信（プリンターとコンピューターの通信) 
のログの保を先を入力します。 


4. [0 K ] をクリックします。 








































付録 


■ プリンターの LAN 状態 

プリンターから取得したネットワークの状態をチェックします。 

1. プルダウンメニューから [ プリンターの LAN 状態]をクリックします。 



2. プリンターから取得したネットワークの状態を表示します。 

3. 確認したら、 [0 K ] をクリックします。 


■ MAC アドレスフイルター(プリンターを2台 J •乂上使用している場合に使用し 
ます。） 

1. メ ニューパーの [設定]をクリックしてプルダウンメ ニュー から [ MAC アドレス フイ ル 
夕 一] をクリックします。 

2. パスワード設定画面が表示されますので、入力してに K ] をクリックします。 
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付録 


* デフォルトパスワードは、 [ admin ] ですが、閣を]のプルダウン メニ ューの[プリンター 
の設定] から [基本設を]でパスワードを変更した場合は、その変更したパスワードが 
有効になります。 


3. [MAC アドレスフイルター]画面が表示されますので、チェックを入れて入力をします。 



[ 1 ] 

[ 2 ] 

[ 3 ] 


[ 4 ] 


MAC アドレスフイルター 

川 

MAC アドレスフイルターを使用する 

マックアドレスフィルターを使用する場合にチエッ 
クを入れます。 

口] 

MAC アドレス 

マックアドレスを入力します。 

口] 

追加/削除 

マックアドレスの追加および削除を巧います。 

[4] 

リスト表示 

プリンターに登録されている MAC アドレスのリスト 
を表示します。 


4. 設定が完了したら [0 K ] をクリックします。 
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付録 


■ 工場出荷時設定に戻す 

1. プルダウンメニユーから[工場出お時設定に戻す]をクリックします。 

2. パスワード設定画面が表示されますので、入力してにのをクリックします。 



* デフォルトパスワードは、 [ admin ] ですが、閣を]のプルダウン メニ ューの[プリンター 
の設定] から [基本設を]でパスワードを変更した場合は、その変更したパスワードが 
有効になります。 


3. 確認画面が表示されますので、 [0 K ] をクリックしてください。 
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付録 


メニューバーから[表示]をクリックしてプルダウンメニューを表示します。 



* デフォルトはチェックが入っています。チェックを外すと[ツールバー][ステータスバー] 
は表示されません。 


6-5. 環境設定 


ユーテイリテイーの動作環境設をを行います。 

メニューバーから[環境設定]をクリックしてプルダウンメニューを表示します。 
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付録 


[ユーテイリテイーの環境設定]をクリックします。 

• 検索範囲 



[ 1 ] 

[ 2 ] 


[ 5 ] 


[ 3 ] 

[ 4 ] 


検索範囲 

川 

検索する IP アドレスを指定する 

チェックオン：検索する IP アドレスを指定する場合。 

チェックオフ：ネットワーク上のプリンターを検索する。 

口] 

追加/削除 

IP アドレスを検索リストに追加または削除する。 

口] 

IP アドレスのリスト 

検索対象の IP アドレスのリストを表示する。 

[4] 

初期値に戻す 

検索範囲の設定を初期値に戻す。 

[引 

IP アドレスの入力 

検索リストに追加する IP アドレスを指定する。 
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付録 


参表示項目 

起動時にネ刀期表示させるための設定項目を選択します。 



* プリンター名は常に表示するために、選択項目には入れていません。 

メニューバーから[環境設定]をクリックしてカレダウンメニューをき示して、[夕 
イムアウトの設定]をクリックします。 

■ タイムアウトの設定 

印刷データがタイムアウトにより再送されることを回避するために、ネットワークのタイムアウ 
卜時間を延長するための設定を巧います。 

1. プルダウンメニューから[タイムアウトの設定]をクリックします。 
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[タイムアウト値を延長する]にチェックを入れて、 [0 K ] をクリックします。 





















付録 


6-6. ヘルプ 


メニューバーから[ヘルプ]をクリックしてプルダウンメニューを表示します。 



■ ユーテイリテイーの ヘルプ 

クリックするとヘルプを表示します。 

■ バージョン情報 

クリックするとユーティリティーのバージョンを表示します。 

全て設定が終わったら、嚴定]をクリックしてプルダウンメニューから[ユーティリティーの 
終了]をクリックします。 



[はい]をクリックすると終了です。 






















































化様 

■プリンター本体 


機種名 

LX - D 5500 傑料モデル） 

LX - P 5500 (顔料モデル） 

巧刷ち式 

インクジてット記録ち式 

印刷色 

フルカラー 

解像度 

1200 dpi X 1200 dpi 

印刷速度 

自動速度 

マニュアルモード： 

200/160/120/1 00/90/80/70/60/50 mm / 

秒 

自動速度 

マニュアルモード： 

150/120/1 00/90/80/70/60/50 mm / 秒 


自動速度 

最大印刷領域 

幅106.3 mm X 長さ 397 mm 

印刷余白 

(用紐;搬送方向に対して） 

前後 1.5 mm 

左右 2.7 mm (セパレータ込み）*1[拡張時： 2.5 mm ] 

プリントヘッド 

各色5,030 ノズル（有効ノズル数） 

用紙 

カラーラベルプリンター専用紙（マツ 
トコート紙、光ミ尺紙、合成紙、薄紙マツ 
トコート紙、白 PET ) 

カラーラベルプリンター専用紙（マツ 
トコート紙、光ミ尺紙、合成紙、薄紙マ、; 
トコート紙） 

用紙サイズ 

幅 25.4 mm 〜1 20 mm 、 

長さ 6.0 mm 〜 400 mm 

用紙厚さ 

145 [jm 〜 zSS[xm 

給紙容量 

最大 200 mm 於内/紙管 76.2 mm 

使用インク 

染料をインクタンク 

イエロー ( Y )、 マゼンタ （ M )、 シア 

ンに)、ブラック （ Bk ) 

顔料をインクタンク 

イエロー ( Y )、 マゼンタ （ M )、 シア 

ンに)、ブラック （ Bk ) 

インターフェイス 

Hi-Speed USB 、 1000 BASE - T /1 OOBASE - TX /1 OBASE-T 

あ張インターフェイス 

RS -232 C X 2 (外部機器接続用） 

稼動音 

約 55 dB 

( A ) な下 

設置環境温度 

温度15で〜30て、湿度10〇/〇〜80〇/〇 (ただし、結露なきこと） 

電源 

AC 100-240 V 50/60 HZ 

消費電力 

動作時： 233 W (最大） 

スリープ時： 8 W な下 

動作時： 250 W 爆大） 

スリープ時： 9 W な下 


オートカッター装着動作時 
: 268 W 馬大） 

オートカッター装着動作時 
: 265 W 馬大） 

本体寸法 

幅 386 mm X 奥行き 570 mm X 高さ 394 mm 

才ートカッター装着時幅％ 6 mm X 奥行き686.6 mm X 高さ 394 mm 

本体質量 

約 24 kg (インクタンクを除く） 


1:ただし、ラベル紙をご使用される場合は、ラベルの左ち端から各 1.5 mm L 乂上の余白がが要です。 
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仕様 


■オートカッター（オプション) 


形式 

ロータリーカツター 

設置方式 

プリンター排を氏□にビスで固定 

切断速度 

プリンター速度に準ずる 

用紙条件 

種類 

カラーラベルプリンター専用紙（マツトコートを氏、化ミ尺紙、合成紙、薄紙マ'. 



トコート紙、白 PET ) 


カツトサイズ 

幅： 25.4 mm ~ 120 mm 



長さ： 38.1 mm 〜 400 mm 


切断可能厚さ 

45^1171 ~ 255^1171 

外巧寸法 

幅221 mm X 奥巧き 187 mm X 高さ 230 mm 

重量 

約 4.0 kg 

使用環境 

温度：15で〜30で湿度：10%〜80% (ただし、結露なきこと） 
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索引 


索引 

ま号 

180度回転 . 67 

欧字 


A 

A I S モ ー ド、 . 124 

E 

ERROR ランプ . 9 

L 

LAN コネクター .6 

R 

RS 232 C コネクター .5 

s 

STATUS ランプ . 9 

T 

TearOff モード . 124 

TOF . 62 

u 

USB コネクター .6 


かな 


ち 

アドバンスド設を . 95 

アンインストール . 250 

い 

設 E . 70 

調整 . 70 

インク警告ランプ . 8 

インク情報 . 138 

インクタンク . 171 

インクタンクドア . 4 

インクリフレッシュ . 187 

インクリフレッシュ警告時期変更 . 125 

E 口刷順を決める . 99 

E 口刷状況 . 134 

E 口刷設定 . 41 

E 口刷ま度 . 95 

E 口品りの向去 . 47,66 

E 口刷の向きのプレビュー . 46 

E 口刷品質設定 . 70 

E 口刷部数 . 47 

インフオメーシヨン . 136 

インポート（設を内容の読み込み） . 264 

ラ 

上ユニット . 4 

上ユニットオープンレバー . 6 
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索引 


薄紙マットコート紙 . 1/ 

そ 

エクスポート（設を内容のなを） . 253 

お 

才ートカッター . 226,227 

才ーバーレイ£ 口刷 . 92 

[才ーバーレイ]シート . 88 

お気に入り . 46 

屋内移動準備 . 105 

オフタイマー . 108 

オペレーターコールエラー . 136,206 

か 

開閉カバー . 226 

カッターカバー . 5 

カッター調整 . 105 

カラーインク節約 . 85 

ガンマ係数 . 75 

を 

ギャップ . 62 

ギャップマーク長 . 60 

< 

グラデーシヨンを簡易で E 口刷する . 75 

クリーニング . 142 

け 

警告メッセージ . 136,209 


合成紙 . 17 

化減 . 17 

さ 

サービスマンコールエラー . 136 

し 

紙面予備吐モード . 124 

手動カッター . 5 

詳細設定 . 71 

使用ミきみインクタンク回収 . 178 

白 PH . 17 

す 

ステータスモニター . 129 

スリープ . 104 

スリープ状態 . 107 

ス U — プタィマー . 108 

スリープタイマー設定 . 104 

せ 

設を移行ユーティリティー . 252 

設を値出力 . 104 

設を値を確認 . 169 

設を内容確認 . 47,68 

セパレーター . 62 

そ 

操作パネル . 4 
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索引 


た 

が . 62 

タグ/ TOF 無し . 60 

タグ/マーカー . 60 

単色指定 . 71 

て 

ほ室温時 E 口刷モード . 124 

«源キー . 8 

電源コネクター . 6 

と 

特殊色登録 . 113 

特殊設を . 25,105,123 

の 

濃度ムラ軽減モード . 125 

は 

臟 □. 4 

背面給紙 □. 5 

搬送ガイド（左) . 6,20 

搬送ガイド（右） . 7,19,27 

ひ 

標準ラベル用紙 . 57 

ピンチローラー圧解除レバー . 6,27,31 

ピンポイント色合わせ . 105 

ピンポイント色合わせ設定 . 71 


ふ 
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フアンフォールド紙 . 24 

フアンフォールド紙モード . 25,47 

フィード'キー . 8 

フォームをファイルに EP 刷する . 89 

プリンタードライバー . 41 

プリンターの清掃 . 184 

へ 

へ'ソ ド位置調整 . 104,144,160 

変換曲線 . 74 

ほ 

ポーズキー . 8 

ホルダーストッパー . 7,15 

ホルダーストッパー解除レバー . 7,16 

ま 

マッチングち法 . 74 

マットコート紙 . 17 

め 

メンテナンス . 142 

メンテナンスカートリッジ . 7,179 

メンテナンスカートリッジ情報 . 140 

メンテナンスカートリッジドア . 5 

ゆ 

ユーザー用紙サイズ . 61 

ユーザー用紙サイズ設定 . 47 

ユーザー用紙サイズ設を可能範团 . 61 

ユーテイリテイー . 103 











































輸送準備 


105 


ぶ 

用紙ガイド . 7,19,30 

用紙こすれ軽減モード . 125 

用紙サイズ . 46 

用紙サイズのプレビュー . 46 

用紙種類 . 47 

用紙のエンド処理 . 29 

用紙の種類 . 65 

用紙の停止位置 . 111 

用紙を設まする項目の確認図 . 63 

ら 

ラべ J レ/ TOF 無し . 60 

ラベル/ギャップ . 60 

ラベル/マーカー . 60 

ろ 

ロールカバー . 4 

口ールホルダー . 7,15 

わ 

枠線印刷 . 95 

割付印刷 . 95 
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